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ВСПАШКА 

 

ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ  
MASTER 102 3 T75/90 

 

 Болтовые предохранители на разрыв Т 

 Сечение рамы 100 x 100 мм 

 Высота под рамой 75 см (регулируется до 70 см) 

 Расстояние между корпусами  90 см 

 Ширина захвата  35 или 40 см (ступенчато регулируемая за 
счет поворота стоек грядилей на раме) 

 Полуавтоматическая сцепка II категории  

 Комбинированная механическая регулировка смещения / установки угла плуга 

 Гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. мощность на корпус 13 – 22 кВт. 

 Цельная передняя часть 

 Кованая, термообработанная шарнирная тяга 

 Упрочнение рамы в зоне повышенной нагрузки  

 Регулировка предплужников в 3-х направлениях  

 Износостойкие рабочие органы  

 Дополнительное оборудование по заказу.  

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

M
A

1
0
2
-3

A
3
1

  
1736012 
1708650 
1706451 
1718299 
1626848 

 

 
Master 102 3ET 75/90, 3-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины диаметром 600 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 
 

11 545,- 

    

  
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ  
МULTI-МASTER 112 T 75/102 

 

 Болтовые предохранители на разрыв Т  

 Сечение рамы 120 x 120 мм 

 Высота под рамой 75 см (регулируется до 70 см) 

 Расстояние между корпусами 90 или 102 см 

 Ширина захвата 35 или 40 или 45 см (ступенчато регулируемая за счет поворота стоек грядилей 
на раме) 

 Полуавтоматическая сцепка II категории  

 Комбинированная механическая регулировка смещения / установки угла плуга 

 Гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. мощность на корпус 13 – 22 кВт. 

 Цельная передняя часть 

 Кованая, термообработанная шарнирная тяга 

 Упрочнение рамы в зоне повышенной нагрузки  

 Регулировка предплужников в 3-х направлениях  

 Износостойкие рабочие органы  

 Дополнительное оборудование по заказу.  

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

M
M

1
1
2
-4

A
5
5

  
1736063 
1708650 
1706451 
1718142 
1718356 
1626848 

 
Multi-Мaster 112 4T 75/102, 4-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины диаметром 600 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

 
16 379,- 

M
M

1
1
2
-5

A
3
2

 

 
1736077 
1726136 
1708650 
1706451 
1718142 
1718356 
1626848 

 
Multi-Мaster 112 5T 75/102, 5-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы  

- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины диаметром 600 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

 
21 606,- 

 
 

    

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ  
МULTI-МASTER 112 NSH 70/90 

 

 Гидравлическая безостановочная система защиты 

 Сечение рамы 120 x 120 мм 

 Высота под рамой 70 см  

 Расстояние между корпусами 90 см 

 Ширина захвата 35 или 40 или 45 см (ступенчато регулируемая за счет поворота стоек грядилей 
на раме) 

 Полуавтоматическая сцепка II категории  

 Комбинированная механическая регулировка смещения / установки угла плуга 

 Гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. мощность на корпус 13 - 22 кВт. 

 Цельная передняя часть 

 Кованая, термообработанная шарнирная тяга 

 Упрочнение рамы в зоне повышенной нагрузки  

 Регулировка предплужников в 3-х направлениях  

 Износостойкие рабочие органы  

 Дополнительное оборудование по заказу.  

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 
 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

M
M

1
1
2
-4

A
5
6

  
1736071 
1708650 
1706491 
1718142 
1718356 
1626848 

 
Multi-Мaster 112 4 NSH 70/90, 4-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины диаметром 600 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

21 850,- 

M
M

1
1
2
-5

A
3
3

 

 
1736086 
1726132 
1708650 
1706491 
1718142 
1718356 
1626848 

 
Мulti-Мaster 112 5 NSH 70/90, 5-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы  

- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины диаметром 600 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

 
28 098,- 

 

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 



8 
 

ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ  
МULTI-МASTER 122 T 75/90 

 

 Болтовые предохранители на разрыв Т   

 Сечение рамы 120 x 120 мм 

 Упрочнение рамы треугольной секцией (сечением 700x120 мм 
спереди и 120х120 мм сзади) 

 Высота под рамой 75 см  

 Расстояние между корпусами 90 см 

 Ширина захвата 35 или 40 или 45 см (ступенчато регулируемая за счет поворота стоек 
грядилей на раме) 

 Полуавтоматическая сцепка II категории  

 Комбинированная механическая регулировка смещения / установки угла плуга 

 Гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. мощность на корпус 16 – 26 кВт. 

 Цельная передняя часть  

 Кованая, термообработанная шарнирная тяга 

 Регулировка предплужников в 3-х направлениях  

 Износостойкие рабочие органы  

 Дополнительное оборудование по заказу. 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

M
M

1
2
2
-5

A
4
4

  
1736176 
1726132 
1708650 
1706451 
1718306 
1718356 
1626848 

 
Multi-Мaster 122 5T 75/90, 5-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы  
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины 690x320 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

24 316,- 

 

   

  
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ  
МULTI-МASTER 122 NSH 75/90 

 

 Гидравлическая система защиты Нон-Стоп    

 Сечение рамы 120 x 120 мм 

 Упрочнение рамы треугольной секцией (сечением 700x120 мм 
спереди и 120х120 мм сзади) 

 Высота под рамой 75 см  

 Расстояние между корпусами 90 см 

 Ширина захвата 35 или 40 или 45 см (ступенчато регулируемая за счет поворота стоек 
грядилей на раме) 

 Полуавтоматическая сцепка II категории  

 Комбинированная механическая регулировка смещения / установки угла плуга 

 Гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. мощность на корпус 16 – 26 кВт. 

 Цельная передняя часть  

 Кованая, термообработанная шарнирная тяга 

 Регулировка предплужников в 3-х направлениях  

 Износостойкие рабочие органы  

 Дополнительное оборудование по заказу.  

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

  

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

M
M

1
1
2
-5

A
3
3

 

 
1736186 
1726134 
1708650 
1706451 
1718306 
1718356 
1626848 

 
1708620 

 

 
Multi-Мaster 122 5NSH 75/90, 5-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы  
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины 690x320 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 
 

Вместо отвалов типа LP возможна комплектация полосовыми 
отвалами типа VLP (1708620). 

31 037,- 

    

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ НАВЕСНЫЕ  
MULTI-МASTER 152 T 80/102, 80/96  
MULTI-МASTER 152 NSH 80/102, 80/96 

 

 Болтовые предохранители на разрыв Т или 
гидравлическая система защиты NSH 

 Сечение рамы 150 x 150 мм 

 Упрочнение рамы треугольной секцией (сечением 
700x150 мм спереди и 150 х 150 мм сзади) 

 Высота под рамой 80 см  

 Расстояние между корпусами 96 или 102 см 

 Ширина захвата 35 или 40 или 45 см (ступенчато регулируемая за счет поворота стоек грядилей на 
раме) 

 Полуавтоматическая сцепка III категории  

 Комбинированная механическая регулировка смещения / установки угла плуга 

 Гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. мощность на корпус 20 – 33 кВт. 

 Цельная передняя часть  

 Кованая, термообработанная шарнирная тяга 

 Регулировка предплужников в 3-х направлениях  

 Износостойкие рабочие органы  

 Дополнительное оборудование по заказу.  

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами. 
 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

M
M

1
5
2
-5

A
4
4

 

 
1736312 
1726137 
1708650 
1706471 
1718303 
1718354 
1626848 

 
Мulti-Мaster 152 5T 80/102, 5-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы 
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины 690х320 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

28 005,- 

M
M

1
5
2
-6

A
1
9

 

 
1736332 
1726150 
1708650 
1706471 
1718303 
1718354 
1626848 

 
Мulti-Мaster 152 6T 80/96, 6-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы 
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины 690х320 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

 
31 238,- 

M
M

1
5
2
-5

A
4
5

 

 
1736322 
1726150 
1708650 
1706471 
1718303 
1718354 
1626848 

 
Мulti-Мaster 152 5NSH 80/102L, 5-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы 
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины 690х320 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

32 436,- 

M
M

1
5
2
-6

A
2
0

 

 
1736337 
1726150 
1708650 
1706471 
1718303 
1718354 
1626848 

 
Мulti-Мaster 152 6NSH 80/96, 6-корпусной, оборудованный: 
- гидравлической системой складывания рамы 
- универсальными отвалами типа LP 
- стандартными предплужниками ZXL 
- резиновым колесом контроля глубины 690х320 мм 
- задним транспортным колесом с подвеской, диаметром 540 мм 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

36 945,- 

    

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

  
1708620 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ  НА ОПОРНОМ КОЛЕСЕ 
MULTI–LEADER 80/102 T  
MULTI–LEADER 80/102 NSH 

 

 Болтовые предохранители на разрыв Т или гидравлическая 
система защиты NSH 

 Рама с сечением 180 мм х 180 мм, Z-образной формы 

 Поднятие плуга с одновременным гидравлическим оборотом  

 Боковое опорное колесо (транспортное и рабочее положение), диам. 1000 мм, ширина 500 мм. 

 Навеска III категории, IVN / IV или типа K700 

 Мягкая подвеска при транспортировке 

 Высота под рамой 80 см, расстояние между корпусами 102 см 

 Мин/макс. требования к мощности: 17 - 33 кВт на корпус 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами. 

 

КОД ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКАЖИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 

1746181 Сцепка кат. 3 

1746182 Сцепка кат. 4N/ 4 

1746183 Сцепка типа K 700 

    

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

  
1708620 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

M
L
D

-6
A

0
7

  
1737061 
1708652 
1706471 
1626848 

 
MULTI-LEADER  6 T 80/102, 6-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами.  

41 439,- 

M
L
D

-7
A

0
7

  
1737062 
1708652 
1706471 
1626848 

 
MULTI-LEADER  7 T 80/102, 7-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами.  

45 056,- 

M
L
D

-8
A

0
7

  
1737063 
1708652 
1706471 
1626848 

 
MULTI-LEADER  8 T 80/102, 8-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

48 675,- 

M
L
D

-6
A

0
8

  
1737066 
1708652 
1706471 
1626848 

 
MULTI-LEADER  6 NSH 80/102, 6-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

50 460,- 

M
L
D

-7
A

0
8

  
1737067 
1708652 
1706471 
1626848 

 
MULTI-LEADER  7  NSH  80/102, 7-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

55 283,- 

M
L
D

-8
A

0
8

  
1737068 
1708652 
1706471 
1626848 

 
MULTI-LEADER  8  NSH  80/102, 8-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

60 105,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ  
МANAGER C T 80/102 

 

 Болтовые предохранители на разрыв Т 

 Рама с сечением 180 мм х 180 мм  

 Высота под рамой 80 см, расстояние между корпусами 102 см 

 Навеска III категории  

 Опорная тележка с шинами 875 х 400 – 14  

 Шарнирно-сочленённая рама с механической регулировкой жесткости сочленения 

 Гидравлическая установка ширины первой борозды / угла плуга 

 Мягкая подвеска при транспортировке 

 Ширина вспашки 35 или 40 см, регулируемая поворотом стоек грядилей 

 Дополнительное, устанавливаемое сзади колесо глубины диаметром 600 мм  

 Последовательный оборот: поднятие плуга, гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. требования к мощности: 16 - 22 кВт на корпус 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

M
G

-5
A

1
4

  
1737021 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager C 5T 80/102, 5-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами.  

34 952,- 

M
G

-6
A

1
4

  
1737026 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager C 6T 80/102, 6-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

37 750,- 

M
G

-7
A

1
4

  
1737031 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager C 7ET 80/102, 7-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

40 539,- 

M
G

-8
A

1
4

  
1737033 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager C 8T 80/102, 8-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

43 331,- 

    

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ  
МANAGER F NSH 80/102 

 

 Гидравлическая защита нон-стоп 

 Рама с сечением 180 мм х 180 мм  

 Высота под рамой 80 см, расстояние между корпусами 102 см 

 Навеска III категории  

 Опорная тележка с шинами 875 х 400 – 14  

 Шарнирно-сочленённая рама с механической регулировкой жесткости сочленения 

 Гидравлическая установка ширины первой борозды / угла плуга 

 Мягкая подвеска при транспортировке 

 Ширина вспашки 35 или 40 см, регулируемая поворотом стоек грядилей 

 Дополнительное, устанавливаемое сзади колесо глубины диаметром 600 мм  

 Последовательный оборот: поднятие плуга, гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. требования к мощности: 16 - 22 кВт на корпус 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

M
G

-5
A

1
5

  
1737022 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager F 5ENSH 80/102, 5-корпусный, ооборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

43 435,- 

M
G

-6
A

1
5

  
1737028 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager F 6ENSH 80/102, 6-корпусный, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

47 708,- 

M
G

-7
A

1
5

  
1737032 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager F 7ENSH 80/102, 7-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

51 980,- 

M
G

-8
A

1
5

  
1737034 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Мanager F 8NSH 80/102, 8-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

56 254,- 

    

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ  
CHALLENGER T 80/102 

 

 Болтовые предохранители на разрыв Т 

 Рама с сечением 220 мм х 220 мм  

 Высота под рамой 80 см, расстояние между корпусами 102 см 

 Опорная тележка с шинами 1050 х 400 – 14  

 Шарнирно-сочленённая рама с механической регулировкой жесткости сочленения 

 Гидравлическая установка ширины первой борозды / угла плуга 

 Мягкая подвеска при транспортировке 

 Ступенчато регулируемая ширина вспашки 35, 40 и 45 см поворотом стоек грядилей 

 Дополнительное, устанавливаемое сзади колесо глубины диаметром 690 мм  

 Последовательный оборот: поднятие плуга, гидравлический оборот и блокировка  

 Мин/макс. требования к мощности: 20 - 30 кВт на корпус 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
 С НДС, КАЛУГА 

C
H

G
-

8
A

1
3

 

 
1737008 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Challenger T 80/102, 8-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 5-ю гидравлическими муфтами. 

61 611,- 

C
H

G
-

9
A

1
3

 

 
1737010 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Challenger T 80/102, 9-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 5-ю гидравлическими муфтами. 

66 749,- 

C
H

G
-

1
0
A

1
3

 

 
1737012 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Challenger T 80/102, 10-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 5-ю гидравлическими муфтами. 

78 264,- 

C
H

G
-

1
2
A

1
3

 

 
1737016 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Challenger T 80/102, 12-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 5-ю гидравлическими муфтами. 

90 568,- 

C
H

G
-

1
3
A

0
2

 

 
1737019 
1708652 
1706471 
1626848 

 
Challenger T 80/102, 13-корпусной, оборудованный: 
- универсальными отвалами типа LP  
- стандартными предплужниками ZXL 
- 5-ю гидравлическими муфтами. 

95 715,- 

    

 КОД ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКАЖИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:  

  Сцепка быстроразъемная, категории III Стандартно 

 1746213 Сцепка типа K 700 

891,00 

 1746237 Сцепка быстроразъемная, категории IV 

 1746239 Сцепка типа IV N 

    

  ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
1708620 

 

 
Возможна комплектация полосовыми отвалами типа VLP. В заказ-
приложении укажите артикул 1708620 (VLP) вместо 1708650 (LP). 

0,- 

 1746219 Система ON-LAND. 8 745,- 
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ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ  
РАМА ПЕРЕДНЯЯ – АДАПТЕР ДЛЯ ПЛУГА CHALLENGER 

 
Используется для агрегатирования полунавесных плугов 
CHALLENGER С СИСТЕМОЙ on-land от 7 до 12 корпусов с 
тракторами без 3-х точечной навески. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип плуга для использования с тележкой CHALLENGER с системой on-land От 7 до 12 корпусов 

Категория навески 4-категория 

Длина 5 метров 

Сечение рамы 180 x 180 мм и 150 x 150 мм  

Диаметр/ширина колес 1230 x 550 мм  

Общая ширина тележки  2950 - 3300 мм  

Требования к гидравлике трактора 1 гидровывод 

Регулировка глубины первого корпуса  2 колеса, регулируемые болтами 

Размеры колес регулировки глубины  690 x 250 мм  

 
 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

T
R

A
IL

-

L
IN

K
A

0
4

  
1721101 

 
1626848 

 
Рама передняя-адаптер для агрегатирования плугов CHALLENGER с 
тракторами без 3-х точечной навески, оборудованный: 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 
! CHALLENGER будет доставлен без головки плуга ! 

22 095,- 

T
R

A
IL

-

L
IN

K
A

0
5

  
1721100 

 
1626848 

 
Рама передняя-адаптер для агрегатирования плугов CHALLENGER с 
тракторами без 3-х точечной навески, оборудованный: 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

23 385,- 
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ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 

 

КАТКИ ПРИКАТЫВАЮЩИЕ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Адаптированы для работы со 

следующимими машинами: 

Трубчатый каток, Ø 550 мм,  75 кг/м 
 
Точный уровень давления с 
рапределением нагрузки 

 небольшой вес 

 универсальный  

 

DISCOVER XS 
DISCOVER XМ 
DISCOVER XL 
 

T-образный каток, Ø 600 мм, 105 кг/м 
 

 разбивает комья земли в условиях 
глинистой и/или комковатой почвы 

 структура вала необходимая для 
уплотнения глинистых почв 

 работа по пожнивным остаткам, 
способствует их измельчению  

OPTIMER+ 101 
OPTIMER+ 1002 
DISCOVER XS 
DISCOVER XМ 
DISCOVER XL 
CULTIMER 

Каток Packliner, Ø 600 мм, 150 кг/м 
 

 Вызывает усиленное прорастание 
сорняков 

 Хорошая предпосевная подготовка в 
системе минимальной обработки почвы 

 Отлично работает во влажных 
условиях  

OPTIMER+ 301 
OPTIMER+ 1002 
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СЕЯЛКИ ДЛЯ МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР 
SH 

 
Сеялка для мелкосеменных культур адаптирована для всех стерневых агрегатов 
КУН, таких, как  OPTIMER+, DISCOVER. 
Она позволяет вам производить посев таких покровных культур, как горчица, 
райграс во время стерневой обработки. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ SH 150 SH 400 

Объем бункера (л) 150 400 

Высевающие катушки заменяются 

без использования инструментов 
1 катушка для мелких семян  /  1 катушка для крупных семян  

Привод высевающего механизма Гибким валом со встроенной муфтой отключения 

Тип распределения DPA (пропорционально скорости движения) 

Вентилятор С электрическим приводом 

Мощность распределения До 25 кг/га для ширины 6 м при 10 км/ч 

Количество выводов 8 

Возможная адаптация   

Discover XS x x 

Discover XМ x x 

Discover XL 52 (только) x x 

Optimer+ 301/401 x x 

Optimer+ 4002/6002 x x 

Cultimer x x 

 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
 С НДС, КАЛУГА 

 SH151SS 
Бункер SH 150 л 
С набором для адаптации, лестницей и загрузочной 
платформой. 

6 568,- 

 SH401SS 
Бункер SH 400 л 
С набором для адаптации, лестницей и загрузочной 
платформой. 

7 869,- 
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ЛУЩИЛЬНИКИ ДИСКОВЫЕ  
OPTIMER+ 303/403 И OPTIMER+ 4003/6003/7503 

 
Два ряда независимых зубчатых дисков, закрепленных на раме с 
эластомерной защитой для меньшего обслуживания (несмазываемая), 
для поверхностной обработки и перемешивания почвы.  
Боковой дефлектор, боронка и гидромуфты в стандартной 
комплектации. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ Optimer+ 301 Optimer+ 401 Optimer+ 4003 Optimer+ 6003 Optimer+ 7503 

Тип Навесной Прицепной 

Рабочая ширина (м) 3 4 4 6 7,5 

Транспортная ширина (м) 3 4 <3 <3 <3 

Количество дисков 24 32 32 48 60 

Ø дисков (мм) 510 (зубчатый) 

Минимальная требуемая  
мощность (кВт) 

110 135 135 185 230 

Категория З-х точечной 
навески трактора 

- 3 3 3 & 4 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

O
P

T
IM

E
R

-

3
0
3

A
1
4

 

 
1780402 

 
1787175 
1787173 

 
Optimer+ 303 с Т-образным катком Ø 600 мм, 
оборудованный: 
- бороной за агрегатом, 
- боковыми дефлекторами. 

21 896,- 

O
P

T
IM

E
R

-

4
0
3

A
0
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1780413 

 
1787176 
1787173 

 
Optimer+ 403 с Т-образным катком Ø 600 мм, 
оборудованный: 
- бороной за агрегатом, 
- боковыми дефлекторами. 

 
27 686,- 

O
P

T
IM

E
R

-

4
0
0
3

A
1

2
 

 
1780424 

 
1787184 
1787173 

1726209M 

 
Optimer+ 4003 с Т-образным катком Ø 600 мм, 
оборудованный: 
- бороной за агрегатом, 
- боковыми дефлекторами, 
- 3-мя гидравлическими муфтами. 

 
45 223,- 

O
P

T
IM

E
R

-

6
0
0
3

A
1

2
 

 
1780429 

 
1787185 
1787173 

1726210M 

 
Optimer+ 6003 с Т-образным катком Ø 600 мм, 
оборудованный: 
- бороной за агрегатом, 
- боковыми дефлекторами, 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

 
58 494,- 

O
P

T
IM

E
R

-
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3
 

 
1780429 

 
1787186 
1787173 

1726210M 

 
Optimer+ 6003 с катком типа Packliner Ø 600 мм, 
оборудованный: 
- бороной за агрегатом, 
- боковыми дефлекторами, 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

 
65 825,- 

O
P

T
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E
R

-
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1787187 

 
1787076 
1787173 

1726210M 

 
Optimer+ 7503 с Т-образным катком Ø 600 мм, 
оборудованный: 
- бороной за агрегатом  
- боковыми дефлекторами 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

 
80 473,- 
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КУЛЬТИВАТОРЫ - ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СТЕРНЕВЫЕ  
CULTIMER 300 / 500 T 

 
Культиватор – глубокорыхлитель стерневой, оборудованный 3-мя рядами 
стоек и рядом дисков. Клиренс под рамой -  84 см 
 
Прямоугольная рама, состоящая из труб (квадрат) сечением 100 x 100 
мм на культиваторе-глубокорыхлителе Cultimer 300 и из труб (квадрат) 
сечением 150 x 100 мм и 100 x 100 мм на культиваторе-глубокорыхлителе Cultimer 500, различная глубина 
обработки со стрельчатыми лапами и долотом (80 мм), двойная пружинная защита, диски диаметром 450 
мм для хорошего перемешивания, дефлектор, навеска категории 2 или 3. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Cultimer 300 Cultimer 350 Cultimer 400 Cultimer 500 

Рабочая ширина (м) 3 3,5 4 5 

Транспортная ширина (м) 3 
 

3,5 
3 

Гидравл.скл. 
3 

Гидравл.скл. 

Количество дисков 8 8 10 12 

Количество стоек 10 11 13 16 

Вес с Т-образным катком (кг) 1 680 1 901 2 656 3 089 

Категория навески 2 2 3 3 

Максимально допустимая мощность 
трактора (кВт) 

132 154 175 220 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

 

 
1770101 

 
1776130 
1776127 

 
Стерневой культиватор – глубокорыхлитель Cultimer 300, с 
болтовой защитой, оборудованный: 
- T-образный каток Ø 600 мм, 
- Стрельчатые лапы (350 мм) (10 шт. для Cultimer 300). 

16 432,- 

 

 
1770106 

 
1776153 
1776127 

 
Стерневой культиватор – глубокорыхлитель Cultimer 350, с 
болтовой защитой, оборудованный: 
- T-образный каток Ø 600 мм, 
- Стрельчатые лапы (350 мм) (11 шт. для Cultimer 350). 

20 082,- 

 

 
1770111 

 
1776166 
1776127 

1726208M 

 
Стерневой культиватор – глубокорыхлитель Cultimer 400, с 
болтовой защитой, оборудованный: 
- T-образный каток Ø 600 мм, 
- Стрельчатые лапы (350 мм) (13 шт. для Cultimer 400), 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

30 014,- 

 

 
1770116 

 
1776157 
1776127 

1726208M 

 
Стерневой культиватор – глубокорыхлитель Cultimer 500, с 
болтовой защитой, оборудованный: 
- T-образный каток Ø 600 мм, 
- Стрельчатые лапы (350 мм) (16 шт. для Cultimer 500), 
- 2-мя гидравлическими муфтами. 

36 417,- 

 1776193 Долото с карбидной наплавкой. 90,- 

 1776194 Стрельчатые лапы с карбидной наплавкой. 255,- 
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КУЛЬТИВАТОРЫ - ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СТЕРНЕВЫЕ  
CULTIMER 6500 

 
4 ряда стоек 
1 ряд дисков 
Клиренс рамы 84 см 
 
Прямоугольная рама, состоящая из труб (квадрат) сечением 150 x 100 мм и 100 x 100 мм, различная 
глубина обработки со стрельчатыми лапами и долотом (80 мм), двойная пружинная защита, диски 
диаметром 450 мм для хорошего перемешивания, система транспортного освещения, транспортные колеса 
размером 950х500 мм, передние контрольные колеса 11,5/80-15,5, дефлектор, навеска категории 3 и 4.  
Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандарте. 
 

 
 
 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

C
U

L
T

IM
-
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3
 

 
1770140 

 
1776144 
1776127 

1726210M 

 
Стерневой культиватор – глубокорыхлитель Cultimer 6500, с 
пружинной защитой, оборудованный: 
- T-образный каток Ø 600 мм, 
- стрельчатые лапы (350 мм), 21 шт., 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

76 025,- 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Cultimer 6500 

Рабочая ширина (м) 6,50 

Транспортная ширина (м) 3 

Количество дисков 12 

Количество стоек 21 

Вес с Т-образным катком (кг) 6,496 
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ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ 
4830 

 
112 кВт/150 л.с. – 268 кВт/360 л.с. на ВОМ. 
 
Надежный линейный глубокорыхлитель 4830 обеспечивает 
эффективное устранение уплотнения почвы, оставляя растительные 
остатки на поверхности нетронутыми. Это дает возможность хорошему развитию корневой системы и 
просачиванию воды, в условиях, требующих большого покрытия поверхности почвы пожнивными остатками  
или при использовании технологии ноу-тилл. 

 Глубокое рыхление почвы с минимальным воздействием на пожнивные остатки и поверхность 

 Двойная рама 

 Лапы с пружинным возвратом, лапы серии ноу-тилл с износостойкими крыльями  

 Поворотные, индивидуально закрепленные сошники 

 Светодиодные фонари 

 Прикатывающие колеса 

 Прицепное дышло 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 4830-6R 4830-9F 

Рабочая ширина (м/фт) 4,6 / 15’ 6,8 / 22’6” 

Тип рамы Цельная Складываемая 

Количество лап и дисков 6 9 

Диаметр дисков (см) 55,8 

Расстояние между лапами (см) 76 

Транспортная ширина (м) 4,3 4,4 

Вес (кг) 2 031 3 151 

Глубина обработки (мин/макс) (см) 20.3 – 40.6 

Рекомендованная мощность трактора (кВт/л.с. на 
ВОМ) 

134 – 179 / 180 - 240 201 - 268 / 270 -360 

Рекомендованная скорость работы (км/ч) 6 - 12 

 

Код МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Цена €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
105 
20 

3012 
4004 
807 
904 
,,, 
P 

 
4830 – 630R Линейный глубокорыхлитель, оборудованный: 

 3-х точечное навесное устройство, 

 Лапы с пружинным возвратом, 

 Износостойкие крылья на конце лап, 

 2х дюймовое долото из сплава карбида хрома, 

 5-ти дюймовые крылья для рыхления почвы, 

 Шины  20.5” x 8”, уровень нагрузки E, 

 Отгрузка контейнером. 

19 506,- 

 
119 
20 

3030 
4010 
816 
910 
A00 
Q 

 
4830 – 930F Линейный глубокорыхлитель, оборудованный: 

 3-х точечное навесное устройство, 

 Лапы с пружинным возвратом, 

 Износостойкие крылья на конце лап, 

 2х дюймовое долото из сплава карбида хрома, 

 5-ти дюймовые крылья для рыхления почвы, 

 Копирующие колеса, 

 Отгрузка контейнером. 

30 824,- 



22 
 

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ 
8200 

 
Класс II – Универсальная дисковая борона 
98 кВт/132 л.с. – 258 кВт/347 л.с. на ВОМ. 
 
Универсальные дисковые бороны класса II предназначены для 
работы на различных типах почв и пожнивных остатков. Диски 
Residue Razor, благодаря давлению на грунт 90 кг, обеспечивают равномерное измельчение пожнивных 
остатков и проникновение в почву вне зависимости от условий работы. Доступны модели с широким 
диапазоном рабочей ширины, для тракторов с различной мощностью. Модели Quad-Fold, благодаря 
складывани ю в 4 раза, обеспечивают исключительные транспортные характеристики.     

 Складываемая рама 

 Одноточечная  гидравлическая регулировка глубины 

 Рычаги крепления подшипников Rock-Flex  

 Диски Residue Razor 60,60 см 

 Агрессивный передний угол атаки – 20˚ 

 Регулируемые двойные чистики в местах крепления подшипников 

 Тандемная ось 

 Светодиодные фонари 

 Зубчатая боронка системы 24/7 или задняя сцепка (опция) 

 Инновационная система Quad-Fold (для наиболее широкозахватных моделей) 

 подрессоренное дышло  Guardian Hitch (опция) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 8200-28W 8200-31W 8200-34W 8200-36W 8200-38QF 

Рабочая ширина (м/фт) 8,6 / 28’5” 9,5 / 31’4” 10,4 / 34’2” 10,8 /35’8’’ 11,7 / 38’6’’ 

Диаметр диска (см) 60,9 

Количество дисков 78 86 94 98 106 

Расстояние между дисками, см 23,1 

Количество рычагов крепления 
подшипников 

22 26 26 26 32 

Транспортная ширина (м)* 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3 

Транспортная высота (м)* 3,8 4,1 4,5 4,7 4,1 

Вес (кг) 7390 8115 8391 8790 1047 

Глубина обработки (мин/макс) 15,2 

Рекомендованная мощность 
трактора (кВт/л.с. на ВОМ) 

148 – 191 / 
199 - 256 

164 – 210 / 
219 - 282 

178 – 229 / 
239 - 308 

186 -239 /   
250 -321 

201 -258 / 270 
– 347 

Рекомендованная скорость 
работы (км/ч) 

8 – 12 

*может отличаться в зависимости от комплектации боронкой 
 

Код МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Цена €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
115 
20 

3128 
501 

 
6020 

,, 
800 
900 
Q 

 
Дисковая борона модели 8200-28W, оборудованная: 

 Механическая регулировка продольного выравнивания, 

 Диски типа Residue Razor 30-220S, 610x6 мм, 

 Шины 12.5L x 15” FI опорного тандема рамы (4) и шины 10.00 x 15” 8-ply 
опорного тандема секций (2), 

 3-х рядная зубчатая боронка системы 24/7,  

 Без задней сцепки, 

 Передние копирующие колеса 20.5 x 8, 

 Жесткое сцепное устройство, 

 Отгрузка контейнером. 

76 039,- 
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110 
20 

3104 
501 

 
6000 

,, 
800 
900 
Q 

 
Дисковая борона модели 8200-31W, оборудованная: 

 Механическая регулировка продольного выравнивания, 

 Диски типа Residue Razor 30-220S, 610x6 мм, 

 Шины 12.5L x 15” FI опорного тандема рамы (4) и шины 10.00 x 15” 8-ply 
опорного тандема секций (2), 

 3-х рядная зубчатая боронка системы 24/7,  

 Без задней сцепки, 

 Передние копирующие колеса 20.5 x 8, 

 Жесткое сцепное устройство, 

 Отгрузка контейнером. 

79 590,- 

 
111 
20 

3110 
501 

 
6005 

,, 
800 
900 
Q 

 
Дисковая борона модели 8200-34W, оборудованная: 

 Механическая регулировка продольного выравнивания, 

 Диски типа Residue Razor 30-220S, 610x6 мм, 

 Шины 12.5L x 15” FI опорного тандема рамы (4) и шины 10.00 x 15” 8-ply 
опорного тандема секций (2), 

 3-х рядная зубчатая боронка системы 24/7,  

 Без задней сцепки, 

 Передние копирующие колеса 20.5 x 8, 

 Жесткое сцепное устройство, 

 Отгрузка контейнером. 

83 877,- 

 
112 
20 

3134 
501 

 
6025 

,, 
800 
900 
R 

 
Дисковая борона модели 8200-36W, оборудованная: 

 Механическая регулировка продольного выравнивания, 

 Диски типа Residue Razor 30-220S, 610x6 мм, 

 Шины 12.5L x 15” FI опорного тандема рамы (4) и шины 10.00 x 15” 8-ply 
опорного тандема секций (2), 

 3-х рядная зубчатая боронка системы 24/7,  

 Без задней сцепки, 

 Передние копирующие колеса 20.5 x 8, 

 Жесткое сцепное устройство, 

 Отгрузка контейнером. 

94 752,- 

 
114 
20 

3122 
,,, 
 

6015 
,, 
,,, 
 

T 

 
Дисковая борона модели 8200-38WQF, Quad-Fold, оборудованная: 

 Механическая регулировка продольного выравнивания, 

 Диски типа Residue Razor 30-220S, 610x6 мм, 

 Шины 12.5L x 15” FI опорного тандема рамы (4) и шины 10.00 x 15” 8-ply 
опорного тандема секций (2), 

 3-х рядная зубчатая боронка системы 24/7,  

 Без задней сцепки, 

 Стандартно устанавливаемые копирующие колеса (без альтернативных 
вариантов), 

 Отгрузка контейнером. 

111 155,- 
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БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ 
8300 

 
Класс III – Первичная обработка 
118 кВт/159 л.с. – 278 кВт/373 л.с. на ВОМ. 

 
Дисковые бороны класса III выполняют первичную обработку в условиях, которые требуют 

максимального проникновения в почву и измельчения пожнивных остатков. Благодаря большому давлению 
на грунт (110кг), диски Residue Razor хорошо измельчают пожнивные остатки и проникают в почву при 
любых условиях работы. Доступны модели с широким диапазоном рабочей ширины, для тракторов с 
различной мощностью. Quad-Fold, благодаря складыванию в 4 раза, обеспечивают исключительные 
транспортные характеристики.  

 Складываемая рама 

 Одноточечная  гидравлическая регулировка глубины 

 Рычаги крепления подшипников Rock-Flex  

 Диски Residue Razor 60,90 см 

 Агрессивный передний угол атаки – 22˚ 

 Регулируемые двойные чистики в местах крепления подшипников 

 Тандемная ось  

 Светодиодные фонари 

 Зубчатая боронка системы 24/7 или задняя сцепка (опция) 

 Инновационная система Quad-Fold на двух самых больших моделях 

 Подрессоренное дышло  Guardian Hitch (опция) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 8300-34W 8300-37WQF 

Рабочая ширина (м) 10,4 11,3 

Количество дисков 84 92 

Расстояние между дисками (см/дюйм) 25,4 

Кол-во рычагов крепления подшипников 24 28 

Транспортная ширина (м)* 5,2 5,4 

Транспортная высота (м)* 4,4 4,1 

Вес (кг) 9 273 11 146 

Глубина обработки (мин/макс) (см) 20,3 

Рекомендованная мощность трактора (кВт/л.с. на ВОМ) 
203 – 254 / 
273 - 341 

222 – 278 / 
298 - 373 

Рекомендованная скорость работы (км/ч) 6 – 10 

*может отличаться в зависимости от комплектации боронкой 

 

Код МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Цена €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
111 
3103 
6005 
800 
U 

 
Дисковая борона модели 8300-34W, оборудованная: 

 Диски типа Residue Razor 30-220S, 610x6 мм, 

 3-х рядная зубчатая боронка системы 24/7,  

 Передние копирующие колеса  20.5 x 8, 

 Отгрузка контейнером. 

97 592,- 

 
113 
3103 
6010 

,,, 
 

V 

 
Дисковая борона модели 8300-37WQF Quad-Fold, оборудованная: 

 Диски типа Residue Razor 30-220S, 610x6 мм, 

 3-х рядная зубчатая боронка системы 24/7,  

 Стандартно устанавливаемые копирующие колеса (без 
альтернативных вариантов), 

 Отгрузка контейнером. 

116 597,- 
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БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
DISCOVER XМ 

 
Передние и задние диски диаметром 660 мм, ось дисков с 
двухрядными коническими роликовыми подшипниками  с двойными 
уплотнителями и ниппелями смазки, регулировка глубины обработки 
ограничителем глубины, закрепленном на гидравлическом цилиндре 
двойного действия, 2 колеса 400/60- 
15.5 (XМ28 до XМ44), 2 колеса 500/50-17 (XМ48), два уменьшенных 
диска, механически складываемые дисковые батареи для транспорта, гидравлически складываемая на 
XМ48 в стандарте (транспортная ширина 2,50 м), навеска на нижние тяги. 
Мин./Макс.: требуемая мощность на диск 2,55- 3,40 кВт 

 Центральный брус с сечением 300 x 300 мм 

 Диски гладкие: Ø 660 

 Два опорных колеса  

 Механическое или гидравлическое складывание дисковых батарей в транспортное положение  

 Гидравлическая регулировка глубины обработки 

 Световое оборудование 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандарте. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ XМ 36 XМ 40 XМ 44 XМ 48 

Рабочая ширина (м) 4,30 4,75 5,20 5,65 

Транспортная ширина (м) 2,50 

Количество дисков 36 40 44 48 

Количество подшипников 8 12 12 16 

Опорные колеса 400/60-15,5 500/50-17 

Складывание дисковых 
батарей 

механическое гидравлическое 

Вес (кг) 4030 4290 4450 4990 

 
 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €, 
С НДС, КАЛУГА 

X
M

-3
6

A
1

1
  

1780172E 
1786106 
1786066 

1726210E 

 
Борона Discover XМ2 36, оборудованная: 
- задним, Т-образным катком, 
- гидравлическим складыванием, 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

43 722,- 

X
M

-4
0

A
1

1
  

1780173E 
1786108 
1786066 

1726210E 

 
Борона Discover XМ2 40, оборудованная: 
- задним Т-образным катком, 
- гидравлическим складыванием, 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

46 379,- 

X
M

-4
4

A
1

1
  

1780174E 
1786109 
1786066 

1726210E 

 
Борона Discover XМ2 44, оборудованная: 
- задним, Т-образным катком, 
- гидравлическим складыванием, 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

48 508,- 

X
M

-4
8

A
1

1
  

1780175E 
 

1786139 
1786088 

1726212E 

 
Борона Discover XМ2 48 с гидравлическим складыванием, 
оборудованная: 
- задним, Т-образным катком,  
- большими шинами 520/50-17, 
- 6-ю гидравлическими муфтами. 

56 404,- 
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БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ  
DISCOVER XL 

 
Новое поколение дисковых борон с центральным брусом, 
обеспечивающим прочность, доступность и хорошую видимость – 
качественная работа обеспечивается благодаря многопозиционной 
регулировке сцепного устройства, большому удельному весу на один 
диск, смещённому переднему и симметричному заднему креплению 
дисковых батарей – прочный увеличенный центральный брус c 
выдерживающими высокие нагрузки подшипниками (двухрядный конический роликовый подшипник с 
уплотнителями и ниппелями смазки) – безопасная транспортировка с гидравлическим складыванием. 

 Центральный брус с сечением 400 x 400 мм 

 Диски гладкие: Ø 660, толщина 8 мм 

 Защита подшипниковых узлов 

 Опорные колеса 500/60-22,5 ply  

 Гидравлическое складывание дисковых батарей в транспортное положение  

 Гидравлическая регулировка глубины обработки 

 Изменение угла атаки из кабины трактора  

 Световое оборудование 
Мин/макс. требования к мощности: 2,75 – 3,65 кВт на один диск 
Глубина обработки почвы: от 5 до 12 см 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ XL 60 

Рабочая ширина (м) 7,00 

Транспортная ширина (м) 3,00 

Количество дисков 60 

Количество подшипников 16 

Вес (кг) 7050 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

X
M

-6
0

A
1

0
 

1780273 
1786113 

1726212M 

 
Борона Discover XL 60, оборудованная: 
- задним Т-образным катком, 
- 6-ю гидравлическими муфтами. 

82 879,- 

 

КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

1786063 Диск-стабилизатор (1 шт) 662,- 

1786092 Боковые дефлекторы (пара) 9394,- 

1786071 Широкие шины 550/60-22,5 вместо стандартных шин 1 364,- 

1786016 Счетчик гектаров 435,- 
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ФРЕЗЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
EL 82 CULTIROTOR  

 
Односкоростной редуктор 
Горизонтальные фрезы для тракторов мощностью до 63 кВт / 85 л.с. 
Ротор с C-образными ножами 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ EL 82/130 EL 82/155 EL 82/180 EL 82/205 

Рабочая ширина 1,30 м 1,55м 1,80 м 2,05 м 

Общая ширина (защитный кожух/крышка ) (м) 1.67 / 1.47 1.92 / 1.72 2.17 / 1.97 2.50 / 2.30 

Скорость ВОМ 540 об/мин 

Кардан ВОМ С муфтой 

Односкоростной редуктор  Стандартно 

Боковой привод шестернями в постоянной масляной 
ванне 

Стандартно 

Скорость ротора 212 об/мин 

Количество C-образных ножей (3 пары на фланец) 30 36 42 48 

Количество фланцев 5 6 7 8 

Диаметр ротора 525 мм 

Регулируемая глубина обработки 5 / 23 см 

Средняя требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.)                24 / 33 29 / 39 33 / 45 38 / 51 

Максимальная допустимая мощность по DIN (кВт/л.с.) 63/85 

3-точечная навеска – категория Кат.IN (узкая) – I и II 

Скользящая навеска рамы Стандартно 

Смещение машины вправо 22 см --- 

Контроль глубины  Опорными полозьями, колесами или 
прикатывающим катком (от 1.80 м)  

Регулируемый задний кожух Стандартно тягой или Мульти-отвестиями и 
пальцем 

Вес машины: с опорными полозьями и парковочным 
стендом или колесами контроля глубины 

395 кг 430 кг 465 кг 510 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1201280 

 
1206670 
4600581 

 
Фреза  Горизонтальная EL 82 / 205 Cultirotor с C-образными 
ножами, оборудованная: 
- колесами регулировки глубины, 
- 8-шлицевым валом. 

7 968,- 
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ФРЕЗЫ  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ 
HRB 302 D  

 
с 2-х скоростной коробкой передач Duplex 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ HRB 302 D 

Рабочая ширина 3,00 м 

- Мин. требуемая мощность от ВОМ трактора 

- Макс. допустимая мощность от ВОМ при 540 об./мин. 

- Макс. допустимая мощность от ВОМ при 1000 об./мин 

60 (л.с.) 

100 (л.с.) 

140 (л.с.) 

Скорость вращения ВОМ (об/мин) 540/1000  

Карданный вал с обгонной муфтой Стандартно 

Сквозной задний ВОМ (для привода сеялки) Стандартно 

Количество роторов 10 

Регулируемая глубина обработки от 2 до 20 см 

3-точечная сцепка – категория 2-3 

Вес, с катком «Crumbler» (трубчатый) 965 кг 

Вес, с катком «Мaxi-Crumbler» (трубчатый, большого диаметра) 975 кг 

Вес, с катком «Packer» PK 2 (игольчатый) 1170 кг 

Вес, с катком «Мaxi-Packer» (игольчатый, большого диаметра) 1200 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1231250 
1209150 
1238660 
4600581 

 
Фреза HRB 302 D, оборудованная: 
- катком «Maxi-crambler»  ø 520 мм, 
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевым валом. 

13 388,- 
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ФРЕЗЫ  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ 
HRB 403 D  

 
с 2-скоростной коробкой передач Duplex 
 
Толстостенный (8 мм), с большим попеpечным сечением жёлоб кpепления подшипников – констpукция 
зубчатой пеpедачи пpивода, идентичная моделям более высокого класса (HR1003) – изогнутая фоpма 
pабочих оpганов – возможность установки зубьев “атакующей” фоpмы OPTIМIX для pаботы на 
невспаханной почве – возможность сцепки в единую комбинацию с зерновой или пропашной сеялкой. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ HRB 403 D 

Рабочая ширина 4,00 м 

 - Минимальная требуемая мощность от ВОМ (л.с.) 
 - Максимальная требуемая мощность от ВОМ (л.с.) 

90 
160 

Скорость вращения ВОМ (об/мин) 540/750/1000  

2-скоростной редуктор (с возможностью перестановки шестерен для подбора 
оптимальной частоты вращения)  

Стандартно 

Сквозной задний ВОМ (для привода сеялки) Стандартно 

Карданный вал с обгонной муфтой Стандартно 

Количество роторов 13 

Система быстрого крепления зубьев “Fast Fit” Стандартно 

Регулируемая глубина обработки 2-20 см 

Регулировка глубины обработки с помощью стопорных пальцев и боковых 
дефлекторов 

Стандартно 

3-точечная сцепка – категория 2 – 3 

Вес: с катком «Cruмbler» 
 с катком «Мaxi-Crumbler» 
 с катком «Packer» PK 2 (игольчатый) 
 с катком «Мaxi-Packer» (игольчатый, большого диаметра) 

--- 
1380 кг 
1650 кг 
1700 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

 
1232470 
1209170 
1238680 
4600581 

 
Фреза HRB 403 D, оборудованная: 
- катком «Мaxi-crambler»  ø 520 мм 
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевой вилкой. 

19 728,- 
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ФРЕЗЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ 
 HR 4004 D / HR 4504 D  

 
с 2-скоростной коробкой передач Duplex 
 
Толстостенный (8 мм), с большим поперечным сечением жёлоб 
крепления подшипников – особо прочная конструкция зубчатой передачи привода – изогнутая или 
специальная “атакующая” OPTIМIX форма ножей для работы на невспаханной почве – возможность 
сцепки в единую комбинацию с зерновой или пропашной сеялкой. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ HR 4004 D HR 4504 D 

Рабочая ширина (м) 4,00 4,50 

- Минимальная требуемая мощность от ВОМ (л.с.) 
- Максимальная требуемая мощность от ВОМ (л.с.) 

100 
250 

110 
250 

Скорость вращения ВОМ (об/мин) 1000 

2-скоростной редуктор (с возможностью перестановки 
шестерен для подбора оптимальной частоты вращения) 

Стандартно 

Сквозной задний ВОМ (для привода сеялки) Стандартно 

Карданный вал с обгонной муфтой Стандартно 

Количество роторов 14 16 

Система быстрого крепления зубьев “FAST-FIT” Стандартно 

Регулируемая глубина обработки (см) 3-25 

Боковые дефлекторы с пружинными предохранителями Стандартно 

3-точечная сцепка, категория 2 – 3 

Вес  с катком «Мaxi-Crumbler» 
  с катком «Packer» PK 2 (игольчатый) 
  с катком «Мaxi-Packer» (игольчатый, большого 
диаметра) 
   с катком «Packliner» 

1580 кг 
1850 кг 
1900 кг 

 
2145 кг 

1730 кг 
2020 кг 
2075 кг 

 
2320 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1233640 
1209170 
1238680 
4600581 

 
Фреза HR 4004 D, оборудованная: 
- катком «Мaxi-crambler»  ø 520 мм (1209170),  
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевой вилкой. 

21 769,- 

 
1233650 
1238640 
1238690 
4600581 

 
Фреза HR 4504 D, оборудованная: 
- катком «Мaxi-crambler»  ø 520 мм (1238640), 
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевой вилкой. 

24 344,- 
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ФРЕЗЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СКЛАДЫВАЕМЫЕ 
HR 6004 DRC 

 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ HR 6004 DR 

Рабочая ширина 6,00 м 

Транспортная ширина 2.80 м (2.52 м со сложенным 
катком) 

Переход в транспортное положение (вертикальное складывание) С помощью гидравлических 
цилиндров 

Фиксация транспортной позиции Механическая или гидравлическая 

Требуемая мощность на ВОМ - минимум 
(кВт/л.с.)                                           - максимум ( по  DIN) 

110/150 

206/280 

Скорость ВОМ 1000 об/мин 

Центральный привод редуктора с задним выходом ВОМ и боковые 
выводы ВОМ с 2-мя скоростями (перестановка шестерен) 

Стандарт 

Оригинальные шестерни 21/24 зуба для скорости ротора 234/306 
об/мин 

Стандарт 

Двухсторонний редуктор со встроенным отключением привода  Стандарт 

Количество роторов 20 

Система быстрого крепления зубьев “FAST-FIT” Стандарт 

Регулируемая глубина обработки (см) От 3 до 25 см 

Рабочее положение 
Жесткое или плавающее 

(уровень  +/- 10 см) 

Трехточечная навеска, категория 3 

Вес  с катком «Мaxi-Crumbler» 
  с катком «Packer» PK 2 (игольчатый) 
  с катком «Мaxi-Crumbler» (игольчатый, большого диаметра) 

2900 кг 
3290 кг 
3350 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1233830 
1238420 
1238370 
1626848 

 
 

4600654 
4600655 
4600656 

 
Фреза HR 6004 DRC, оборудованная: 
- катком «Maxi-Crambler» ø 520 мм, 2 шт. 
- выравнивающей планкой, 2 шт. 
- 2 Гидравлическими муфтами  
 
укажите необходимую вилку вала: 
- вал 1 3/8 '' – 21 шлиц  
- вал 1 3/4 '' – 6 шлицев 
- вал 1 3/4 '' – 20 шлицев 

48 682,- 
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АГРЕГАТ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
DMR 4850 

 
Комбинированный агрегат для первичной обработки почвы. 
149 кВт/200 л.с. – 317 кВт/425 л.с. на ВОМ.  
 
DMR устанавливает новые стандарты в работе с пожнивными остатками, борьбе с уплотнением почвы и 
заделке растительных остатков за один проход. Он отвечает таким требованиям современных хозяйств, 
как  быстрое разложение пожнивных остатков и улучшение корневого развития растений, при снижении 
эксплуатационных расходов. Усиленная рама и простая центральная установка глубины обработки.  

 Диски большого диаметра для безостановочной работы 

 Рыхление плужной подошвы  

 Поворотные, индивидуально закрепленные сошники 

 Светодиодные фонари 

 Прикатывающие колеса 

 Прицепное дышло 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 4850-18 4850-21 

Рабочая ширина (м/фт) 5,0 / 16’6” 5,9 / 19’6” 

Кол-во дисков  23 27 

Количество лап 11 13 

Расстояние между лапами (см) 45.7 

Транспортная ширина (м) 4,5 4,5 

Транспортная высота (м) 3,7 4,1 

Вес (кг) 8 857 9 626 

Глубина обработки (мин/макс) (см) 20,3 – 40,6 

Рекомендованная мощность трактора (кВт/л.с. на ВОМ) 238 – 253 / 319 - 340 253 – 317 / 340 - 425 

Рекомендованная скорость работы (км/ч, м/ч) 6 – 12 / 4 - 7 

Код МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Цена €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
102 
21 

3010 
 

4004 
502 

 
6000 
76 
Q 

 
4850 – 18 DMR, оборудованный: 

 Подрессоренное дышло  Guardian Hitch, 

 Комбинированные параболические и чизельные лапы с 
пружинным возвратом, 

 7-ми дюймовые долотья, сплав карбида хрома, 

 4 колеса 14-17.5NHS повышенного сцепления с грунтом 
(рекомендовано для влажной или песчаной почвы), 

 Без распределителя пожнивных остатков, 

 18-ти дюймовый прикатывающий каток,  

 Отгрузка контейнером. 

86 799,- 

 
103 
21 

3015 
 

4006 
502 

 
6000 
78 
Q 

 
4850 – 21 DMR, оборудованный: 

 Подрессоренное дышло  Guardian Hitch, 

 Комбинированные параболические и чизельные лапы с 
пружинным возвратом, 

 7-ми дюймовые долотья, сплав карбида хрома, 

 4 колеса 14-17.5NHS повышенного сцепления с грунтом 
(рекомендовано для влажной или песчаной почвы), 

 Без распределителя пожнивных остатков, 

 21 дюймовый прикатывающий каток, 

 Отгрузка контейнером. 

102 614,- 
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ПОСЕВ 

 

СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
PREМIA 300 

 
Стандартная комплектация: 

 Бункер с V-образной базой объемом 385 л. для сеялки шириной 2.50 
м и объемом 480 л. Для сеялки шириной 3.00 м (710 л с 
увеличителем на сеялке PREМIA 300) 

 Индикатор уровня семян снаружи бункера 

 Норма высева, регулируемая от 1.5 кг/га (напр. рапс) до  450 кг/га 
(напр. горох) 

 Посев спиралевидными высевающими катушками  (встроенные спирали для мелких семян) 

 Привод высевающего механизма от 2-х колес 6.00 x 16 и коробки скоростей с изменением скорости 
вращения вала 

 Качающаяся мешалка 

 Централизованная регулировка давления сошников 

 Установка нормы высева механическая рукояткой 

 2 ящика для калибровки и смены семян 

 Установка технологической колеи системой HECTOR 3000 с выключающими клапанами  (опция, 
устанавливается только на заводе) 

 Закрывающая боронка с универсальными зубьями, с регулируемым давлением и углом 

 Маркеры (опция, необходимо дополнительно заказать гидравлическую муфту) 
 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

P
R

E
3
0
0

-

2
4
М

D
  

 
 

1616041М 
1616039M 

 
Механическая сеялка  PREМIA 300 с одиночным высевающим 
диском, оснащенная: 
-увеличителем бункера на 230 л. 
- загрузочной платформой 

17 975,- 

 

1616042 
Индивидуальное прикатывающее колесо шириной 40мм (за 
единицу). 

121,- 

 

1616083M SH 30 бункер для подсева трав. 3 013,- 
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СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ  
PREМIA 3000 / 4000 

 
Стандартное оборудование: 

 Бункер с V-образной базой объемом 710 л. для сеялки шириной 3.00м 
(940л с увеличителем) и объемом 990 л. для сеялки шириной 4.00 м (1350 
л с увеличителем) 

 Индикатор уровня семян снаружи бункера 

 Норма высева, регулируемая от 1.5 кг/га (напр. рапс) до  450 кг/га (напр. 
горох) 

 Посев спиралевидными высевающими катушками  (встроенные спирали 
для мелких семян) 

 Выключение высева половины ширины сеялки с левой стороны 

 Качающаяся мешалка 

 Централизованная регулировка давления сошников 

 Установка нормы высева механическая рукояткой 

 2 ящика для калибровки и смены семян 

 Колеса: 6,00 x 16 в  3-х метровой , 10/75-15.3 в  4-х метровой 

 Установка технологической колеи системой HECTOR 3000 с выключающими клапанами  на сторону, 
датчик наличия семян в бункере, датчик вращения высевающего механизма с оповещением, дневной и 
общий гектарометр.  

 Загрузочная платформа 

 Закрывающая боронка с универсальными зубьями, с регулируемым давлением и углом. 
 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

P
R

E
M

IA
4
0

0
0

A
1
9

 

 
 
 
 

1616056М 
1626848 

 
Механическая сеялка  PREМIA 4000 с одиночным высевающим 
диском, оснащенная: 
- вертикальным маркером 
- увеличителем бункера на 400л 
- 2 гидравлическими муфтами. 

27 640,- 

 1616042 
Индивидуальное прикатывающее колесо шириной 40мм (указана 
стоимость за единицу). 

121,- 

 1616084M  SH 40 бункер для подсева трав. 3 133,- 
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СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
INTEGRA 3003 / 4003 

 
 
 
 
Стандартное оборудование:  
 

 Бункер 600 л. на моделях 3,00 м 

 Бункер 800 л. на моделях 4,00 м 

 Контроллер HECTOR 3000 с системой  
установки колеи с выключением 2х2  
высевающих рядов 

 Установка нормы высева от 1,5 до 450 кг/га 

 6 скоростной редуктор 

 Централизованная установка установки  
глубины и давления высевающих дисков 

 1 колесо привода  на сеялке 3,00 м  
(2-е опция) 

 2 колеса привода на сеялке  4,00 м 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Бункер объемом 200 л. на метр ширины 
захвата. 
Плавающее крепление на 
вертикальную фрезу или 
выравнивающий культиватор с 
креплением сеялки на каток 
                          

Продолжительная работа  
Сеялка и вертикальная фреза независимы при работе (нет 
нагрузки на вертикальную фрезу) 
Улучшенный контроль глубины за счет крепления на катке 
вертикальной фрезы 
При транспортировке сеялка закреплена на фрезе 
 

Спиралевидная высевающая катушка (с 
интегрированным дефлектором для 
мелких семян) 
                                          

Точное и равномерное внесение нормы высева семян в любых 
условиях 
Использование для всех больших и малых семян (от семян рапса 
до гороха) 
Централизованная установка нормы высева для мелких семян 

6 скоростной редуктор Точная установка скорости дозирующей системы 

Централизованная установка глубины 
рычагом и давления высевающих 
дисков (глубина работы)          

Точное внесение семян, даже на твердых или неравномерных 
почвах. 

Установка нормы высева 
микрометрической гайкой                                           

Очень быстрая и аккуратная установка открытия высевающей 
катушки  

Контроллер Hector 3000  

Автоматическая установка колеи для опрыскивателя (вручную для 
машины без маркеров) 
Гектарометр (суточный и общий) 
Спидометр(скорость движения) 
Сигнализация об отсутствии семян 
Вращение дозирующей системы 
Положение маркеров 

"V"-образный бункер и разделение на 
отделения 

Обеспечивают хорошее движение семян к высевающему 
механизму, без остатков. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Правое или левое выключение 
подачи семян на половину сеялки 

 Спиральные высевающие катушки, 
адаптированные для малых семян 

 Антиблокировочные заслонки подачи семян на 
сошники 

 Закрывающие боронки с 2 рядами изогнутых 
боронок (нагруженные или ненагруженные)  

 Дорожные огни для сеялок шириной 3м 

 Платформа для погрузки 

 Расстояние между передними и задними 
рядами сошников: 34 см 
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 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 
IN

T
E

G
R

A
3

0
0

3
A

0
8
  

 
1616450 

1616301М 
1616305М 
1626848 

 
 

1273010 
1237010 

 
Дисковая механическая сеялка INTEGRA 3003, ширина захвата 3м, 
оборудованная: 
- адаптером КУН 
- гидравлическим маркером 
- увеличением бункера на 300 л 
- 2 гидравлическими муфтами. 
 
Выравнивающий культиватор CD 300, оборудованный: 
- катком «Packer PK2» ø 515 мм 

26 046 ,- 

 7 438,- 

IN
T

E
G

R
A

4
0

0
3

A
2

1
  

 
1616450 

1616301М 
1616305М 
1626848 

 
Дисковая механическая сеялка INTEGRA 4003, ширина захвата 4м, 
оборудованная: 
- адаптером КУН 
- гидравлическим маркером 
- увеличением бункера на 400 л. 
- 2 гидравлическими муфтами. 
 

32 414,- 

 

10 832,-  

1273050 
1237030 

Выравнивающий культиватор CD 400, оборудованный: 
- катком «Packer PK2» ø 515 мм 

IN
T

E
G

R
A

3
0

0
3

A
0

8
 

 
1616450 

1616301М 
1616305М 
1626848 
1231250 

 
 

1209150 
1238660 
4600581 

 
Дисковая механическая сеялка INTEGRA 3003, ширина захвата 3м, 
оборудованная: 
- адаптером КУН 
- гидравлическим маркером 
- увеличением бункера на 300 л. 
- 2 гидравлическими муфтами. 
 
Фреза HRB 302 D, оборудованная: 
- катком «Мaxi-crambler»  ø 520 мм 
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевой вилкой. 

26 046 ,- 

 13 388,- 

IN
T

E
G

R
A

4
0

0
3

A
2

1
  

 
1616450 

1616301М 
1616305М 
1626848 

 
Дисковая механическая сеялка INTEGRA 4003, ширина захвата 4м, 
оборудованная: 
- Адаптером КУН 
- Гидравлическим маркером 
- Увеличением бункера на 400 л. 
- 2 гидравлическими муфтами. 
 

32 414,- 

 

19 728,-  

1232470 
1209170 
1238680 
4600581 

Фреза HRB 403 D, оборудованная: 
- катком «Мaxi-crambler»  ø 520 мм 
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевой вилкой. 
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СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
МEGANT 400/500/600 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Объем бункера 1 800 л. 
Распределительная головка 
снаружи, никаких семяпроводов 
внутри бункера. 

Долгое время работы без дозагрузки, высокая 
производительность. 
Простая загрузка бункера. Легкий доступ к системе 
распределения, даже при заполненном бункере. 
Простая очистка (замена семян). 

Маркеры, складываемые назад с 
защитой и регулировкой 
срабатывания защиты. 

Никаких повреждений при касании деревьев или кустарников. 
Защита при столкновении с препятствием. 

Стойка, закрепленная 
полиуретановыми блоками на 
трубе специальной формы. 
Клиренс: 50 см. 
Расстояние между рядами стоек: 
40 см. 

Хорошая равномерность глубины посева. 
Очень хорошее механическое усилие, особенно в условиях 
каменистой почвы. 
Равномерная работа даже при наличии большого количества 
пожнивных остатков.  
Большая производительность при посеве по минимальной 
обработке или на вспаханном поле. 

Высевающий механизм в 
нержавеющем исполнении. 
Выключаемая мешалка. 

Гарантированная точность и долговечность. 
Сохранение деликатных семян  (горох, бобы). 

Свободный доступ к 
высевающему механизму. 

Простота регулировки нормы высева на сеялке. 
Безопасность и быстрая выгрузка оставшихся семян при замене 
культуры. 

Контрольный блок "HECTOR 
3000"  

Обеспечивает следующие функции: 
контроль установки технологической колеи, дневной и общий 
гектарометр, индикация скорости движения, мониторинг 
дозирующей системы, вентилятора, уровня семян в бункере и 
положения маркера. 

 
Базовое оборудование: 

Бункер емкостью 1800 л   Центральная дозирующая система регулируемая от 1,5 до 430 кг/га с 

возможностью отключения мешалки во избежание повреждения посевного материала (горох)  Решето 

бункера  Быстро разгружаемый семенной бункер Вентилятор, приводимый независимой 
гидравлической системой  VARIO (насос присоединяется к выходу ВОМ). Скорость ВОМ 750 - 1000 

об/мин.  Культиваторного типа лапы расположены в 4 ряда.  Загрузочная платформа с лестницей.  

Транспортная ширина: 2,95 м.  Электронный контролер HECTOR 3000 (все виды симметричных и 
асимметричных технологических колей шириной от  2-х до 12-ти ширин сеялки) со 2х2 закрывающимися 
клапанами (семена возвращаются в бункер), сигнализация уровня семян в бункере, частоты вращения 

вентилятора, максимальной/минимальной частоты вращения вентилятора, встроенный гектарометр.  

Боронки  Сигнальное освещение.  4 рыхлителя колей колёс трактора.  Гидравлические маркеры 

горизонтального складывания   Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими 
тракторами в стандарте. 
 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

M
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5

  
1285016 
1286448 
1626848 

 
МEGANT 600 – 40 рядков,  ширина захвата 6 м, оборудованная: 
- выравнивающей балкой 
- 1 гидравлической муфтой 

48 818,- 

 1286552 Прикатывающий каток. 6 389,- 
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СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
 МODULINER МL 2800 

 
- Идеально адаптирована для тракторов средней и большой 

мощности для высокой производительности (до 8-9 га/час).  
- Привод вентилятора от независимого гидравлического привода 

Vario  
- Большие колеса бункера для меньшего уплотнения почвы 
- Большой клиренс (ход) высевающих дисков для лучшей адаптации к различным условиям почвы 
- Очень хороший доступ к дозирующей системе для быстрого и простого обслуживания  
- Контролируемая установка нормы высева, регулируемая электронно  
- Центральная регулировка давления дисков и глубины посева 
- Необслуживаемый высевающий модуль: никаких точек смазывания, пожизненная смазка подшипников 
- Боковые маркеры, складываемые для безопасности назад 
- Система подачи семян при начале движения (без запаздывания) на краю поля и окончания подачи  на 

конце поля 
- Осветительными приборами для работы в ночное время. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ SOLO МODULINER МL 2800 

Рабочая ширина, м 6,00 8,00 9,00 

Транспортная ширина, м 2,99 3,50 

Требуемая мощность на ВОМ трактора – минимум (л.с.) 140 140 200 

Количество рядков /междурядье 
48 рядков / 

12,5 см 
64 рядка / 

12,5 см 
72 рядка / 

12,5 см 

Крепление  
Навеска на крюк 

(внутренний диаметр 47,5 и 32 мм) 

Бункер 

Объем бункера 2800 литров 

Прибл. высота загрузки 2,00 м 

Ширина бункера 2,80 м 

Сито Стандартно 

Распределительная головка и шланги 
снаружи 

Стандартно 

Люк быстрой разгрузки системы 
распределения 

Стандартно 

Шины 600/40-26,5 

Гидравлические тормоза Стандартно 

Распределение 
Привод Встроенной гидравлической системой на сеялке 

Норма высева от 1 до 430 кг 

Высевающая 
секция 

Гидравлический подъем секции 
дисковых сошников 

Стандартно 

Двойные диски со смещением, 
расположенные на параллелограмме 
SEEDFLEX 

Стандартно 

Расстояние между рядами дисков 35 см 

Карбидные чистики между дисками Стандартно 

Закрывающая боронка из 3 x 2м 
частей 

Стандартно 

Рыхлители по следам колес бункера  
(количество 2) 

Стандартно 

Контроль сева 

Система Quantron S Т75 

Регулировка нормы высева при работе Стандартно 

Датчики распределения, скорости 
вентилятора, уровня семян в бункере. 

Стандартно 

Счетчик полей Стандартно 

Установка колеи опрыскивателя с 
выключением  2 x 2 рядка 

Стандартно 

Отключение половины сеялки(для 
сева на краю поля) 

Стандартно 

Освещение Дорожное и сигнальное освещение Стандартно 

Требования к 
гидравлике 
трактора 

Три двойных гидровывода (боковые маркеры, складывание/раскладывание сеялки, 
подъем задней части). Гидравлические тормоза. 
Электрическое подключение. 
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 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 
M

L
2
D
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6
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A
0
6

 
 

1284610 
МL 2800 
1286663 

 
 1286434  

 
МODULINER  SOLO – 48 рядков, междурядье 12,5 см ширина захвата 
6 м, оборудованная: 
- парой разрыхлителей следа с безостановочной системы защиты для 
зерновых сеялок 
- Надставкой на бункер 3500 литров  

97 362,- 

M
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1284620 
МL 2800 
1286663  

 
1286434  

1286622M  

 
МODULINER  SOLO – 64 рядка, междурядье 12,5 см  ширина захвата 
8 м, оборудованная: 
- парой разрыхлителей следа с безостановочной системы защиты для 
зерновых сеялок 
- Надставкой на бункер 3500 литров 
- Боковыми маркерами. 

116 260,- 
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1284620 
МL 2800 
1286663  

 
1286434  

1286622M  

 
МODULINER  SOLO – 72 рядка, междурядье 12,5 см  ширина захвата 
9 м, оборудованная: 
- парой разрыхлителей следа с безостановочной системы защиты для 
зерновых сеялок 
- Надставкой на бункер 3500 литров 
- Боковыми маркерами. 

122 572,- 

  
1286534М 

 
Загружающий шнек с гидравлическим приводом (заводская 
установка). 

10 866,- 
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СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
VENTA LC  

 
Основное оборудование: 

Жесткий стальной бункер объемом 1200  Жесткая крышка бункера  
Центральная система дозирования, регулируемая норма высева от 1.5 

до 430 кг/га с отключаемой мешалкой Сито в бункере  Люк быстрой 

разгрузки бункера   Привод вентилятора от выхода ВОМ на фрезе в 

1000 об/мин  Центральный обгонная муфта, встроенная в шкив привода вентилятора  

 Сошники, размещаемые в  2 или 3 ряда (расстояние между рядами  = 33 cм)  Дисковые сошники 

установлены в  2 ряда  Индивидуальная или центральная установка давления сошника  4 парковочных 

стойки (для хранения)  Загрузочная платформа с лестницей  Увеличенный фильтр всасываемого 

воздуха  Контроллер HECTOR 3000 с электронной установкой технологической колеи (все симметричные 
и ассиметричные варианты от 2 до 12 размеров ширины сеялки) с  2x2 закрывающими клапанами (семена 
возвращаются в бункер), сигнализирует об окончании семян в бункере, о недостаточных или избыточных 

оборотах вентилятора, встроенный гектарометр  Закрывающая боронка. 
 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

L
C

4
0

2
A

2
2

  
 

1284333 
1286369 
1286155 
1626848 

 
1232470 
1209170 
1238680 
4600581 

 
Дисковая пневматическая сеялка VENTA LC, ширина захвата 4 
м, оборудованная: 

 адаптером КУН, 

 гидравлическим маркером, 

 2 гидравлическими муфтами, 
 
Фреза HRB 403 D, оборудованная: 
- катком «Мaxi-crambler»  ø 520 мм 
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевой вилкой. 

34 570,- 

 19 728,- 

L
C
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2
A

1
1

 

 
1284434 
1286369 
1286155 
1626848 

 
 

1233650 
1239020 
1238690 
4600581 

 
Дисковая пневматическая сеялка VENTA LC, ширина захвата 
4,5 м, оборудованная: 

 адаптером КУН, 

 гидравлическим маркером, 

 2 гидравлическими муфтами, 
 
Фреза HR 4504 D, оборудованная: 
- катком «Мaxi-crambler»  ø 520 мм, 
- выравнивающей планкой,  
- 8-шлицевой вилкой. 

38 187,- 

 24 344,- 

 

 КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 

1286291M Гидравлический подъем высевающей балки. 1 598,- 

 



41 
 

 СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ДЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
SPEEDLINER 4000/6000 

 
Сеялка для работы с минимальной обработкой для  быстрого посева 
в подготовленную почву.  Специально разработанные диски типа 
OPTIMER+ для работы по всей ширине захвата машины (наклонные 
зубчатые, диаметром 510 мм). За дисками расположены 
пневматические прикатывающие колеса, служащие одновременно и 
транспортными колесами, которые уплотняют семенное ложе, 
измельчают крупные комья земли и переносят вес машины на уже обработанную землю. За 
прикатывающими колесами двойные  “v”-образные высевающие диски со смещенным центром. Каждая 
пара дисков закреплена на системе параллелограмма для лучшего копирования почвы. Давление дисков на 
почву регулируется пружинами и составляет от 20 до 70 кг. На том же параллелограмме за каждым 
комплектом высевающих дисков следует индивидуальное прикатывающее колесо глубины. Заделывающая 
борона обеспечивает равномерное разрыхление верхнего слоя почвы, препятствует испарению влаги. 
Гидравлическая подвеска на машинах шириной 4 и 6 метров. 
 
Контроль высева осуществляется с помощью пневматической системы КУН VENTA. Серия 4000 оснащена 
зерновым бункером емкостью 2700 литров и серия 6000 – зерновым бункером емкостью 3400 литров. 
Ширина захвата 4м (4000) и 6м (6000).  Транспортная ширина 3м.  
 
Стандартная система складывания.  Подъемная тяга, гидронасос для привода вентилятора закреплены 
непосредственно на ВОМ трактора (21 шлиц).  
 
Мин./Макс. мощность: 30-50 л.с. на метр ширины захвата. 
 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

S
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1792730 

 
1796545 
1796507 
1796675 
1796554 

 
1726212M 

 
Сеялка SPEEDLINER 4000 (32 рядка), с катком 900х420 мм, 
 объем бункера 2700 л., ширина захвата 4 м, оборудованная: 
- выравнивающей балкой за катком, 
- закрывающей бороной, 
- гидравлическими маркерами,  
- клапан отключения подачи в рядок, пара (для создания 

технологической колеи), 
- 6-ю гидравлическими муфтами. 

108 306,- 

S
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1792760 

 
1796544 
1796506 
1796748 
1796554 

 
1726212M 

 
Сеялка SPEEDLINER 6000 (48 рядков), с катком 900х420 мм,  
объем бункера 3400 л., ширина захвата 6 м, оборудованная: 
- выравнивающей балкой за катком, 
- закрывающей бороной, 
- гидравлическими маркерами, 
- клапан отключения подачи в рядок, пара (для создания 

технологической колеи), 
- 6-ю гидравлическими муфтами. 

138 323,- 
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СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ 
5200 

 
134 кВт/180 л.с. – 161 кВт/216 л.с. на ВОМ.  
 
Трех секционные сеялки 5200 - это качественный посев в условиях традиционной и минимальной 
технологии возделывания почвы. Сошники серии PRO помещают семена на заданную глубину, обеспечивая 
надлежащий контакт с почвой и однородные равномерные всходы. Рама компактно складываемся в 
транспортное положение. Дно бункера большой емкости для семян и удобрений выполнено из 
нержавеющего материала.  

 Дышло с гидравлическим выравниванием 

 Тандемная ось на центральной секции 

 Сошник Precision Residue 

 Вращающиеся круглые чистики диска сошника 

 Передний редуктор 

 Простая регулировка катушек высева из антикоррозийного материала 

 Цифровой счетчик гектаров 

 Светодиодные фонари 

 Дозатор и привод для минеральных удобрений 

 Прикатывающее колесо 

 Маркеры 
 

 

Код МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
111 
23 

3040 
4044 
75 
815 

 
912 
A01 
P 

 
5200 – 30 Зерновая сеялка, оборудованная: 

 Двухсторонние маркеры, 

 Сошники серии PRO с передними копирующими колесами 3х14’’, 

 Прикатывающее колесо 3х13’’, с ребром, 

 Гидравлическое дышло с  2'' отверстием в серьге, 

 Внесения минеральных удобрений и разделения бункера 60/40 
(опция, доступна только с сошниками серии PRO), 

 Высев мелких семян, 

 Стандартный привод высева зерна и удобрений, 

 Отгрузка контейнером. 

138 454,- 

 
114 
24 

3043 
4056 
78 
825 

 
916 
A04 
P 

 
5200 – 36 Зерновая сеялка, оборудованная: 

 Двухсторонние маркеры 

 Сошники серии PRO с передними копирующими колесами 3х14’’, 

 Прикатывающее колесо 3х13’’, с ребром, 

 Гидравлическое дышло с  2'' отверстием в серьге, 

 Внесения минеральных удобрений и разделения бункера 60/40 
(опция, доступна только с сошниками серии PRO), 

 Высев мелких семян, 

 Стандартный привод высева зерна и удобрений, 

 Отгрузка контейнером. 

160 533,- 

 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 5200-30 5200-36 

Рабочая ширина (м/фт) 9,1 / 30’ 11,0 / 36’ 

Ширина междурядья (см) 15 

Кол-во сошников 60 72 

Диаметр сошника (см) 34,3 

Транспортная ширина (м) 3,9 

Макс. емкость бункера (л) 3 383 4 052 

Емкость бункера семена / удобрения (л) 60% / 40% 

Вес (кг) 6 663 7 627 

Рекомендованная мощность трактора (кВт / л.с. на ВОМ) 134 / 180 161 / 216 

Рекомендованная скорость работы (км/ч / м/ч) 8 – 12 / 5 - 7 
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СЕЯЛКИ ДЛЯ НУЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
SDE 3000 / 4500 

 
Прицепные механические сеялки SDE предназначены для прямого 
посева меялких семян по пожнивным остаткам, с возможностью 
одновременного внесения удобрений. 
Высевающие секции закреплены на параллелограмме. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SDE 

3000 4500 

Количество рядков 17 19 25 27 

Расстояние между рядками, см 17 15,8 17 15,8 

Рабочая ширина, м 3,00 4,50 

Транспортная ширина, м 3,00 4,50 

Мин. мощность трактора, л.с. 102 114 162 175 

Рабочая скорость, км/ч До 10 

Емкость семенных бункеров, л 790 1 050 – 1 600 

Емкость бункеров для удобрений, л 1 000 1 100 – 1 750 

Вес сеялки, кг 4 000 5 000 

Высевающий механизм Пластиковый геликоидальный ролик 

Ведущие колеса 400 х 60 х 15,5 / 14 plies / 50 фунтов (макс.давление) 

Требования к гидравлике трактора Один односторонний клапан 

 
 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 

 
SDEA01 
16C6467 

 
16C6474 

 

 
Сеялка SDE 3000 17 рядная для нулевой технологии, оборудована: 
- системой отключения высева в рядок для создания 
технологической колеи, 
-  гидравлическим маркером, 
- 1 гидравлической муфтой. 

71 232,- 

 

 
SDEA02 

16C64467 
 

16C6474 

 
Сеялка SDE 3000 19 рядная для нулевой технологии, оборудована: 
- системой отключения высева в рядок для создания 
технологической колеи, 
-  гидравлическим маркером, 
- 1 гидравлической муфтой. 

73 120,- 

 

 
SDEA03 

16C64690 
 

16C6474 

 
Сеялка SDE 4500 25 рядная для нулевой технологии, оборудована: 
- системой отключения высева в рядок для создания 
технологической колеи, 
-  гидравлическим маркером, 
- 1 гидравлической муфтой. 

86 302,- 

 

 
SDEA04 
16C6490 

 
16C6474 

 
Сеялка SDE 4500 27 рядная для нулевой технологии, оборудована: 
- системой отключения высева в рядок для создания 
технологической колеи, 
-  гидравлическим маркером, 
- 1 гидравлической муфтой. 

88 190,- 

 

 КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 

 
APMSA01 
16С6474 

YR016ABR 

 
Сцепное устройство для SDE 3000 (17 и 19 рядков), оборудованное 
- гидравлическим маркером, 
- каталогом запасных частей. 

24 372,- 
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
PLANTER 3 

 
 
Рама: цельная 6,00 и 9,00 м 
Сцепка: полуавтоматическая сцепка категории II  
(кроме машин, оборудованных бункером для внесения удобрений) 
Маркеры: 

 Стандартно, гидравлическое управление 
(клапанами двухстороннего действия, необходимы 2 
гидрораспределителя) 
Приводные колеса 5x15 или 6,5x15 (в зависимости от модели): 

 4 шт. на рамах 6,00 м 

 6 шт. на рамах 9,00 м 
Дозирование посредством 20-ти скоростной коробки передач:  

 1 редуктор для  сеялок до 12 рядков, 2 коробки, начиная с 13 рядков 

 2 коробки на рамах 9,00 м 
Турбина (вакуум / нагнетание):  

 Привод от ВОМ 540 об./мин. посредством карданного вала  

 8-ми шлицевой карданный вал с обгонной муфтой для присоединения к трактору типа МТЗ-82, 

 Шкив привода вентилятора 
Planter Junior:  

 Вакуум (всасывающая турбина): 8 выходов с индивидуальными шлангами;  

 Нагнетающая турбина:  для внесения микрогранул: пестицидов, гербицидов (по заказу). 
Устройство для внесения удобрений (по заказу): 

 2 бункера ёмкостью 240 л на моделях с рамой длиной 3,45 м (6 рядков) и 4,40 м 

 4 бункера ёмкостью 160 л на моделях с рамой длиной 6,00 м 
Семенные бункеры:  

 стандартно ёмкостью 25 л, 

 опционально - бункеры ёмкостью 45 литров  
Высевающие модули: 

 «Задний ограничитель глубины» (для глубокого посева): регулировка глубины посева с помощью 
заднего прикатывающего катка   

  «Открывающие диски» (для посева в неоднородных условиях): регулировка глубины посева 
посредством открывающих дисков с колесами контроля глубины и заднего прикатывающего катка 

 «Балансир» (для высокой точности посева по хорошо подготовленной почве):  регулировка глубины 
посева посредством переднего колеса и заднего прикатывающего катка (маятниковый модуль) 

 
Задний 

ограничитель глубины: 
Открывающие диски: 

Балансир 
 (маятниковый модуль): 

 
 

 
 

 
 

 
Стандартная конфигурация: 
 
- Кукуруза, бобы, подсолнечник, 
соя: 
удлиненные сошники для 
кукурузы,  
задние V-образные чугунные 
катки с зазубринами 

 
Стандартная конфигурация: 
 
- Кукуруза, бобы, подсолнечник, 
соя: 
Специальные сошники для 
открывающих дисков, задние V-
образные чугунные катки с 
зазубринами, открывающие диски 
с колесами контроля глубины 
 
- Семена сахарной свеклы, рапса: 
Специальные сошники для 
открывающих дисков, задние V-
образные резиновые катки, 
открывающие диски с колесами 
контроля глубины 

 
Стандартная конфигурация: 
 
- Сахарная свекла, рапс: 
передние резиновые колёса с 
клиновидным удалителем комков, 
задние V-образные резиновые 
катки, сошники для свеклы 
 
 
 
- Кукуруза, бобы, подсолнечник, 
соя: 
передние резиновые колёса с 
клиновидным удалителем 
комков, задние V-образные 1'' 
резиновые катки, длинные 
сошники для кукурузы 
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 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 
P

L
A

N
T

E
R

3
M

A
9
8

 

 
1623021 

 
 
 
 
 

1676573 
1626848 

1626546M 
1626832 

1626408B 
1676737M 
1676815 
1626757 
1677223 
1627767 

 
PLANTER 3, 6м, 8 рядков, «Задний ограничитель глубины», для 
кукурузы и подсолнечника. 
 
Междурядье 70, 75, 80 см,  цельная рама с высевающими модулями 
«задний ограничитель глубины», семенными бункерами ёмкостью 25 
л, передними резиновыми колёсами с клиновидным удалителем 
комков, задними V-образными резиновыми катками, в комплекте с: 

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами (2 шт), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронным контролером высева семян в 8 рядков KМS 412, 
- шкивом привода вентилятора, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- удлиненными сошниками для кукурузы (8 шт.), 
- вакуумметром, 
- в упаковке, 
 
- дисками для подсолнечника (8 шт.). 

27 648,- 

 

16A9755 
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9

 

 
 

1623021 
 
 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
1626832 

1626408B 
1677472 

1676737M 
1676815 
1677223 
1627767 

 
PLANTER 3, 6м, 8 рядков + GT 1350, «Задний ограничитель 
глубины»,  для кукурузы и подсолнечника. 

Междурядье 70, 75, 80 см,  цельная рама с высевающими модулями 
«задний ограничитель глубины», семенными бункерами ёмкостью 25 
л, передними резиновыми колёсами с клиновидным удалителем 
комков, задними V-образными резиновыми катками, в комплекте с: 

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами (2 шт), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронным контролером высева семян в 8 рядков KМS 412, 
- системой для внесения удобрений GT 1350 
- шкивом привода вентилятора, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- в упаковке, 
 
- дисками для подсолнечника (8 шт.), 
- удлиненными сошниками для кукурузы (8 шт.). 

38 384,- 

 

 
16A9755 
1626757 
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1623022 
 
 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
11626832 
1626412B 
1676737M 
1676815 
1677223 
1627767 

 
PLANTER 3,  6 м, 12 рядков, «Открывающие диски», для сахарной 
свеклы, подсолнечника и кукурузы (в разобранном виде). 
 
Междурядье 45 см,  цельная рама с высевающими модулями  
«Открывающие диски», семенными бункерами ёмкостью 25 л,  
открывающими дисками с колесами контроля глубины, задними V-
образными резиновыми катками, в комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами (2 шт), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронным контролером высева семян в 12 рядков KМS 412, 
- шкивом привода вентилятора, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- в упаковке, 
 
- дисками для подсолнечника (8 шт.), 
- дисками для кукурузы (8 шт.), 
- удлиненными сошниками для кукурузы (8 шт.). 

44 695,- 

 

 
16A9755 
12A9782 
1626757 
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1623022 

 
 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
11626832 
1626412B 
1676737M 
1676815 
1677223 
1627767 

 
PLANTER 3,  6 м, 12 рядков, «Балансир», для сахарной свеклы,  
кукурузы и  подсолнечника (в разобранном виде). 
междурядье 45 см, цельная рама, с высевающим аппаратом 
«Балансир», семенными бункерами ёмкостью 25 л, передними 
резиновыми колёсами с клиновидным удалителем комков, задними V-
образными резиновыми катками, в комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами (2 шт), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронным контролером высева семян в 12 рядков KМS 412, 
- шкивом привода вентилятора, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- в упаковке, 
 
- дисками для подсолнечника (8 шт.), 
- дисками для кукурузы (8 шт.), 
- удлиненными сошниками для кукурузы (8 шт.). 

38 376,- 

 

 
16A9755 
12A9782 
1626757 
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1623028 
 
 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
11626832 
1626418B 
1676737M 
1676815 
1677223 
1627768 

 

 
PLANTER 3,  9 м, 18 рядков, «Балансир», для сахарной свеклы, 
кукурузы и подсолнечника (в разобранном виде). 
междурядье 45 см, цельная рама с высевающими модулями 
«Балансир», семенными бункерами ёмкостью 25 л, передними 
резиновыми колёсами с клиновидным удалителем комков, задними V-
образными резиновыми катками, маркерами для работы по центру 
трактора, в комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами (2 шт), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронным контролером высева семян в 18 рядков KМS 412, 
- шкивом привода вентилятора, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- в упаковке, 
 
- дисками для подсолнечника (12 шт.), 
- дисками для кукурузы (12 шт.), 
- удлиненными сошниками для кукурузы (12 шт.). 

57 480,- 

 

16A9755 
12A9782 
1626757 
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1623028 
 
 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
11626832 
1626418B 
1676737M 
1676815 
1677223 
1627768 

 
PLANTER 3,  9 м, 18 рядков, «Открывающие диски», для сахарной 
свеклы, кукурузы и подсолнечника (в разобранном виде): 
междурядье 45 см, цельная рама с высевающими модулями 
«Открывающие диски», семенными бункерами ёмкостью 25 л,  
открывающими дисками с колесами контроля глубины, задними V-
образными резиновыми катками, маркерами для работы по центру 
трактора, в комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами (2 шт), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронным контролером высева семян в 18 рядков KМS 412, 
- шкивом привода вентилятора, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- в упаковке, 
 
- дисками для подсолнечника (12 шт.), 
- дисками для кукурузы (12 шт.), 
- удлиненными сошниками для кукурузы (12 шт.). 

66 503,- 

 

 
16A9755 
12A9782 
1626757 
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
МAXIМA 2 / GT 

 
Рама: цельная 6,00 и 9,00 м 
Сцепка: полуавтоматическая сцепка категории II  
(кроме машин, оборудованных бункером для внесения удобрений) 
Маркеры: 

 Стандартно, гидравлическое управление 
(клапанами двухстороннего действия, необходимы 2 
гидрораспределителя) 
Приводные колеса 5x15 или 6,5x15 (в зависимости от модели): 

 4 шт. на рамах 6,00 м 

 6 шт. на рамах 9,00 м 
Дозирование посредством 20-ти скоростной коробки передач:  

 1 редуктор для  сеялок до 12 рядков, 2 коробки, начиная с 13 рядков 

 2 коробки на рамах 9,00 м 
Турбина (вакуум / нагнетание):  

 Привод от ВОМ 540 об./мин. посредством карданного вала  

 8-ми шлицевой карданный вал с обгонной муфтой для присоединения к трактору типа МТЗ-82, 

 Шкив привода вентилятора 
Высевающие диски: поставляются стандартно с 1 комплектом дисков, соответствующих заказываемой 

модели 
Высевающие модули:  

 семенные бункеры ёмкостью 52 л  

 открывающие диски с колесами контроля глубины 115х400 

 задние катки : 
o V-образные чугунные с зазубринами 
o V-образные резиновые катки 
o OTIFLEX 

Устройство для внесения удобрений (по заказу): 

 2 бункера ёмкостью 190 л на моделях с рамой длиной 2,50  

 2 бункера ёмкостью 280 л на моделях с рамой длиной 3,00-3,45 м и 
4,40 м 

 фронтальный бункер TF702 ёмкостью 700 л на моделях с рамой длиной 6,00 м 
 
Мaxiмa GT: дополнительно к стандартной комплектации Мaxiмa устанавливаются: 

 усиленная полуавтоматическая сцепка категории II  

 бункер для внесения удобрений ёмкостью 1350 л.с максимально сдвигаемой вперед крышкой 
(крепление крышки на подшипниках для легкости использования) 

 сошники для внесения удобрений: анкерные или дисковые  

 приводные колеса: оборудованы мостиком  

 упрочнённый вакуумный канал 
 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 
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1673029 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
1626832 

1676408B 
1676815 

1677223M 

 
Мaxiмa 2 6 м, 8 рядков, для кукурузы (междурядье 70 см). 
 
семенные бункеры ёмкостью 52 л, открывающие диски с колесами 
контроля глубины, задние V-образные чугунные катки с зазубринами, в 
комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами  (2 шт.), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронный контроллер высева KМS412, 8 рядков, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром. 

36 410,- 
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1673029 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
1626832 

1676408B 
1676815 

1677223M 
1677472 

Мaxiмa 2 GT, 6 м, 8 рядков, 1350 л, для кукурузы (междурядье 70 
см). 
семенные бункеры ёмкостью 52 л,  открывающие диски с колесами 
контроля глубины, задние V-образные чугунные катки с зазубринами, в 
комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами  (2 шт.), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронный контроллер высева KМS412, 8 рядков, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- системой для внесения удобрений GT 1350. 

46 133,- 
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1673032 
 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
1626832 

1676413B 
1676815 

1677223M 

Мaxiмa 2, 9 м, 12 рядков, для кукурузы (междурядье 70 см). 
семенные бункеры ёмкостью 52 л,  открывающие диски с колесами 
контроля глубины, задние V-образные чугунные катки с зазубринами, в 
комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами  (2 шт.), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронный контроллер высева KМS412, 12 рядков, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром. 

49 199,- 
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1673032 

 
 
 

1676573 
1626848 
1626546 
1626832 

1676413B 
1676815 

1677223M 
1677472 

 
Мaxiмa 2 GT, 9 м, 12 рядков, для кукурузы (междурядье 70 см). 
семенными бункерами ёмкостью 52 л,  открывающими дисками с 
колесами контроля глубины, задними V-образными чугунными катками 
с зазубринами, маркерами для работы по центру трактора, в комплекте 
с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами  (2 шт.), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронный контроллер высева KМS412, 12 рядков, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- системой для внесения удобрений GT 1350. 

63 126,- 

M
A
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1673062 

 
 

1676573 
1626848 
1626546 
1626832 

1676408B 
1676815 

1677223M 
1677472 

Прицепная Мaxiмa 2 GT, 6 м, 8 рядков, 1350 л, для кукурузы 
семенные бункеры ёмкостью 52 л,  открывающие диски с колесами 
контроля глубины, задние V-образные чугунные катки с зазубринами, в 
комплекте с:  

- гидравлическим распределителем (1 шт.), 
- гидравлическими муфтами  (2 шт.), 
- 8-ми шлицевым карданным валом с обгонной муфтой, 
- маркерами для работы по центру трактора, 
- электронный контроллер высева KМS412, 8 рядков, 
- ограничителем глубины работы маркеров (пара), 
- вакуумметром, 
- системой для внесения удобрений GT 1350. 

51 901,- 

 

КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

1679811 Высевные диски для кукурузы (1 шт.) 49,- 

1679807 Высевные диски для подсолнечника (1 шт.) 49,- 

1679814 Высевные диски для сахарной свеклы (1 шт.) 49,- 

1679802 Высевные диски для сои (1 шт.) 49,- 

1679820 Высевные диски для рапса (1 шт.) 70,- 
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СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                      
PDМ PG МAXIМA 

 
- Рама: Цельная рама 
- Навеска на крюк 
- Бункер для удобрений изготовлен из антикоррозионного 
материала. Конструкция рамы облегчает обслуживание и доступ к элементам сеялки. Болты изготовлены из 
нержавеющей стали.   
- Внесение удобрений: вращающаяся ось со стальной пружиной. Внутренняя часть полимерного вывода 
обработана от коррозии и   присоединяется  болтами из нержавеющей стали. 
- Каждая высевающая секция имеет бункер для семян объемом 75 литров с втяжной крышкой. 
Независимые и практичные бункеры для семян. 
- Колеса сочлененные и независимые. Колеса быстро разворачиваются на поворотной оси, облегчая 
изменение расстояния между рядками. 
- Высевающая секция на параллелограмме. 
- Гидравлические маркеры  в стандартной комплектации. 
- 2 набора дисков в стандарте. 
- Механический привод турбины от ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин. 
- Внесение удобрений. 
- Счетчик гектаров 
- Каталог запасных частей 

 
 

СЕЯЛКА 
КОЛИЧЕСТВО 

РЯДКОВ 
МЕЖДУРЯДЬЕ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

 
PDМ PG МAXIМA 1000 

 
6 

 
70/75/80 

68 692,- 

 
PDМ PG МAXIМA 1300 

 
8 

 
70/75/80 

83 748,- 

 
PDМ PG МAXIМA 1900 

 
11 

 
70/75 

117 532,- 

 
Для крупных хозяйств: 
Комбинация 2 сеялки PDМ PG МAXIМA 
1300:  8 рядков + сцепка APМ. 

16 70/75/80 191 016,- 

 
Пожалуйста, укажите тип привода для турбины: 
Механический через ВОМ или Гидравлический с прямым присоединением к гидровыводам  трактора 
(требуется шланг низкого давления для возвращения масла (обратки), минимальный гидравлический поток 
насоса 100л/мин). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PDМ PG 1000 PDМ PG 1300 PDМ PG 1900 

Максимальное количество рядков 10 13 20 

Минимальное расстояние между 
рядками 

40 

Рабочая ширина захвата 4,50 м 5,85 м 8,55 м 

Транспортная ширина 4,80 м 6,07 м 8,79 м 

Минимальная мощность 100 л.с. 130 л.с. 190 л.с. 

Рабочая скорость 4 - 8 км/ч 

Емкость семенного бункера 75 литров (60 кг на рядок) 

Емкость бункера для удобрений 1484 л (1632 кг) 1866 л (2052 кг) 2732 л (3005 кг) 

Распределение семян Система перфорированных дисков с вакуумом 

Распределение удобрений Пружинный распределитель 

Шины 700 x 16 

Вес 3550 кг 5075 кг 8350 кг 
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УХОД ЗА ПОСЕВАМИ 

 
 

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
МDS 19.1 M / R2 

 
Быстро монтируемые диски – простая, не требующая инструмента, 
настройка дисков - мешалка (180 об/мин) – широкое применение 
компонентов из нержавеющей стали – цельное основание бункера – 
усиленная редуктор – устройство для внесения удобрений в рядки – 
прямой контроль потока DFC регулировка при помощи градуированного 
сектора. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МDS 19.1 М МDS 19.1 R2 

Емкость бункера (л) 900 900 

Рабочая ширина разбрасывания (м) 10 - 24  10 - 24 

Максимальная нагрузка брутто (кг) 1800  1800  

Высота наполнения (см) 101  101  

Ширина бункера (см) 190  190  

Независимое управление  
левой / правой заслонкой 

гидравлическое,  
с двухходовым цилиндром 

гидравлическое с 2 
цилиндрами 

Требуемое количество гидравлических выходов 1 1 

Калибровочный комплект нормы внесения Стандартно 

Сито бункера Стандартно 

Диски и защитные щитки из нерж. стали  Стандартно 

Диски с системой быстрого снятия Стандартно 

Вес машины нетто (кг) 230  250  

 
 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

M
D

S
1
9
1

A

1
8

 

 
1402365 
4600705 
1626848 
1408815 

 
Разбрасыватель МDS 19.1 М, оборудованный:  

 8-ми шлицевым коротким карданным валом, 

 2 гидравлическими муфтами, 

 гидравлическое управление заслонками. 

5 710,- 

M
D

S
1
9
1

A

1
9

 

 
1402366 
4600705 
1626848 
1408815 

 
Разбрасыватель МDS 19.1 R2, оборудованный: 

 8-ми шлицевым коротким карданным валом, 

 2 гидравлическими муфтами, 

 гидравлическое управление заслонками. 

6 307,- 

 
 

КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

4600707 

 
8-ми шлицевой удлиненный карданный вал.  
ОБЯЗАТЕЛЕН при работе с подъемником больших мешков 
удобрений LEVSAK. Поставляется вместо стандартно 
устанавливаемого короткого вала. 

0,- 

1406416 
 
Увеличитель  бункера М433 для обеспечения дополнительной 
емкости 400 л. 

663,- 

1406417 
 
Увеличитель  бункера М630 для обеспечения дополнительной 
емкости 600 л. 

692,- 

1406419 
 
Увеличитель  бункера М873 для обеспечения дополнительной 
емкости 900 л. 

982,- 
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 РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
AXIS 20.1 K / 30.1 K / 30.1 QE 

 Настойка ширины захвата с помощью коаксиального изменения 
точки падения CDA 

 Высокий максимальный расход (более 500 кг/мин)  

 Пpямой контpоль расхода системой DFC пpи помощи 
пропорциональной гpадуиpованной шкалы: точная настройка нормы внесения  

 Диски с лопатками, покрытыми карбидом VXR 

 Свеpхмедленная мешалка (17 об/мин)  

 Изменяемая емкость бункера 

 Пособие для определения типа удобрений и полная таблица их дозирования (также доступны  
На www.kuhn.com). 

 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
 С НДС, КАЛУГА 

A
X

IS
2

0

1
A

3
1

  
1400600 
4600710 
1626848 

 
Разбрасыватель AXIS 20.1 K, оборудованный:  

 8-ми шлицевым коротким карданным валом, 

 2 гидравлическими муфтами. 

7 883,- 

A
X
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2

0

1
A

3
2

    
1400610 
4600710 
1626848 

 
Разбрасыватель AXIS 30.1 K, оборудованный: 

 8-ми шлицевым коротким карданным валом 

 2 гидравлическими муфтами. 

9 033,- 

A
X
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3

0
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Q

=
 

 
1400613 
4600710 
1406438 

 
Разбрасыватель AXIS 30.1 QE, оборудованный: 

 8-ми шлицевым коротким карданным валом. 

 датчиком скорости. 

11 815,- 

 

КОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОПЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 

 

 

4600712 

8-ми шлицевой удлиненный карданный вал.  

ОБЯЗАТЕЛЕН при работе с подъемником больших мешков 
удобрений LEVSAK. Поставляется вместо стандартно 
устанавливаемого короткого вала.  

0,- 

1406420 Увеличитель бункера на 600 л L603 (600 л.) 804,- 

1406421 Увеличитель бункера на 800 л L800 (800 л.) 916,- 

1406422* Увеличитель бункера на 1500 л L1500 (1500 л.) 1 328,- 

1406442* Увеличитель бункера на 1100 л XL1103 (1100 л.) 1 546,- 

1406423* Увеличитель бункера на 1300 л XL1300 (1300 л.) 1 561,- 

1406424 
Увеличитель бункера на 1800 л XL1800 (1800 л.) 

!Использование с LEVSAK не возможно! 
1 829,- 

1406430 Диски S6 для  рабочая ширина разбрасывания от 24 до 36 (м) 717,- 

* Только для AXIS 30.1 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ AXIS 20.1 K AXIS 30.1 K AXIS 30.1 QE 

Емкость бункера (л) 1000 1200 

Рабочая ширина разбрасывания, м 
18 - 28 м 

с дисками S4 
18 - 28 м с дисками S4 

24 - 36 м с дисками S6 (по заказу) 

Максимальная нагрузка брутто, кг 2100 3000 

Высота наполнения, см 92 - 98 99 - 105 

Ширина бункера, м 2,40-2,80 в зависимости от увеличителя емкости 

Дозирование регулируемым рычагом 
регулируемым 

рычагом 
электронная pе-
гулиpовка DPAE 

Управление дозирующими 
заслонками 

1 цилиндр двухсто-
роннего действия или 2 

односторон. 

1 цилиндр двухсто-
роннего действия 
или 2 односторон. 

электрическое 

Калибровочный комплект нормы 
внесения 

стандартно стандартно стандартно 

Сито бункера стандартно стандартно стандартно 

Диски и защитные щитки из 
нержавеющей стали 

стандартно стандартно стандартно 

Вес машины нетто (кг) 230 320 325 

http://www.kuhn.com/
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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ 

 
Доступны 2 модели. Для разбрасывателей МDS и AXIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 

РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ 
МDS 735/935 

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ 

AXIS 

Код при заказе 1405900 1405930 

Максимальная грузоподъемность 2000 кг 4000 кг 

Вес 450кг 500 кг 

Шины 11,5 / 90 15,3PR 15,0 / 55 17 PR 

Кардан ВОМ на 6 шлицов Стандартно Стандартно 

Лестница По заказу По заказу 

ЦЕНА €, С НДС, КАЛУГА 4 725,- 5 917,- 

 

КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНЕ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

1408991 Лестница спереди машины. 1 067,- 

1409967 Брызговики. 1 042,- 

1409951 
Шины 19/45 для тележки на разбрасыватель Axis вместо 
стандартных колес. 

429,- 

1409968 Удлинители гидравлических шлангов. 104,- 

4603101 8-шлицевая вилка для ВОМ тележки. 96,- 
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ПОДЪЁМНИКИ БОЛЬШИХ МЕШКОВ УДОБРЕНИЙ  
LEVSAК 

 

 Трёхточечная навеска  

 Грузоподъемность до 1000 кг  

 Ограничитель скорости опускания груза  

 Стойка для работы и хранения после работы 

 Присоединение ко всем типам тракторов и разбрасывателей удобрений 

 Уменьшенная консоль 

 Особо прочная цельная конструкция плеча. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ LEVSAK 

Габаритные 
размеры 

Ширина, м 0,98 

Длина, м 1,85 

Требуемая грузоподъемность навески трактора (кг) 2500 

Грузоподъемность подъемника 1000 

Трех точечная сцепка категории 1 или 2 Стандартно 

Стойка для работы и хранения Стандартно 

Ограничитель скорости при опускании стрелы Стандартно 

Собственный вес (кг) 273 

Требования к мощности гидросистемы трактора 25 л / мин при 180 бар 

Требования к цепи гидросистемы трактора 2 клапана двухстороннего действия 

Максимальная высота подъёма крюка (м) 4,40 

 
Внимание! Для работы с подъемником Levsak, разбрасыватели минеральных удобрений должны быть 
оборудованы удлиненным валом. 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

 
LEVSAKA02 
1947001M 
1947003 

 
LEVSAK  DED с золотниковым гидрораспределителем, оборудованный: 
- большим крюком, 
- 4-мя гидравлическими муфтами. 

4 401,- 
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
PROTWIN СЕРИИ 8100 

 
Запатентованная конструкция двойного шнека  

  Выдерживает нагрузку материала,  обеспечивает постоянное 
движение материала на разгрузку, помогает избежать 
застревание материала и неравномерную разгрузку. 

 Молотковая разгрузка 

 Уникальная конструкция разгрузки включает закаленные свободновращающиеся молотки,  которые 
отклоняются назад, абсорбируя удары посторонних предметов. 

 Угловая скорость молотка составляет  около  80 км/ч. 
 
Разбрасыватель Protwin Slinger может разбрасывать большое количество различных материалов, таких как 
навоз (коровий навоз, полужидкий навоз и т.д.), подстилочный материал (песок, опилки и т.д.) отходы 
(органический мусор, отходы органических волокон и т.д.) и мульчу или компост (отходы от обрезки садов и 
питомников и т.д.) 
 

Спецификаци
я моделей 

8118 8124 8132 8141 8150 

Объем 6,9 м
3
 9,1 м

3
 12,3 м

3
 15,4 м

3
 18,9 м

3
 

Требуемая 
мощность 

100 120 140 180 225 

Длина 696 696 696 818 823 

Ширина  249 259 290 345 353 

Высота  196 224 257 259 284 

Скорость ВОМ 540 или 1000 об/мин 1000 об/мин 

Вес 3243 кг 3538 кг 4745 кг 6958 кг 8909 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА, €  

С НДС, КАЛУГА 

 
188118T 
18963954 
18964398 
18964708 
18964359 
18967463 

 
Protwin Slinger 8118  
Набор привода от ВОМ 540 об/мин - 1-3/8" x 6 шлицов, 
Диски и шины - 16.5" x 16.1" 12 ply, 
Брызговики (два), 
Установка двух брызговиков, 
Навеска на палец и дышло на болтах. 

36 599,- 

 
188124T 
18964601 
18963955 
18964292 
18964710 
18964359 
18967464 

 
Protwin Slinger 8124  
Стандартное шасси и мощные ступицы на 8 болтов, 
Набор привода от ВОМ 1000 об/мин  - 1-3/8" x 21 шлиц,  
Шины и диски - 19" x 16.1" 12 ply, 
Брызговики, 
Установка двух брызговиков, 
Навеска на палец и дышло на болтах. 

40 154,- 

 
188132T 
18963928 
18964294 
18964509 
18964359 
18967465 

 
Protwin Slinger 8132  
Набор привода от ВОМ 1000 - 1-3/8" x 21 шлиц, 
Шины и диски - 21.5" x 16.1"14 ply, 
Брызговики, 
Установка двух брызговиков, 
Навеска на палец и дышло на болтах. 

51 221,- 

 
188141T 
18963928 
18964427 
18964509 
18964359 
18967466 

 
Protwin Slinger 8141  
Набор привода от ВОМ 1000 - 1-3/8" x 21 шлиц, 
Шины и диски - 23.1" x 26"12 ply, 
Брызговики (два), 
Установка двух брызговиков, 
Навеска на палец и дышло на болтах. 

73 112,- 
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РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
PROSPREAD       

 
 
 
 

 
 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА, €  

С НДС, КАЛУГА 

 
PS150TV 

 
18967675 
18964671 
18967500 
18964929 
18967743 
18964808 
18967320 

 
Разбрасыватель органических удобрений с вертикальным битером PS150, 
оборудованный: 

 Валом 1000 об/мин от ВОМ  3/8" 21 шлицов, 

 Цепью 667 X, 

 Шинами и дисками 21.5"x16.1" 14-Ply Imp. 16.1"x18", 

 Усиленными зубьями ротора, 

 Сцепным устройством, 

 Клапаном управления потоками: обеспечивает переменную 
скорость потока. 

60 127,- 

 
1812301 

 
18967675 
18967647 
18964294 
18967743 
18964808 
18967320 

 
18967500 

 
Разбрасыватель органических удобрений с вертикальным битером PS160, 
оборудованный: 

 Валом 1000 об/мин от ВОМ  3/8" 21 шлицов, 

 Цепью 667 X, 

 Шинами и дисками 21.5"x16.1" 14-Ply Imp. 16.1"x18", 

 Усиленными зубьями ротора, 

 Сцепным устройством, 

 Клапаном управления потоками: обеспечивает переменную 
скорость потока, 

 Стандартная тандемная ось. 

61 935,- 
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 ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Модель  Объем бака (л) Тип насоса Ширина алюминиевой штанги Управление 

ATLANTIQUE 2400 / 2800 / 3200 PМ 265 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30 RPB 

METRIS 3200 / 4100 PМ 320 
18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30 / 32 / 

33 / 36 
REB3 

OCEANIS 
4500 / 5600 / 6500 

7700 
PМ 500 

18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 28 / 30 / 32 / 

33 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 48 

 
НАСОСЫ 

Модель Тип Производительность, л/мин 
Максимальное 

давление 

PМ 265 

Мембранно-поршневой 

265 

15 PМ 320 320 

PМ 500 500 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 
 
НОРМА ВНЕСЕНИЯ. Электронный контроль нормы внесения в зависимости от скорости движения: 
 
RPB – Норма внесения регулируется в соответствии с показаниями датчика давления 
Блок RPB оснащен электроникой CAN-BUS для автоматического управления и регулировки нормы внесения 
раствора. До начала работы необходимо указать основные настройки, такие как тип форсунки, размеры 
колес и норма внесения. Тем самым мы исключаем ошибки настройки. Реальная норма внесения и скорость 
движения легко читаются на дисплее. Обработанная площадь и внесенный объем могут быть показаны как 
по отдельным полям, так и суммарно как общая информация. Блок RPB позволяет до 9 секций 
опрыскивания. Управление гидравлически складываемых штанг доступен на блоке RPB, так же как и 
управление пенным маркером.    
 
REB3 - Норма внесения регулируется в соответствии с показаниями расходометра 
Основанный на блоке RSB3, блок REB3 предлагает широкий ряд функций для 
профессионального пользователя. Можно зарегистрировать до 100 полей в блоке 
REB3. Опреатор опрыскивателя предупреждается, если давления опрыскивания 
изменяется от указанных параметров. Электронный датчик уровня в баке (опция) 
показывает реальный объем бака и площадь, которую можно опрыскать. 11 
секций опрыскивателя, гидравлические функции огни опрыскивания все могут 
управляться блоком REB3. Оборудованный системой H-МATIC, блок управления автоматически поднимает 
штанги на неровностях почвы и опускает на установленную высоту.  Блок REB3 управляет различными 
системами циркуляции жидких потоков и системами точного вождения (по технологической колее) для 
прицепных опрыскивателей.  
 
УПРАВЛЕНИЕ ШТАНГАМИ 
 
CH 10 Управление гидравлически складываемыми штангами 
Для штанг с большой шириной с более сложной гидравлической системой блок 
CH10 предлагает тросовое 
 управление штангой при движении. Функция штанги реагирует немедленно при 
нажатии клавиши.    
 
Секции опрыскивателя, управляемые системой GPS  
Управление GPS секциями опрыскивателя сводит риск перекрытия к минимуму. После проезда круга для 
маркировки местности, система автоматически определяет поверхность, которую необходимо опрыскать. 
Оператор опрыскивателя может регулировать время реакции для точного применения (только с REB). 
  

OCEANIS 
4500, 5600, 6500, 7700 METRIS 

3200, 4100 

ATLANTIQUE 
2400, 2800, 3200 
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 ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ 
ATLANTIQUE 

 

 Маятниковая подвеска с гидравлическим регулированием наклона 
обеспечивает точность управления на поле. 

 Алюминиевые штанги, смонтированные на выдвижном 
параллелограмме. 

 Прочная конструкция рамы и высокопрочные бункеры из полиэстера с защитой от УФ-лучей 

 Минимальная мощность трактора 130 л.с. 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 
Стандартное оборудование: 
Дышло на крюк. Боковой датчик уровня жидкости в баке. Мембранно-поршневой насос. Широкоугольный 
кардан ВОМ. Ручной или электрический кран пропорционального опрыскивания. Стояночный домкрат. 
Стояночный тормоз. Регулируемое дышло. Большая платформа с перилами и лестницей. Датчик давления. 
Гидравлическое перемешивание. Центрально расположенный кран направления потока. Большой 
всасывающий фильтр. Линейные фильтры на каждой секции. Краны секций с электрическим управлением с 
прибором выравнивания давления. 2 вращающиеся форсунки для промывки бака. Трубы штанги из 
нержавеющей стали с четверными держателями форсунок без форсунок. Гидравлический наклон штанги. 
Высота штанги от 0,7 до  2,2 м. Регулируемая ширина оси от 1,5 до 2,25м.  Шланг для наполнения длиной 5 
м с фильтром. Кран стравливания давления. Дорожное освещение. Колеса 9,5 x 48. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ATLANTIQUE 

3200 
ATLANTIQUE 

3200 

Фактический объем основного бака, л 3440 

Объем промывочного бака, л 300 

Объем бачка с чистой водой, л 16 

Емкость для внесения химикатов, л 35 

Ширина захвата штанги, м 24 28 

Количество секций штанг 5 

Транспортная ширина, м 2,5 

Тип штанги, алюминиевая  RHPA TR4 

Регулировка и контроль расхода автоматический, RPB  

Тип насоса, мембранно-поршневой РМ 265 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
 
 
 
 
 

1626848 

 
Опрыскиватель ATLANTIQUE 3200, 24 м, 5-ти секционный, 
оборудованный:  
- алюминиевой штангой RHPA, 
 - мембранно-поршневой РМ 265, 
 - автоматическим блоком управления RPB, 
 - по одному набору форсунок типа  FAXI, AVI и ESI, 
 - гидравлическими муфтами. 

56 032,- 

 
 
 
 
 
 
 

1626848 

 
Опрыскиватель ATLANTIQUE 3200, 28 м, 5-ти секционный, 
оборудованный:  
 - алюминиевой штангой TR4, 
 - мембранно-поршневой РМ 265, 
 - автоматическим блоком управления RPB, 
 - по одному набору форсунок типа  FAXI, AVI и ESI, 
 - гидравлическими муфтами. 

64 413,- 

 
 
Опционально: центробежный насос  РС700 
!Обязателен для  внесения жидких удобрений! 

1 056,- 
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ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ 
METRIS 4100 

 

 Маятниковая подвеска с гидравлическим регулированием наклона 
обеспечивает точность управления на поле. 

 Алюминиевые штанги, смонтированные на выдвижном 
параллелограмме. 

 Прочная конструкция рамы и высокопрочные бункеры из полиэстера с защитой от УФ-лучей 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандартной 
комплектации. 

 
Стандартное оборудование: 
Дышло на крюк. Бак из полиэстера. Боковой датчик уровня жидкости в баке. Широкоугольный кардан ВОМ. 
Ручной или электрический кран пропорционального опрыскивания. Стояночный тормоз. Большая 
платформа с перилами и лестницей. Датчик давления. Гидравлическое перемешивание. Центрально 
расположенный кран направления потока. Большой всасывающий фильтр. Линейные фильтры на каждой 
секции. Краны секций с электрическим управлением с прибором выравнивания давления. 2 вращающиеся 
форсунки для промывки бака. Трубы штанги из нержавеющей стали с четверными держателями форсунок. 
Гидравлический наклон штанги. Колеса 13.6 х 48. Дорожное освещение. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ METRIS 4100 

Объем основного бака, л 4100 

Объем промывочного бака, л 450 

Объем бачка с чистой водой, л 16 

Емкость для внесения химикатов, л 35 

Ширина захвата штанги, м 36 

Транспортная ширина, м 2,5 

Количество секций штанг 6 

Тип штанги RHA3 

Регулировка и контроль расхода RPB автоматические 

Тип насоса мембранно-поршневой РМ 320 

Тип складывания Горизонтальное 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
 
 
 
 
 

1626848 

 
Опрыскиватель METRIS 4100, 36 м, 6-ти секционный, оборудованный:  

 Алюминиевой штангой RHA3, 

 Мембранно-поршневой РМ 320, 

 Автоматическим блоком управления REB3, 

 По одному набору форсунок типа  FAXI, AVI и ESI, 

 Гидравлическими муфтами. 

106 015,- 

 
 
Опционально: центробежный насос  РС700 
!Обязателен для  внесения жидких удобрений! 

272,- 
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ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ 
OCEANIS 5600 / 7700 

 

 Механически сваренная, мощная рама из 
гальванизированной упругой углеродистой стали HLE  

 Сверхлегкие, упрочненные алюминиевые штанги 

 Высокопроизводительная помпа 

 Стальные или алюминиевые штанги, смонтированные на выдвижном параллелограмме. 

 Прочная конструкция рамы и высокопрочные бункеры из полиэстера с защитой от 
ультрафиолетовых лучей. 

 Оптимальное сочетание производительности, габаритов и веса 

 Минимальная требуемая мощность трактора 160 л.с 

 Гидромуфты для агрегатирования с Российскими и Белорусскими тракторами в стандарте. 
 

Стандартное оборудование: 
Дышло на крюк. Бак из полиэстера. Боковой датчик уровня жидкости в баке. Мембранно-поршневой 
или центробежный насос. Широкоугольный Кардан ВОМ. Электрический кран пропорционального 
опрыскивания. Электронный контроллер опрыскивания. Гидравлические тормоза со стояночным 
тормозом. Регулируемое дышло на подвеске. Большая платформа с перилами безопасности и 
лестницей. Датчик давления. Гидравлическое перемешивание. Центрально расположенный кран 
направления потока. Большой всасывающий фильтр. Линейные фильтры на каждой секции. Краны 
секций с электрическим управлением с прибором выравнивания давления.  2 вращающиеся форсунки 
для промывки бака. Трубы штанги из нержавеющей стали с четверными держателями форсунок без 
форсунок. Гидравлический наклон штанги. Ось на пружинной подвеске. Регулируемая ширина оси от 
1,8 до 2,25 м. Шланг для наполнения длиной 5 м с фильтром. Кран стравливания давления. Дорожное 
освещение.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ OCEANIS 5600 OCEANIS 7700 

Объем основного бака, л 5600 7700 

Объем промывочного бака, л 550 

Объем бачка с чистой водой, л 16 

Емкость для внесения химикатов, л 35 

Ширина захвата штанги, м 36 42 

Транспортная ширина, м 2,55 

Количество секций на штангах 7 6 

Тип штанги алюминиевые RA 

Регулировка и контроль расхода REB3 

Тип насоса РС 700 

Колеса 18.4 х 38 20.4 х 42 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
 
 
 
 
 

1626848 

 
Опрыскиватель OCEANIS 5600, 36 м, оборудованный:  

 Алюминиевой штангой RHA, 

 Мембранно-поршневой РС 700, 

 Автоматическим блоком управления  REB3, 

 По одному набору форсунок типа  FAXI, AVI и ESI, 

 Гидравлическими муфтами. 

109 457,- 

 
 
 
 
 
 

1626848 

 
Опрыскиватель OCEANIS 7700, 42 м, оборудованный:  

 Алюминиевой штангой RA,   

 Мембранно-поршневой РС 700, 

 Автоматическим блоком управления  REB3, 

 По одному набору форсунок типа  FAXI, AVI и ESI, 

 Гидравлическими муфтами. 

152 281,- 
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КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ 
GМD SELECT 66 / 77 HD 

          
Задние трёхточечно-навесные косилки – овальные диски – 
компактный, надёжно защищённый блок косилки (диски и режущая 
балка защищены башмаками) – подстройка давления на грунт 
пружиной – компактность при транспортировке – испытанная надёжность. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GМD 66 SELECT 
GМD 77 HD 

SELECT 

Рабочая ширина (м) 2,40 2,80 

Теоретическая минимальная требуемая мощность от ВОМ  
(кВт/л.с.) 

31/42 38/50 

Скорость ВОМ (об/мин) 540 

Обгонная муфта  Стандартно 

Перевод в транспортное положение Гидравлически 

3-точечная сцепка – категория 1 + 2 

Количество дисков 6 7 

Механизм предохранения с отклонением назад и возвратом Стандартно 

Комплект запасных ножей и крепежных элементов Стандартно 

Валкообразующий щиток Стандартно 

Средняя ширина валка (м) 1,80 2,10 

Требования к гидрораспределителю трактора 1 клапан одностороннего действия 

Вес (кг) 452 530 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

 
1030050 
4600307 
1626848 
1016400 

 
Косилка GМD 66 SELECT оборудованная:  

 8-ми шлицевым карданным валом, 

 1 гидравлической муфтой, 

 Комплект для увеличения высоты среза. 

7 285,- 

 
1040050 
4600425 
1626848 
1016400 

 
Косилка GМD 77 HD SELECT оборудованная:  

 8-ми шлицевым карданным валом, 

 1 гидравлической муфтой, 

 Комплект для увеличения высоты среза. 

9 446,- 

 

 

КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА    

 
1086060 

 
Усиленный карданный вал с предохранительной муфтой 
(опционально / вместо стандартного карданного вала). 

217,- 



62 
 

 КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ 
GМD 600 GII HD - GМD 700 GII HD – GМD 800 GII HD 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
GМD 600 GII 

HD 
GМD 700 GII 

HD 
GМD 800 GII 

HD 

Рабочая ширина, м 2,40 2,80 3,11 

Теоретические требования к мощности на ВОМ 
трактора, кВт/л.с. 

31/42 37/50 41/56 

Обороты на ВОМ трактора, об/мин 540 

Карданный вал с обгонной муфтой Стандартно 

Натяжение ремня с помощью пружинного натяжного 
устройства 

Стандартно 

Высокий клиренс бруса на разворотных полосах с 
использованием гидравлического механизма 
подъема на косилке 

Стандартно 

Гидравлический подъемный механизм Стандартно 

Автоматическая блокировка режущей балки в 
вертикальном транспортном положении  

Стандартно 

Снятие блокировки режущей балки из кабины 
трактора 

Стандартно 

Возможность кошения на склонах с углом 35° Стандартно 

Расположение усиленной компенсирующей пружина 
вблизи режущей балки для распределения подвески 
по всей ширине 

Стандартно 

3-точечная сцепка – категория 2 

Регулируемые шплинты тяги для бокового смещения Стандартно 

Количество дисков 6 7 8 

Вынимаемые модули подшипников дисков Стандартно 

Предохранитель «Protectadrive» для защиты зубчатой 
передачи 

Стандартно 

Простота навешивания и хранения после работы 
обеспечивается новой системой подвески, 
фиксирующей 3-точечную сцепку рамы в 
горизонтальном положении, со слегка опущенной 
левой стороной. 

Стандартно 

Механизм предохранения с отклонением назад и 
возвратом 

Стандартно 

Комплект запасных ножей и крепежных элементов Стандартно 

Внешний диск, формирующий валок Стандартно 

Средняя ширина валка, м 1,70 2,00 2,40 

Необходимое гидравлическое оборудование трактора 1 клапан одностороннего действия 

Вес, кг 535 567 646 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1032020 
4600425 
1626848 
1036470 

 
GМD 600 GII HD, ротационная дисковая косилка, oборудованная  

 8-ми шлицевым карданным валом 

 1 гидравлической муфтой 

 Комплект башмаков 

9 319,- 

 
1041020 
4600425 
1626848 
1036470 

 
GМD 700 GII HD, ротационная дисковая косилка, oборудованная  

 8-ми шлицевым карданным валом 

 1 гидравлической муфтой 

 Комплект башмаков 

10 249,- 

 
1060110 
4600425 
1626848 
1036470 

 
GМD 800 GII HD, ротационная дисковая косилка, oборудованная  

 8-ми шлицевым карданным валом 

 1 гидравлической муфтой 

 Комплект башмаков 

11 545,- 



63 
 

 КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ   
GМD 702 F – GМD 802 F 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GМD 702 F GМD 802 F 

Рабочая ширина 2,80 м 3,11 м 

Транспортная ширина 2,66 м 2,99 м 

Навеска – категория  Кат. 2 - A-образная навеска 

Теоретическая требуемая мощность ВОМ, кВт/л.с. 36/49 41/56 

Привод ВОМ (левое или правое вращение), об / мин 2 версии:  1000 или 

540 и 1000 

Хвостовик ВОМ 1 3/8’’ – 6 шлицов В Стандарте 

Количество дисков 7 8 

Съемные модули дисков Стандартно 

 

Система «Protectadrive» для защиты зубчатой передачи Стандартно 

Привод косилочного бруса через правый внешний диск 
через кардан ВОМ  

Стандартно 

Активная трапециевидная система подвески Стандартно 

Комплект запасных ножей и крепежных элементов Стандартно 

Дорожное освещение и сигнализация Опция стандартно 

Валкующие элементы:  
2 x 2 барабаны с ременным приводом 

Стандартно 

Средняя ширина валка, м 0,90 1,30 

Необходимое гидравлическое оборудование трактора 1 одиночный гидровывод соответствующий 
стандарту  ISO 5676 

Вес, кг 805 888  

* Для тракторов, не оборудованных А-образным креплением передней навески и согласно стандарту ISO 
11001-2, наличие позиции  1276870 ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1041410 

 
1276870 
1036510 
1626848 

 
GМD 702F , фронтальная ротационная дисковая косилка (540/1000 
об/мин), oборудованная  

 А-образное крепление передней навески 

 Опорные полозья  

 1 гидравлическая муфта 

17 649,- 

 
1061110 

 
1276870 
1036510 
1626848 

 
GМD 802F , фронтальная ротационная дисковая косилка (540/1000 
об/мин), oборудованная  

 А-образное крепление передней навески 

 Опорные полозья  

 1 гидравлическая муфта 

18 626,- 
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 КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ 
GМD 8730 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GМD 8730 

Рабочая ширина в комбинации с фронтальной косилкой 
GМD 802 F в зависимости от требуемого перекрытия 

8,75 м – 8,45 м – 8,20 м 

Ширина перекрытия  0,28 м – 0,43 м – 0,55 м 

Теоретическая требуемая мощность на ВОМ для всей 
комбинации (кВт/л.с.) 

103 / 140 

Количество овальных дисков с защитой 2 x 8 

3-х точечная навеска  – Категория Кат. 2 -3 

Привод ВОМ 1 000 об/мин. 

Первичный кардан ВОМ 
1 3/8 6  - 1 3/8 21, 1 3/4 6  - 1 3 /4 20 

Уточните при заказе 

Специальный малообслуживаемый кардан (смазка каждые 
250 рабочих часов) 

Стандартно 

Эксклюзивная гидро-пневматическая подвеска КУН LIFT 
CONTROL  

Стандартно 

Механизм нон-стоп защиты при наезде на препятствие  Стандартно 

Гидравлическая регулировка переднего/заднего перекрытия +/- 270 мм 

Съемные модули дисков системы “Protectadrive”  Стандартно 

Электронный контроллер 

Для контроля 
- независимого подъема задних элементов 
- Регулировка подвески всех трех частей 

комплекса 
- транспортное складывание 

Система дорожного освещения и сигналов Стандартно 

Общая ширина валка 2 x 2,20 м 

Транспортная ширина  3,00 м 

Транспортная высота 4,00 м 

Необходимая гидравлика трактора 
2 двойных гидровывода + 1 одиночный 

гидровывод 

Вес 2293 кг 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1063900 
1066160 
1626848 

 
1061110 

 
1276870 
1036510 
1626848 

 
GМD 8730 ротационная дисковая косилка, oборудованная: 

 Опорные полозья 

 3 Гидравлическими муфтами 
 

GМD 802F , фронтальная ротационная дисковая косилка (540/1000 
об/мин), oборудованная: 

 А-образное крепление передней навески 

 Опорные полозья 

 1 гидравлическая муфта 

58 206,- 
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 КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ 
GMD 3550 TL / 4050 TL 

 
 
 
 
 

ХАРАКТИРИСТИКИ GMD 3550 TL GMD 4050 TL 

Код 18G0101 18G0151 

Тип сцепного устройства  Прицепная, двухточечная навеска 

Навеска Кат. 2 или 3 

Рабочая ширина, м 3,5 4 

Транспортная ширина, м 3,6 4 

Количество дисков 8 9 

Количество ножей (2 на диске) 16 18 

Ширина валка, м 2,6 3 

Привод ВОМ  540 об/мин (стандартно) или 1000 об/мин (опция) 

Фрикционная муфта Стандартно 

Дорожное освежение Стандартно 

Требования к мощности трактора 54 л.с. 60 л.с. 

Шины 9.5L -15 

Требования к гидравлике трактора 2 двойного действия 

Вес машины, кг 1324 1361 

 
          

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
18G0101 

 
Прицепная дисковая косилка модели GMD 3550 TL с поворотной 
головкой Gyrodine 

21 936,- 

 
18G0151 

 
Прицепная дисковая косилка модели GMD 4050 TL с поворотной 
головкой Gyrodine 

25 702,- 
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КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ НАВЕСНЫЕ 
FC 243 GII - 243 GII R LIFT CONTROL 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
FC 243 GII LIFT 

CONTROL 
FC 243 R GII LIFT 

CONTROL 

Рабочая ширина захвата, м 2,40 

Минимальная требуемая мощность на ВОМ, кВт/л.с. 51/70  59/80 

Привод ВОМ 540 об/мин 

Вторичный кардан ВОМ  С фрикционной муфтой 

Обгонная муфта Стандартно 

Высокий клиренс бруса на разворотных полосах с 
использованием гидравлического механизма подъема на 
косилке 

Стандартно 

Транспортное положение Разворот на 90° позади трактора 
(горизонтально) 

3-х точечная навеска  – Категория 2 

Количество дисков 6 

Легкосъемный подшипниковый модуль Стандартно 

Система «Protectadrive» для защиты косилочного бруса Стандартно 

Привод косилочного бруса от 1-ого диска через кардан ВОМ Стандартно 

Эксклюзивная КУН LIFT CONTROL– гидро-пневмвтическая 
подвеска 

Стандартно 

Механизм гидравлической защиты Non-stop при встрече с 
препятствием  

Стандартно 

Комплект запасных ножей и приспособления для смены Стандартно 

Элементы освещения и сигналов  Стандартно 

Регулируемая ширина валка, м 0,90 – 2,30 0,90 – 1,80 

Комплект для широкого распределения Стандартно 

Система кондиционирования  Ротор с V-образными 
нейлоновыми 

пальцами 

Шевронные 
вальцы 

Скорость вращения ротора кондиционера, об/мин 615 / 888  540 

Регулируемая крышка кондиционера  Стандартно  -- 

Встроенная регулируемая гребенка  Стандартно  --  

Требования к гидравлике и электрической системе трактора    1 двойной гидровывод + 1 7-контактный 
разъем  

Вес , кг 920 1050 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1070720 

 
 

1076640 
1626848 

 
FC 243 GII (540 об/мин) задненавесная косилка-плющилка с V- 
образными нейлоновыми пальцами и регулируемой гребенкой, 
оборудованная: 
       -      Комплектом полозьев для увеличения высоты среза 
       -      2 гидромуфтами. 

16 913,- 

 
1070840 

 
1076640 
1626848 

 
FC 243 R GII LIFT CONTROL , задненавесная косилка-плющилка с 
вальцевым плющильным аппаратом, оборудованная 
       -     Комплектом полозьев для увеличения высоты среза  
       -     2 гидромуфтами. 

20 162,- 
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КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ 
FC 280 F – FC 313 F – FC 313 RF 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ FC 280 F FC 313 F FC 313 RF 

Рабочая ширина  2,80 м 3,11 м 

Транспортная ширина 2,96 м 2,99 м 

Навеска – категория Кат. 2, A-образная сцепка 

Теоретические требования  к ВОМ  
трактора (кВт/л.с.) 

60/82 70/95 75/102 

Привод от ВОМ трактора (левое и 
правое вращение), об/мин 

1000 

Активная трапециевидная система 
подвески 

Стандартно 

Система подвески 
со встроенными 

пружинами 
эксклюзивная гидропневматическая 
система подвески «LIFT CONTROL» 

Количество дисков 7 8 

Съемные модули дисков Стандартно 

Система «Protectadrive» для защиты 
зубчатой передачи 

Стандартно 

Обороты ротора / вальцев 
плющильного механизма 

888 и 615 об/мин 1000 об/мин 

Плющильный механизм 
(кондиционер) 

V-образные пальцы и 
кожух 

гребёнка V-
образных пальцев 

и кожух 

резиновые 
вальцы (рёбра в 
форме шеврона) 

Регулируемая заслонка плющилки Стандартно --- 

Комплект фрикционных муфт для 
ограничения крутящего момента + 
обгонная муфта 

по заказу 
обгонная муфта 

встроенная в 
боковой редуктор 

обгонная муфта 
на вторичном 

карданном вале 

Регулируемая ширина валка, м 
от 1,10 до 1,60 
(регулируемые 

отражатели валков) 

от 1,40 м до 1,60 

 (регулируемые отражатели валков) 

Необходимое гидравлическое 
оборудование трактора 

1 клапан одностороннего действия, соответствующий стандарту 
ISO 5676 

Вес, кг 956 1 210 1 350 

Примечание: Для тракторов, не оборудованных устройством быстрого сцепления с рамой A-образного 
типа, соответствующим стандарту ISO 11001-2, необходимо заказать оборудование 1276870. 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1071600 
1276870 
1076230 

 
1626848 
4600426 

 
FC 280 F, передненавесная косилка-плющилка, оборудованная 

 A-образной сцепкой категории 2 

 комплектом фрикционных муфт для ограничения крутящего 
момента + обгонная муфта 

 1 гидравлической муфтой 

 8-шлицевой вилкой 

18 117,- 

 
1072800 
1276870 
1626848 
4600426 

 
FC 313 F, передненавесная косилка-плющилка, оборудованная 

 A-образной сцепкой категории 2 

 1 гидравлической муфтой 

 8-шлицевой вилкой 

22 653,- 

 
1072400 
1276870 
1626848 
4600426 

 
FC 313 RF, передненавесная косилка-плющилка, оборудованная 

 A-образной сцепкой категории 2,  

 1 гидравлической муфтой 

 8-шлицевой вилкой 

25 549,- 
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КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ 
FC 302 G / FC 302 RG  

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пальцевое 

плющение 

Вальцевое 

плющение 

FC 302 G 

GYRODINE 

FC 302 RG 

GYRODINE 

Рабочая ширина, м 3,00 

Теоретические требования к мощности на ВОМ 
трактора (кВт/л.с.) 

52/70 

Привод ВОМ трактора 540/1000 об/мин 

Вторичная цепь привода с обгонной муфтой и 
предохранительной фрикционной муфтой 

Стандартно 

Редуктор на 540/1000 об/мин, с поворотом головки 
“GYRODINE” на 180° 

Стандартно 

Транспортная ширина, м 3,00 

Шины 11 L x 16 

Осветительные приборы и сигнальные устройства Стандартно 

Присоединение 2-точечное, с поворотными нижними тягами 

Количество овальных дисков 6 

Подъемные диски с твердым покрытием --- Стандартно 

Съемные модули дисков Стандартно 

Система «Protectadrive» для защиты зубчатой передачи Стандартно 

Комплект запасных ножей и крепежных элементов Стандартно 

Подвеска блока косилки-плющилки в работе Стандартно 

2 регулируемых отражателя валка Стандартно 

Управление положением отражателей валка Механически 

Ширина валка, грубо в пределах (мин./макс.) 0,80 м – 2,20 м 

Ротор с качающимися пальцами – регулируемая / 
оборотная гребёнка 

Стандартно --- 

Угловая скорость ротора / вальца плющилки 1000 (*) + 810 об/мин 

Ромбовидные блоки вальцев плющилки  --- Стандартно 

Вес, кг 1 950 1 950 

(*) Устанавливается в заводских условиях 
 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1083130 

 
1086970 
1086530 
1626848 
4500721 

 
FC 302 G GYRODINE, с плющилкой с качающимися пальцами / 
пальцевым гребнем,  оснащенная: 

 системой гидравлического смещения тяговой балки, 

 комплектом цепей фиксации к рычагам навески трактора 

 3 гидравлическими муфтами 

 8-шлицевым карданным валом 

28 427,- 

 
1083230 

 
1086970 
1086530 
1626848 
4500721 

 
FC 302 RG GYRODINE, с вальцевым плющильным механизмом, 
оснащенная: 

 системой гидравлического смещения тяговой балки, 

 комплектом цепей фиксации к рычагам навески трактора 

 3 гидравлическими муфтами 

 8-шлицевым карданным валом 

31 043,- 

1084950 Транспортер RA 14 092,- 
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 КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ 
FC 303 GC / FC 303 RGC 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Пальцевое плющение Вальцевое плющение 

FC 303 GC GYRODINE FC303 RGC GYRODINE 

Рабочая ширина 3,00 м 

Теоретические требования к мощности на ВОМ  
(кВт/л.с.) 

52/70 

Привод ВОМ 1000 об/мин 

Тип сцепного устройства по центру с поворотом по центру с поворотом 

Вторичная цепь привода с обгонной муфтой и 
предохранительной фрикционной муфтой --- --- 

Гидравлическое смещение тяговой балки  Стандартно 

Транспортная ширина 3,00 м 

Шины 11,5/80 x 15,3 

Осветительные приборы и сигнальные устройства Стандартно 

Комплект цепей фиксации к рычагам навески трактора Стандартно 

Крепление 2-точечное, полунавесное, категории 2 или 3 

Количество дисков 6 

Подъемные диски с твердым покрытием --- Стандартно 

Съемные модули дисков Стандартно 

Система «Protectadrive» для защиты зубчатой 
передачи Стандартно 

Комплект запасных ножей и крепежных элементов Стандартно 

Подвеска блока косилки-плющилки в работе непрерывная, с диапазоном хода 40 см 

Регулировка подвески с помощью одной рукоятки Стандартно 

Регулировка высоты кошения одним органом Стандартно 

2 регулируемых отражателя валка Стандартно 

Ширина валка, грубо в пределах (мин./макс.) 1,00 м – 1,80 м 1,00 м – 2,20 м 

Ротор с качающимися и регулируемыми пальцами /  
гребёнка стандартно --- 

Резиновая вальцевая плющилка (кондиционер) --- Стандартно 

Привод вальцев через необслуживаемый редуктор 
--- Стандартно 

Угловая скорость вальца плющилки 600 / 1000 об/мин 
(с помощью рычага) 

850 об/мин 

Требования к гидравлической системе трактора 1 клапан одностороннего действия + 1 клапан 
двухстороннего действия 

Вес 2350 кг 2450 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1090720 

 
1626848 
4800622 

 
FC 303 GC GYRODINE, с плющилкой с качающимися пальцами и 
гребнем, оборудованная: 

 2-мя гидравлическими муфтами, 

 8-шлицевым карданным валом. 

35 157,- 

 
1091620 

 
1626848 
4800622 

 
FC 303 RGC GYRODINE, с вальцевым плющильным аппаратом, 
оборудованная: 

 2-мя гидравлическими муфтами, 

 8-шлицевым карданным валом. 

37 892,- 
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КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ 
FC 353 GC - FC 353 RGC  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пальцевое  

плющение 

Вальцевое 

плющение 

FC 353 GC 

GYRODINE 

FC 353 RGC 

GYRODINE 

Рабочая ширина 3,50 м 

Теоретические требования к мощности на ВОМ  (кВт/л.с.) 66/90 

Привод ВОМ 1000 об/мин 

Тип дышла С центральным креплением 

Гидравлическое смещение тяговой балки  Стандартно 

Транспортная ширина 3,50 м 

Шины 11.5/80 x 15.3 

Осветительные приборы и сигнальные устройства Стандартно 

Навеска  2-х точечная на нижние тяги трактора 

Комплект цепей фиксации к рычагам навески трактора Стандартно 

Количество дисков 7 

Подъемные диски с твердым покрытием --- Стандартно 

Съемные модули дисков Стандартно 

Система «Protectadrive» для защиты зубчатой передачи Стандартно 

Комплект запасных ножей и крепежных элементов Стандартно 

Подвеска блока косилки-плющилки в работе Стандартно 

2 регулируемых отражателя валка Стандартно 

Возможность регулировки ширины валка, м 1,20 м  - 2,30 1,20 м – 2,70 

Привод вальцев через необслуживаемый редуктор --- Стандартно 

Скорость вращения ротора/вальца кондиционера 

600 / 1000 об/мин 

(переключение 
рукояткой) 

850 об/мин 

Требования к гидравлической системе трактора 1 одиночный и 1 двойной гидровывод 

Масса, кг 2 500 2 600 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1091020 

 
1626848 
4800611 

 
FC 353 GC GYRODINE, с плющилкой с качающимися пальцами и 
гребнем, оборудованная: 

 3-мя гидравлическими муфтами, 

 8-шлицевым карданным валом 

37 358,- 

 
1091920 

 
1626848 
4800611 

 
FC 353 RGC GYRODINE, с вальцевым плющильным аппаратом, 
оборудованная: 

 3-мя гидравлическими муфтами 

 8-шлицевым карданным валом 

40 377,- 
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КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ 
FC 4000 G - RG  

 
FC 4000 G – RG с центральным креплением косилочного бруса. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ FC 4000 G FC 4000 RG 

Рабочая ширина захвата 4,00 м 

Теоретическая требуемая мощность на ВОМ 
трактора (кВт/л.с.) 

81/110 

Привод ВОМ 1000 об/мин 

Тип навески  2-х точечная полунавесная 

Набор доп. цепей для тяг трактора Стандартно 

Транспортная ширина 4,25 м 

Центральное крепление косилочного бруса Стандартно 

Количество овальных дисков 8 

Количество реверсивных ножей  (2 на диск) 16 

Подъемные закаленные диски  --- Стандартно 

Заменяемый подшипниковый модуль  Стандартно 

Система «Protectadrive» для защиты зубчатой 
передачи 

Стандартно 

Тип кондиционера Качающиеся пальцы на роторе с 
регулируемым дефлектором и 

встроенной гребенкой 

Вальцы 
DIAМOND BLOCK 

Фрикционная муфта ограничения оборотов  Стандартно 

Возможность регулировки ширины валка 1,10 м  - 3,00 м 

Подвеска косильно - плющильного агрегата при 
работе 

Постоянная, с диапазоном 40 см 

Регулировка высоты среза в одной точке  Стандартно 

Шины 11.00 – 16SL, 10 PR 

Требования к гидравлике трактора  1 одиночный + 1 двойной гидровывод 

Подвеска Constant Float косильно - плющильного 
агрегата  

Стандартно 

Скорость ротора/вальцев кондиционера 660 / 1000 об/мин (переключение 
рукояткой ) 

850 об/мин 

Масса  2950 кг 2740 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1082600 

 
1626848 
4800611 
1086950 

 
FC 4000 G GYRODINE, с плющилкой с качающимися пальцами и гребнем, 
оборудованная: 

 3-мя гидравлическими муфтами, 

 8-шлицевым карданным валом 

 колесами и системой освещения 

47 018,- 

 
1082710 

 
1626848 
4800611 
1086950 

 
FC 4000 RG GYRODINE, с плющилкой с качающимися пальцами и 
гребнем, оснащенная: 

 3-мя гидравлическими муфтами 

 8-шлицевым карданным валом 

 колесами и системой освещения 

49 753,- 
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 КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
FC 813 – FC 813R - FC 883 - FC 883 RA LIFT CONTROL 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ FC 813 FC 813 R FC 883 
FC 883 RA 
с транспор 

терами 

Рабочая ширина захвата в комбинации с фронтальной 
косилкой-плющилкой FC 313F, м 

8,10 8,80 

Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) 125 / 170 140 / 190 160 / 220 

Количество дисков  2 x 7 2 x 8 

Навеска  3-точечная – Кат. 2 или 3 

Привод ВОМ 1000 об/мин 

Первичный кардан ВОМ 1 3/4 6 

Специальный малообслуживаемый кардан (смазка 
каждые 250 рабочих часов) 

Стандартно 

Вторичный кардан ВОМ с обгонной муфтой и 
предохранительной фрикционной муфтой  

Стандартно 

Эксклюзивная гидропневматическая подвеска КУН 
LIFT CONTROL  

Стандартно 

Механизм нон-стоп защиты при наезде на препятствие Стандартно 

Гидравлическая регулировка переднего/заднего 
перекрытия, мм 

+/- 270 

Съемные модули дисков системы “Protectadrive” Стандартно 

Электронный контроллер - независимого подъема задних элементов из 
кабины 

- регулировка подвески всех трех частей комплекса 

- транспортное складывание 

Комплект запасных ножей и крепежных элементов Стандартно 

Система дорожного освещения и сигналов Стандартно 

Транспортное шасси для снижения нагрузки на 
заднюю ось трактора при транспортировке, м --- 3,00 --- Стандартно 

Транспортная ширина, м 3,00 

Транспортная высота, м 4,00 

Общая ширина валков (прибл.), м 

1,00 м – 2,50 1,20 – 2,70 

2,30  или 

 1,80 – 2,80 с 
группером 

Ротор с V-образными нейлоновыми пальцами, 
дефлектором и регулируемым уровнем плющения Стандарт

но 
--- Стандартно 

Вальцевый кондиционер --- Стандартно --- 

Скорость ротора кондиционера, об/мин 
615 и 888 1000 615 и 888 

Требования к гидравлике трактора  2 двойных гидровывода + 1 одинарный гидровывод 

Вес, кг 2 798 2 835 2 986 4 545 
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КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 

1073000 

 

4600661 

1076640 

1076270 

1626848 

 

1072400 

1276870 

1626848 

4600426 

 

FC 813, широкозахватная ротационная дисковая косилка с вальцевым 
плющением, оснащенная: 

 6-ти шлицевым валом 1 ¾, 

 Опорными полозьями (2 шт.), 

 Набором для распределения валка, 

 3-мя гидравлическими муфтами, 

 

FC 313 F, передненавесная косилка-плющилка, оборудованная: 

 A-образной сцепкой категории 2,  

 1 гидравлической муфтой, 

 8-шлицевой вилкой. 

76 200,- 

 

1073010 

 

4600651 

1076640 

1076270 

1626848 

 

1072800 

1276870 

1626848 

4600426 

 

FC 883, широкозахватная ротационная дисковая косилка с пальцевым 
плющением (нейлоновые V-образные пальцы), оснащенная: 

 6-ти шлицевым валом 1 ¾, 

 Опорными полозьями (2 шт.), 

 Набором для распределения валка,  

 3-мя гидравлическими муфтами 

 

FC 313 F, передненавесная косилка-плющилка, оборудованная: 

 A-образной сцепкой категории 2, 

 1 гидравлической муфтой, 

 8-шлицевой вилкой. 

76 706,- 

 

1073020 

 

4600661 

1076640 

1076270 

1626848 

 

1072400 

1276870 

1626848 

4600426 

 

FC 813 R, широкозахватная ротационная дисковая косилка с вальцевым 
плющением, оснащенная: 

 6-ти шлицевым валом 1 ¾, 

 Опорными полозьями (2 шт.), 

 Набором для распределения валка, 

 3-мя гидравлическими муфтами, 

 

FC 313 RF, передненавесная косилка-плющилка, оборудованная: 

 A-образной сцепкой категории 2,  

 1 гидравлической муфтой, 

 8-шлицевой вилкой. 

84 606,- 

 

1073050 

 

 

4600651 

1076640 

1076760 

1626848 

 

1072800 

1276870 

1626848 

4600426 

 

FC 883 RA, широкозахватная ротационная дисковая косилка с пальцевым 
плющением (нейлоновые V-образные пальцы) с конвейерами для 
центральной подачи , оснащенная: 

 6-ти шлицевым валом 1 ¾, 

 Опорными полозьями (2 шт.), 

 Коротким конвейером, 

 3-мя гидравлическими муфтами, 

 

FC 313 F, передненавесная косилка-плющилка, оборудованная: 

 A-образной сцепкой категории 2, 

 1 гидравлической муфтой, 

 8-шлицевой вилкой. 

110 767,- 
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СЕНОВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ 
GF 502 / 642 / 6502 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GF 502 GF 642 GF 6502 

Количество роторов 4 6 

Количество граблин с зубьями на роторе 6 6 

Гидравлическое складывание ротора для 
транспортировки 

Стандартно 

Привод роторов эксклюзивной системой 
«Digidrive» 

Стандартно 

Ширина в рабочем положении, м 5,00  6,40  6,85  

Ширина захвата по DIN, м 5,00  6,40  6,50  

Транспортная ширина, м 2,85  2,95 2,99  

Высота в транспортном положении, с 
колесами на земле, м 

2,72  3,30  3,29  

Привод от ВОМ трактора 540 об/мин 

Теоретические требования к ВОМ 
(кВт/л.с.), от 

15/20 22/30 22/30 

Карданный вал с фрикционной муфтой Стандартно 

Шины 
Шины низкого 

давления  
15 x 6.00 - 6 

Шины низкого 
давления  

15 x 6.00 - 6 

Шины низкого 
давления 

16 x 6.5 - 8 

Крепление 3-точечное, кат. 2 

Поворотная головка Стандартно 

Регулировка высоты колеса без 
инструментов 

Стандартно 

Защитные щитки переднего колеса Стандартно 

Защитные щитки граблин с зубьями Стандартно 

Осветительные приборы и сигнальные 
элементы 

Опция Стандартно 

Необходимое гидравлич. оборудование 
трактора 

1 одиночный гидровывод 

Настройка наклонного положения ручной установкой колеса 

Вес, кг 505  840  920  

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1114050 
1626848 
4800208 

 
GF 502 - роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой, 

 8-шлицевой вилкой. 

8 569,- 

 
1121720 
1626848 
4500235 

 
GF 642 - роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой, 

 8-шлицевой вилкой. 

13 189,- 

 
1121900 
1626848 
4800208 

 
GF 6502 - роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой, 

 8-шлицевой вилкой. 

14 399,- 
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СЕНОВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ 
GF 7802 / GF 8702 Т / GF 10802T 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GF 7802 GII GF 8702Т GII GF 10802T GII 

Рабочая ширина по «DIN», м 7,80  8,70  10,80  

Количество роторов 6 8 10 

Количество граблин на роторе 7 6 6 

Привод роторов эксклюзивной системой 
«Digidrive»  

Стандартно 

Шины на внешних роторах Супербаллон 16 x 6.50 - 8 

Шины на центральных роторах 16 x 6.50 – 8 16 x 9.50 - 8 16 x 9.50 - 8 

Шины на транспортной тележке 195/65 R 15  26 x 12 - 12 

Регулировка угла наклона ротора без 
инструмента  

3 позиции 2 позиции 2 позиции 

Централизованная установка поворота колес Стандартно 

Щитки колес Стандартно 

Щитки зубьев Стандартно 

3-точечная навеска - Категория  На крюк 

Поворотная головка Стандартно 

2 больших демпфера для легкой работы и 
подвески в транспортном положении 

Стандартно 

Кардан ВОМ с ограничителем оборотов Стандартно 

Муфта Стандартно 

Переход в транспортное положение Гидравлическое складывание вверх 

Транспортная ширина , м 2,99   

Транспортная высота, м 3,53  3,15  3,30  

Осветительные приборы и сигнальные 
элементы 

Стандартно 

Теоретическая требуемая мощность ВОМ 
(кВт/л.с.) 

30/40 40/55 

Требования к гидравлике трактора 2 двойных гидровывода 

Вес, кг 1085  1480  1800  

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1124210 
1626848 
4800210 

 
GF 7802 - роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой, 

 8-шлицевым карданным валом. 

17 117,- 

 
1125210 
1626848 
4800210 

 
GF 8702Т GII - роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 4-мя гидравлическими муфтами, 

 8-шлицевым карданным валом. 

24 002,- 

 
1125600 
1626848 
4800408 

 
GF 10802T GII - роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 4-мя гидравлическими муфтами, 

 8-шлицевым карданным валом. 

28 585,- 
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СЕНОВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ 
GF 13002 / 17002 GII 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GF 13002 GII GF 17002 GII 

Рабочая ширина по «DIN»  13 м 17,20 м 

Количество роторов 12 16 

Количество граблин на роторе 6 6 

Привод роторов эксклюзивной системой «Digidrive»  Стандартно 

Шины на внешних роторах Супербаллон 16 x 6.50 - 8 

Муфта Стандартно 

Шины на транспортной тележке 10.0/75-15.3 13.0/55-16  

Регулировка угла наклона ротора без инструмента  2 позиции, без инструментов 

Щитки колес Стандартно 

Щитки зубьев Стандартно 

Навеска   На крюк 

Привод от ВОМ трактора 540 об/мин 

Первичный вал  Стандартно  

Переход в транспортное положение Гидравлическое складывание вверх 

Транспортная ширина   2.40 м 

Транспортная высота  2,68 м 

Длинна в транспортном положении 6,50 м 7,50 м 

Осветительные приборы и сигнальные элементы Стандартно 

Теоретическая требуемая мощность ВОМ (кВт/л.с.) 59/80 73/100 

Требования к гидравлике трактора 1 двойной гидровывод 

Вес  2650 кг 3140 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1125700 
1626848 
4800210 

 
GF 13002- роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой, 

 8-шлицевым карданным валом. 

43 644,- 

 
1125900 
1626848 
4800408 

 
GF 17002 - роторная сеноворошилка, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой, 

 8-шлицевым карданным валом. 

53 758,- 
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ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ КОЛЕСНЫЕ 
SR 100 СЕРИИ 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ SR 616 

Количество колесных граблин 16 

Диаметр колесных граблин 139,7 

Диаметр зубьев,мм 7,1 

Транспортная ширина, м 2,6 

Транспортная длина, м 10,3 

Наибольшая ширина захвата (с валком) 9,8 

Регулировки ширины валка 91,4 / 182,9 

Транспортное колесо задней тандемной оси 7.6L-15 

Требования к гидравлике трактора 2 двойныхгидровывода 

Требования к мощности трактора 40 

Вес, кг 2165 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

1
8
S

0
4
0

1
 

SR616TGII 
18967493 

SR616 с тандемной осью и отражателями, оборудован 
- V-образным разделительным колесом. 

25 150,- 
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ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ 
GA 3201 GМ / GA 4121 GМ  

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GA 3201 GМ GA 4121 GМ 

Количество роторов 1 1 

Количество граблин на роторе 9 10 

Количество зубьев на граблине 3 4 

Редуктор с постоянной смазкой стандарт МASTERDRIVE 

Рабочая ширина захвата (метров) 3.20 4.10 

Диаметр роторов (метров) 2.65 3.20 

Ширина в транспортном положении (м.) 1,75 

Теоретические требования к ВОМ (кВт/л.с.) 15/20 22/30 

Привод от ВОМ (об/мин) 540 

Требования к навеске трактора Категории 1 или 2 

Регулировка высоты сгребания  стандарт 

Колеса 15 x 6.00 - 6 16 х 6.50 - 8 

Вес 347 кг 540 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1133200 
1626848 

 
Валкообразователь GA 3201 GМ, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой. 

 
5 948,- 

 
1133720 
1626848 

 
Валкообразователь GA 4121 GМ, оборудованная: 

 1-ой гидравлической муфтой. 

 
7 945,- 
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ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ 
GA 6002 / GA 6632 / GA 7932 / 9032 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GA 6002 GA 6632 GA 7932 GA 9032 

Количество роторов 2 2 2 2 

Количество граблин на роторе 10 11 12 15 

Количество зубьев на граблине 3 4 

Один или два валка Стандартно 

Боковая укладка валка Влево Вправо 

Граблины с зубьями и щитки во 
время транспортировки 

Закреплены Съемные 

Герметичный, непрерывно 
смазываемый редуктор 

Стандартно 

Привод ротора редуктором 
«Мasterdrive» 

--- Стандартно 

Регулировка ширина захвата (м) 

1 валок:  

3,00-5,80 м, 

2 валка: 5,4м 

1 валок:  

3,55 - 6,45 м, 

2 валка: 6,5м 

1 валок:  

4,05 - 7,45м, 

2 валка: 7,65м 

1 валок:  

4,65 – 8,60 м, 

2 валка: 8,80 м 

Ширина захвата при двух валках (м) 5,40 6,50 7,65  

Диаметр ротора (м) 2 x 2,65 2 x 2,90 2 x 3,40 2 х 4,00 

Регулируемая ширина бокового 
валка (м) 

от 0,60 до 1,30 от 1,00 до 1,50  

Валкообразующий щиток 1 закреплен на заднем роторе 

Трехмерная подвеска заднего 
ротора 

--- Стандартно 

Транспортная ширина (м) 2,95 

3,00-с 
закрепленными 

граблинами 

2,07-со снятыми 
граблинами 

3,50-с 
закрепленными 

граблинами 

2,50- со 
снятыми 

граблинами 

4,10-с 
закрепленными 

граблинами 

3,00- со 
снятыми 

граблинами 

Общая длина (м) 7,30 8,70 10,20 11,37 

Теоретические требования к ВОМ 
(кВт/л.с.) 

30/40 30/40 40/55 44/60 

Привод от ВОМ (об/мин) 540  

Главный карданный вал 

шарнир 
постоянной 

частоты 
вращения с 

ограничителем 
крутящего 
момента 

Широкоугольный кардан с ограничителем 
крутящего момента 

 

Присоединение 
тяга трактора тяга трактора с параллелограммом 

Перевод в рабочее / транспортное 
положение 

гидравлическое управление 

Регулировка высоты сгребания с 
помощью рукояток 

Стандартно 

Количество колес на ротор 
стандартно 2 

колеса 

стандартно 2 
колеса на 

переднем роторе 
и 4 колеса на 

заднем роторе 

Стандартно 4 колеса  на 
переднем роторе и 6 колес на 

заднем 

Шины сверхнизкого давления 18 x 8.50 - 8 

Осветительные приборы и 
сигнальные элементы 

Стандартно 
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Необходимое гидравлическое 
оборудование трактора 

1 клапан двухстороннего действия и 1 клапан одностороннего 
действия 

Вес с карданным валом (кг) 1 120 1 410 1 620 1 850 

 
 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1141110 
1146560 
1146770 
1146520 
1626848 

 
GA 6002 – роторный валкообразователь, оборудованный 

 Тандемной тележкой  

 8-шлицевым карданным валом с обгонной муфтой 

 передним валкообразующим щитком 

 3 гидравлическими муфтами 

20 598,- 

 
1141530 
1146630 
4600248 
1146970 
1626848 

 
GA 6632 – роторный валкообразователь, оборудованный 

 Тандемной тележкой  

 8-шлицевым карданным валом с обгонной муфтой 

 передним валкообразующим щитком 

 3 гидравлическими муфтами 

25 079,- 

 
1141230 
1146760 
1146970 
1626848 

 
GA 7932 - роторный валкообразователь, оборудованный 

 8-шлицевым карданным валом с обгонной муфтой 

 передним валкообразующим щитком 

 3 гидравлическими муфтами 

28 623,- 

 
1141900 
4600248 
1146760 
1146970 
1146730 
1626848 

 
GA 9032 - роторный валкообразователь, оборудованный 
       -     8-шлицевым карданным валом с обгонной муфтой 
       -     Доплата за кардан с обгонной муфтой 
       -     передним валкообразующим щитком 
       -     запасное колесо 
       -     3 гидравлическими муфтами 

32 274,- 



81 
 

ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ ПОЛУНАВЕСНЫЕ  
GA 8020 

 
 

GA 8020 с боковым образованием валка 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GA 8020 

Навеска: прицепной агрегат Поворотная головка, кат.2/3 

Количество роторов 2 

Боковое образование валков 1 валок 

Количество граблин на роторе 13 

Количество зубьев на граблине 4 

Легко демонтируемые граблины для транспорта Стандартно 

Гидравлическая подъемная тяга ротора для перехода в 
транспортное положение 

Стандартно 

Привод ротора Гидравлический 

Привод ротора через редуктор Мasterdrive  Стандартно 

Муфта отключения встроенная в поток Стандартно 

Рабочая ширина с образованием одного валка 7,80 м 

Диаметр ротора 2 x 3,65 м 

Ширина валка 0,90 – 1,70 м 

Регулировка высоты сгребания Гидравлически из кабины трактора 

Копирование почвы 
Подвеска ротора 3D с 4-мя поворотными 

колесами 

Транспортная ширина 2.97 м 

Минимальная транспортная высота: 

* граблины закреплены на роторе 

* 6 граблин на роторе демонтировано 

 

4,15 м 

3,80 м 

Общая длина 8,70 м 

Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) 50/70 

Привод ВОМ 540 об/мин 

Первичный кардан ВОМ 
Стандартный ВОМ (поворотная головка 

образует прямой угол с ВОМ) 

Вторичные карданы ВОМ (2) 
Шарнир обеспечения постоянной частоты 

вращения 

Шины на роторе  Шины супербаллон 16 x 6.50-8 

Шины на несущей раме  11.5/80 – 15.3 

Запасное колесо на ротор  Стандартно 

Сигнальные и осветительные элементы Стандартно 

Масса 2 895 кг 

Требования к гидравлике трактора 1 одиночный  + 1 двойной гидровывод 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1141700 

 
4600307 
1086530 
1626848 

 
GA 8020 – роторный валкообразователь с боковым образованием 
валка, с тандемной осью, оборудованный: 

 8-шлицевым карданным валом, 

 Предохранительными цепями, 

 2-мя гидравлическими муфтами. 

40 947,- 
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ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ 
GA 15 031 

 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ GA 15031 

Количество роторов 4 

Количество граблин на роторе 13 

Количество зубьев на граблине 4 

Рабочая ширина захвата 9,40 м – 14,70 м 

Ширина валка   1,50 м – 2,50 м 

Диаметр ротора (м) 3,65 м 

Герметичный, непрерывно смазываемый 
редуктор 

Стандартно 

Гидравлический привод всех редукторов с 
центральной гидросистемой  

Стандартно 

3-D подвеска Стандартно 

Количество колес на роторе 4 сверхнизкого давления 18 x 8.50 - 8 

Запасное колесо Стандартно 

Электронное управление Стандартно 

Регулировка высоты роторов Стандартно из кабины 

Навеска  2-х точечная полунавесная 

Привод трактора ВОМ 1000 об/мин 

ВОМ 1 3/8” 6 шлицов 

Съемные граблины для транспортировки Стандартно 

Транспортная ширина 2,95 м 

Минимальная транспортная высота 4,00 м 

Длина  10,40 м 

Шины на транспортной тележке 
Обязательное оборудование, уточните при размещении 

заказа 

Осветительные и сигнальные элементы Стандартно 

Теоретически требуемая мощность трактора 
(кВт/л.с.) 

88/120 

Требования к гидравлике трактора  1 одиночный гидровывод 

Вес с карданным валом (кг) 1850 кг 

 
 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1144030 
1626848 

 
Роторный валкообразователь GA 15031, оборудованный: 

 1 - гидравлическая муфта. 

100 223,- 
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ФИКСИРОВАННОЙ КАМЕРОЙ  
FB 119 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ FB 119 

Диаметр камеры прессования (см) 125 

Ширина камеры прессования (см) 122 

Камера прессования 14 вальцов 

Терминал управления AutoPlus  Стандартно 

Автоматическая смазка цепи Опция 

Ширина подборщика     (см) 167 

Количество рядов зубьев  4 

Поворотные колеса на подборщике Опция 

Отбойник травы сверху Стандартно 

Втягивающая система  Открытое втягивание 

Система обвязки Обвязка шпагатом 

Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) 50 (70) 

Скорость ВОМ (мин
-1

) 540 

Широкоугольный кардан со срезным 
болтом 

Стандартно 

Дышло 
Регулируемое по высоте, с верхним или нижним креплением, 

Фиксируемое отверстие  Ø 40 мм 

Транспортная ширина (м) 2,35 

Дорожное освещение Стандартно 

Требования к гидравлике трактора 1 одиночный и 1 двойной гидровывод 

Масса (кг) 1 950 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
10F0000 

10F723GМ  
7412130 

10F716SМ 
10F635G 

10F727GМ 
1626848 

 
Пресс-подборщик с фиксированной камерой FB 119, оборудованный: 

 cистемой обвязки шпагатом, 

 5-ю катушками шпагата, 

 11.5/80x15 широкими шинами 

 Выталкивателем рулонов, 

 Стандартным дышлом с отверстием  40 мм 

 3-мя гидравлическими муфтами. 

28 943,- 
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ПРЕССПОДБОРЩИКИ С ФИКСИРОВАННОЙ КАМЕРОЙ  
FB 2130 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ FB 2130 Rotor FB 2130 Opticut OC 14 

Диаметр камеры прессования (см) 130 

Ширина камеры прессования (см) 122 

Камера прессования 14 вальцов 

Терминал управления AutoPlus  Стандартно 

Автоматическая смазка цепи Опция 

Ширина подборщика (см) 210 

Количество рядов зубьев  4 

Поворотные колеса на подборщике Стандартно 

Втягивающая система  

Технология Интегральный ротор,  

при заказе, уточните тип измельчающего аппарата с 
управляющим продажами КУН в Вашем регионе  

Количество ножей --- 14 

Защита ножей  пружина 

Длина резки (мм) --- 70 

Требуемая мощность трактора кВт (л.с.) 55 (75) 

Скорость ВОМ (мин
-1

) 540 

Широкоугольный кардан со срезным 
болтом 

Стандартно 

Дышло 

Регулируемое по высоте, с верхним или нижним креплением, 
Фиксируемое отверстие  Ø 40 мм 

(Прочие варианты отверстий смотри в дополняющем 
оборудовании) 

Транспортная ширина (м) 2,48 

Тормозная система  
при заказе, уточните с управляющим продажами КУН в Вашем 

регионе 

Дорожное освещение Стандартно 

Требования к гидравлике трактора 1 одиночный и 1 двойной гидровывод 

Масса (кг) 2 950 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
10F0004 

 
10F649GM  

 
10F645SМ 
10F620GМ 
10F635G 

10F745GM 
1626848 

 
Пресс-подборщик с фиксированной камерой FB 2130 Rotor 
оборудованный: 

 системой обмотки сеткой, 

 1 рулоном сетки, 

 15.0/55x17 широкими шинами, 

 стандартным дышлом с отверстием  40 мм, 

 выталкивателем рулонов, 

 зафиксированными колесами подборщика, 

 3 гидравлическими муфтами. 

39 130,- 

 
10F0004 

 
10F650GМ 

 
7412130 

10F769GМ 
10F645SМ 
10F620GМ 
10F635G 

10F745GM 
1626848 

 
Пресс-подборщик с фиксированной камерой FB 2130 OptiCut OC 14, 
оборудованный: 

 системой обвязки шпагатом и сеткой, 

 1 рулоном сетки, 

 5-ю катушками шпагата, 

 измельчителем OptiCut  OC 14 ножей, 

 15.0/55x17 широкими шинами, 

 стандартным дышлом с отверстием  40 мм, 

 выталкивателем рулонов, 

 зафиксированными колесами подборщика, 

 3 гидравлическими муфтами. 

45 144,- 
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ИЗМЕНЯЕМОЙ КАМЕРОЙ 
VB 2160 – VB 2190 AUTOPLUS 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
VB 2160 
AutoPlus 

VB 2160 
AutoPlus Rotor 

VB 2190 
AutoPlus 

VB 2190 
AutoPlus Rotor 

Диаметр тюка (см) 80-160 80-185 

Ширина тюка (см) 120 

Камера прессования 1 стартовый валец – 2 вальца камеры прессования – 5 ремней 

Ремни Шнурованные ремни 

Автоматическая смазка цепи Опция 

Ширина подборщика     (см) 210 

Количество рядов зубьев  4 

Поворотные колеса на подборщике Пневматические колеса стандартно 

Отбойник травы сверху Стандартно 

Втягивающая система 
Открытый 

канал 
Встроенный 

ротор 
Открытый 

канал 
Встроенный 

ротор 

Требуемая мощность трактора, кВт(л.с.) 40 (54) 50 (67) 40 (54) 50 (67) 

Скорость ВОМ (мин
-1

) 540 

Широкоугольный кардан со срезным 
болтом Стандартно 

Защита от перегрузки Срезной болт 
Кулачковая 

муфта 
Срезной 

болт 
Кулачковая 

муфта 

Дышло 
Регулируемое по высоте, с верхним или нижним креплением, 

Фиксируемое отверстие  Ø 40 мм 

Транспортная ширина (м) 2,46 

Терминал управления AutoPlus с 
индикатором лево/право 

Стандартно 

Дорожное освещение Стандартно 

Требования к гидравлике трактора 1 одиночный и 1 двойной гидровывод 

Масса (кг) 2 210 2 490 2 260 2 540 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
10G0011 

 
10G638GМ 

7412130 
10G617SМ 
10G643GМ 
10G680G 
1626848 

 
Пресс-подборщик с изменяемой камерой VB 2160 Autoplus Rotor, 
оборудованный: 

 системой обвязки шпагатом, 

 8-ю катушками шпагата, 

 15.0/55x17 широкими шинами, 

 стандартным дышлом с отверстием  40 мм, 

 выталкивателем рулонов, 

 3-мя гидравлическими муфтами. 

44 156,- 
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ИЗМЕНЯЕМОЙ КАМЕРОЙ 
VB 2160 – VB 2190 OPTICUT 

 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
VB 2160 

OptiCut OC 14 
VB 2160 

OptiCut OC 23 
VB 2190 

OptiCut OC 14 
VB 2190 

OptiCut OC 23 

Диаметр тюка (см) 80-160 80-185 

Ширина тюка (см) 120 

Камера прессования 
1 стартовый валец – 2 вальца камеры прессования – 5 ремней, 
при заказе, уточните с управляющим продажами КУН в Вашем 

регионе 

Ремни Бесконечные 

Автоматическая смазка цепи Опция 

Втягивающая система 
Система OptiCut с технологией встроенного ротора, пожалуйста, 

уточните при заказе Измельчителем  

Ширина подборщика  (см) 210  230 210 230 

Количество рядов зубьев  4  5 4 5 

Поворотные колеса на подборщике Пневматические колеса стандартно 

Отбойник травы сверху Стандартно 

Длина резки (мм) 70 45 70 45 

Защита ножей (мм) пружина 

Пружина на  
SuperSilage, 

гидравлика на 
HydroProtect 

пружина 

Пружина на  
SuperSilage, 

гидравлика на 
HydroProtect 

Требуемая мощность трактора, кВт(л.с.) 50 (67) 60 (80) 50 (67) 60 (80) 

Скорость ВОМ (мин
-1

) 540 

Широкоугольный кардан с кулачковой 
муфтой 

Стандартно 

Дышло 
Регулируемое по высоте, с верхним или нижним креплением, 

Фиксируемое отверстие  Ø 40 мм 

Транспортная ширина (м) 2,46 

Прессподборщик сертифицирован для 
ISOBUS (дисплей трактора) 

Стандартно 

Тормозная система  Опция  

Дорожное освещение Стандартно 

Требования к гидравлике трактора 2 двойных  гидровывода 2 двойных гидровывода 

Масса  (кг) 2 895 2 950 

Гидравлическими муфтами Стандартно 
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КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
10G0003 

 
10G604GМ 
1288005M  

 
10G641GМ 

7412130 
 

10G635GM 
10G627ZM 
10G617SМ 
10G643GМ 
10F745GM 

1626848 

 
Пресс-подборщик с изменяемой камерой VB 2160 Opticut, 
оборудованный: 

 измельчителем OptiCut  OC 14 ножей, 

 цветным блоком управления VT 50, включая питающий кабель 
для соединения с аккумулятором, 

 системой обвязки шпагатом и сеткой, 

 8-ю катушками шпагата, 

 1 рулоном сетки, 

 выталкивателем рулона, 

 бесконечными шнурованными ремнями VB 2160, 

 15.0/55x17 широкими шинами, 

 стандартным дышлом с отверстием  40 мм, 

 зафиксированными колесами подборщика, 

 4-мя гидравлическими муфтами. 

52 741,- 

 
10G0007 

 
10G604GМ 
1288005M 

 
10G641GМ 

7412130 
 

10G635GM 
10G627ZM 
10G617SМ 
10G643GМ 
10F745GM 

1626848 

 
Пресс-подборщик с изменяемой камерой VB 2190 Opticut, 
оборудованный: 

 измельчителем OptiCut 14 SuperSilage 

 цветным блоком управления VT 50, включая питающий кабель 
для соединения с аккумулятором, 

 системой обвязки шпагатом и сеткой, 

 8-ю катушками шпагата, 

 1 рулоном сетки, 

 выталкивателем рулона, 

 бесконечными шнурованными ремнями VB 2160, 

 15.0/55x17 широкими шинами, 

 стандартным дышлом с отверстием  40 мм, 

 зафиксированными колесами подборщика, 

 4-мя гидравлическими муфтами. 

57 428,- 
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ТЮКОВЫЕ 
LSB 870 – LSB 870 OPTICUT 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ LSB 870 LSB 870 OC 

Высота тюка (см) 70 (или 80) 70 (или 80) 

Ширина тюка  (см) 80 

Длина тюка  (см) 60–300 

Ширина подборщика  (cм) 210 

Количество секций зубьев подборщика 4 

Планка для подбора коротких культур Стандартно 

Втягивающая система  Встроенный ротор 

Ножи --- 10 

Минимальная длина резки (мм) --- 72 

Механическая защита каждого ножа --- Стандартно 

Предварительная камера системы 
втягивания Power Density  

Стандартно 

 (с автоматической кулачковой муфтой защиты от перегрузки)  

Количество ходов плунжера /мин 46 

Регулировка давления тюка 3 гидравлических цилиндра, управляемых встроенной 
гидравлической системой 

Обвязка 
4 одиночных узловязателя, 

 с индивидуальной защитой срезным болтом  

Хранение рулонов шпагата 24 рулона  

Минимальная требуемая мощность 
трактора на ВОМ кВт(л.с.) 68(90) 75(100) 

Скорость ВОМ(мин
-1

) 1000 

Широкоугольный кардан ВОМ 
Стандартно, 1 3/8‘‘ – 6  шлицев или 1 3/8” – 21 шлицев, 

пожалуйста, уточните при заказе прочие карданы ВОМ смотрите 
в дополнительном оборудовании 

Дышло  
В стандарте оборотное, уточните при заказе верхнее или 

нижнее зацепление   

Гидравлический домкрат Стандартно 

Транспортная ширина (см) 245 – 276 (в зависимости от осей и размеров колес) 

Транспортная высота (см) 285 305 

Транспортная длина (см) 800 

Стояночный тормоз Стандартно 

Пресс-подборщик, сертифицированный  
ISOBUS  

Стандартно 

Блок управления  VT50 

Дорожное освещение и сигнализация Стандартно 

Требования к гидравлике трактора 1 одиночный и 1 двойной гидровывод 

Вес машины  (одиночная ось) (кг) 7,500 7,700 

Гидравлические муфты Стандартно 
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КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
10H0000 

 
1288005M 

 
10H652GM 
10H611SM 
10H615GM 
10H665GM  
10H632GM 

 
1626848 
7412750 

10H662YM 

 
Пресс-подборщик для больших квадратных тюков LSB 870 Power 
Density Rotor (размер тюка 80 * 70 см), оборудованный: 

 Цветным блоком управления  VT50, включая кабель для 
подключения к аккумулятору, 

 Одиночной осью с гидравлическими тормозами,  

 Колесами (4 шт.) 600-50/22,5, 

 Поворотными колесами подборщика, 

 Вентиляторами узловязателей , 

 Автоматической системой смазки LSB 870/ GP 81, включая 
смазку узловязателя, 

 3 гидравлическими муфтами, 

 24-мя катушками шпагата, 

 Упаковкой для транспортировки типа «кoнтейнер». 

132 164,- 

 
 

10H0001 
 

1288005M 
 

10H652GM 
10H611SM 
10H665GM 
10H615GM 
10H632GM 

 
1626848 
7412750 

10H662YM 

 
Пресс-подборщик для больших квадратных тюков LSB 870 Power 
Density OC10 с измельчителем (размер тюка 80 * 70 см), 
оборудованный: 

 Цветным блоком управления  VT50, включая кабель для 
подключения к аккумулятору 

 Одиночной осью с гидравлическими тормозами,  

 Колесами (4 шт.) 600-50/22,5, 

 Вентиляторами узловязателей, 

 Поворотными колесами подборщика, 

 Автоматической системой смазки LSB 870/ GP 81, включая 
смазку узловязателя, 

 3 гидравлическими муфтами, 

 24-мя катушками шпагата, 

 Упаковкой для транспортировки типа «кoнтейнер». 

144 874,- 

   

КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

10H661GM Роликовый желоб. 2 681,- 

10H623GM 
Выталкиватель последнего рулона (только при наличии опции 
роликовый желоб, 10H661GM). 

3 073,- 
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ТЮКОВЫЕ 
 LSB 1270 – LSB 1290 / LSB 1270 OC – LSB 1290OC 

 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ LSB 1270 
LSB 1270 
OмniCut 

LSB 1290 
LSB 1290 
OмniCut 

Высота тюка (см) 70 90 (или 80) 

Ширина тюка   (см) 120 

Длина тюка  (см) 60 – 300 

Ширина подборщика   (см) 230 

Количество секций подборщика 5 

Колеса подборщика   Стандартно, пожалуйста укажите при заказе 

Планка для подбора кротко-стебельных 
культур 

Стандартно 

Система втягивания Интегральный ротор 

Ножи --- 23 --- 23 

Минимальная длина реза (мм) --- 45 --- 45 

Гидравлическая индивидуальная защита 
ножей 

--- Стандартно --- Стандартно 

Система втягивания с предварительной 
камерой прессования Power Density  

Стандартно (с автоматической кулачковой муфтой для защиты 
от перегрузки)  

Ходы плунжера / мин 46 

Регулирование давления тюка 4 гидравлических цилиндра, управляемых собственой 
встроенной гидравлической системой 

Обвязка 6 одиночных узловязателя, с индивидуальной защитой срезным 
болтом  

Системой обвязки Twin Step  Опция Стандартно 

Хранение роликов шпагата 24 ролика 

Минимальная требуемая мощность на 
ВОМ, кВт (л.с.) 75 (100) 98 (130) 87 (115) 109 (145) 

Скорость ВОМ (мин
-1

) 1000 

Широкоугольный кардан ВОМ 
Стандартно , 1 3/8‘‘ – 6  шлицов или 1 3/8” – 21 шлицев, 

пожалуйста, уточните при заказе  – прочие хвостовики ВОМ 
смотрите в опциях 

Дышло 
Стандартно оборотное, при заказе уточните верхняя или нижняя 

точка зацепления 

Гидравлический домкрат Стандартно 

Транспортная ширина  (см) 276 – 300 (в зависимости от осей и размеров колес) 

Транспортная высота  (см) 285 305 

Транспортная длина (см) 800 

Стояночный тормоз Стандартно 

Пресс-подборщик сертифицированный по 
ISOBUS  

Стандартно 

Дорожное освещение и сигнальные знаки Стандартно 

Минимальные требования к гидравлике 
трактора 1 одиночный и 1 двойной гидровывод 

Масса агрегата (одиночная ось)  (кг) 8800 9200 9240 9640 

Гидравлические муфты Стандартно 

Роликовый стол Стандартно 

Выталкиватель последнего тюка  Стандартно 
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КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
10H3000 

1288005M 
 

10H605GМ 
10H609SМ 
10F746GM 

4600565 
10H634ZМ 
10H620GМ 
10H623GM 
10H632GМ 
10H690YM 

7412750 
1626848 

 
Пресс-подборщик квадратных тюков LSB 1270 (размер тюка 120 * 70 
см): 

 Цветным блоком управления  VT50, с кабелем для подключения 
к аккумулятору, 

 XL управляемой тандемной осью с гидравлическими тормозами, 

 4 колесами 500/55-20, 

 Поворотными колесами подборщика, 

 Валом 1 3/8‘‘ – 6 шлицев, 

 Вентиляторами узловязателей, 

 Роликовым желобом, 

 Выталкивателем последнего рулона, 

 Автоматической системой смазки, 

 Упаковкой для транспортировки типа «контейнер», 

 24-мя катушками шпагата, 

 3 гидравлическими муфтами. 

168 061,- 

 
10H3002 

 
1288005M 
10H605GМ 
10H609SМ 
10F746GM 

4600565 
10H634ZМ 
10H620GМ 
10H623GM 
10H632GМ 
10H690YM 

1626848 

 
Пресс-подборщик квадратных тюков LSB 1290 (размер тюка 120 * 90 
см): 

 Цветным блоком управления VT50, с кабелем для подключения 
к аккумулятору, 

 XL управляемой тандемной осью с гидравлическими тормозами, 

 4 колесами 500/55-20, 

 Поворотными колесами подборщика, 

 Карданом ВОМ 1 3/8‘‘ – 6 шлицев, 

 Вентиляторами узловязателей, 

 Роликовым желобом, 

 Выталкивателем последнего рулона, 

 Автоматической системой смазки, 

 Упаковкой для транспортировки типа «контейнер», 

 3 гидравлическими муфтами. 

176 884,- 

 
10H3001 

 
1288005M 

 
10H605GМ 
10H609SМ 
10F746GM 

4600565 
10H634ZМ 
10H620GМ 
10H623GM 
10H632GМ 
10H690YM 

1626848 

 
Пресс-подборщик для больших квадратных тюков LSB 1270 OмniCut с 
измельчителем (размер тюка 120 * 70 см), оборудованный: 

 Цветным блоком управления VT50, включая кабель для 
подключения к аккумулятору, 

 XL управляемой тандемной осью с гидравлическими тормозами, 

 4 колесами 500/55-20, 

 Поворотными колесами подборщика, 

 Карданом ВОМ 1 3/8‘‘ – 6 шлицев, 

 Вентиляторами узловязателей, 

 Роликовым желобом, 

 Выталкивателем последнего рулона, 

 Автоматической системой смазки, 

 Упаковкой для транспортировки типа «контейнер», 

 4 гидравлическими муфтами. 

189 653,- 

 
10H3003 

 
1288005 

 
10H605GМ 

 
10H609SМ 
10F746GM 

4600565 
10H634ZМ 
10H620GМ 
10H623GM 
10H632GМ 
10H690YM 

1626848 

 
Пресс-подборщик для больших квадратных тюков LSB 1290 OмniCut с 
измельчителем (размер тюка 120 * 90 см), оборудованный: 

 Цветным блоком управления  VT50, включая кабель для 
подключения к аккумулятору 

 XL управляемой тандемной осью с гидравлическими тормозами 
(требует одиночный гидровывод) 

 4 колесами 500/55-20  

 Поворотными колесами подборщика 

 Карданом ВОМ 1 3/8‘‘ – 6 шлицев 

 Вентиляторами узловязателей  

 Роликовым желобом 

 Выталкивателем последнего рулона 

 Автоматической системой смазки  

 Упаковкой для транспортировки типа «контейнер» 

 4 гидравлическими муфтами 

201 793,- 
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ОБМОТЧИКИ   
RW 1400 – RW 1600 

 
Прицепные самозагрузочные поворотные обмотчики для круглых тюков 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RW 1400 М RW 1400 C RW 1600 М RW 1600 S RW 1600 C 

Размер тюков (ширина x диаметр), см 120 x 100–150  

Максимальная масса тюка, кг 1000 1100 (1200 опционально) 

Длина машины, см 455 420 

Длина машины (транспорт) , см 245 269 

Высота машины, см 228 258 

Система загрузки Погрузочная вилка 

Может нести второй тюк в загрузочной 
вилке  

--- Стандартно 

Обмоточный стол  3 ремня и 2 вальца 

Поддерживающие ролики 2 регулируемых 

Управление 

Ручное  
3 рычага/ 

тросовое 
управление  

Компью-
тер  

Ручное  
3 рычага/ 

тросовое 
управление 

Управле-
ние 

джойсти-
ком 

Управление
компьюте-

ром 

Полуавтоматическая работа в версии (М)- 
с ручным управлением посредством 
счетчика тюков и числа оборотов и 
автоматической остановкой стола 

Опция --- Стандартно  --- --- 

Полностью автоматический резчик пленки Стандартно 

Предварительный натяжитель 750 мм   1 (Комплект адаптации на пленку 500 мм -- опция) 

Соотношение предварительного 
натяжения 

Стандартно 70 % (60 % опция) 

Минимальные требования к гидравлике 
трактора 

1 одиночный с обраткой или 1 двойной гидровывод 

Требуемое давление и гидравлический 
поток  26 л/мин при 150 бар 

Дорожное освещение  Опция  Стандартно 

Вес машины, кг 1 000 1 490 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
10J3000 

 
10J6180М 
10H605GМ 
10J6220М 
10J605Z 
10J606Z 

 
10J627G 

 
Прицепные самозагрузочные поворотные обмотчики для круглых тюков RW 
1400 М, оборудованный: 

 Дышлом с отверстием  40 мм, 

 Стандартными колесами для RW 1400 размером 10.00/80-12”, 

 Фиксированными колесами LHS (транспортная ширина 245 / 253 см),   

 Счетчик тюков и обмоток, 

 Комплектом для автоматической остановки стола по достижении 
заданного кол-ва обмоток, 

 Резиновым матом падения тюка. 

16 337,- 

 
10J3002 

 
10J6180М 
10G617SМ 
10J627G 

 
Усиленные прицепные самозагрузочные поворотные обмотчики для круглых 
тюков RW 1600 М, с полуавтоматическими 3 рычагами, оборудованный: 

 Стандартным дышлом с отверстием  40 мм 

 Стандартными колесами для RW 1600 размером 15,0/55-17”  

 Резиновым матом падения тюка 

20 348,- 
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ОБМОТЧИКИ   
SW 1104 – SW 1604 

 
Навесные и прицепные оборотные обмотчики для средних квадратных 
и круглых тюков  
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ SW 1104 C SW 1604 М SW 1604 C 

Размеры квадратного тюка (ширина x высота x 
длина) (см) 

80 x 60–100 x 180 

Размеры круглых тюков (ширина x диаметр) (см) 120–150 x 100–150  

Максимальный вес тюка (кг)  1.200 
800 (для круглых тюков  

массой 1000 кг, опция) 

Длина машины (см) 247 486 

Ширина машины (транспорт) (см) 229 249 

Высота машины  (см) 203 229 

Навеска 3-точечная 
навеска Кат. 2 

Пожалуйста, уточните при заказе 
(смотрите обязательное 

оборудование) 

Система загрузки Внешняя 
Параллельная система загрузочной 

вилки 

Возможность нести второй тюк в загрузочной 
вилке 

--- Стандартно 

Возможность обматывать круглые тюки Стандартно Опция 

Омоточный стол  Регулируемая конфигурация двойной пары вальцов 

Поддерживающий тюк ролик 2 регулируемых 

Управление 
Управление 

компьютером  

 Ручное  
3 рычага/ тросовое 

управление 

Управление 
компьютером 

Полуавтоматическая работа в версии (М)- с 
ручным управлением посредством счетчика тюков 
и числа оборотов и автоматической остановкой 
стола 

--- Стандартно --- 

Комплект автоматической остановки при 
окончании пленки/натяжения 

Опция --- Опция 

Инфракрасное дистанционное управление Стнадартно --- Опция 

Полностью автоматический резчик пленки Стандартно 

Предварительный натяжитель 750 мм   1  

Соотношение предварительного натяжения Стандартно 70 % (60 % опция) 

Минимальные требования к гидравлике трактора 1 одиночный с обраткой или 1 двойной гидровывод 

Требуемое давление и гидравлический поток
  26 л/мин при 150 бар 

Дорожное освещение  --- 

Размеры колес --- 15,0/55-17” 

Возможность повернуть колеса внутрь для 
транспорта --- 

ручная  

(гидравлическая опуионально) 

Масса машины, кг 955 1.490 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
 

10K3000 
 

10J6180М 
10J627G 

 
Прицепной самозагрузочный поворотный обмотчик для квадратных тюков 
SW 1604 М, с 3 полуавтоматическими рычагами/тросовое управление, 
оборудованный: 

 Стандартным дышлом с отверстием  40 мм, 

 Резиновый мат падения тюка – только для SW 1604. 

24 748,- 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС 
 МC 90S – МC 90S TWIN 

 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МC 90S МC 90S TWIN 

Количество рядов 1 2 

Междурядье                                                                   (см) --- 

75 стандартно 
(регулируемая от 
до 67 или до 71)  

3-точечная навеска, категория 2 

Регулировка бокового смещения                                (см) 21 

Гидравлическое управление раструба Стандартно  

Тросовое управление закрылком Стандартно 

Длина без раструба         (м) 2,09 

Высота прибл.        (м) 3,25 

Ширина прибл.        (м) 2,24 2,95 

Высота с опущенным раструбом        (м) 2,20 2,50 

Измельчающий диск 1 

Количество ножей  10 

Количество экранов 2 
5 (2 закреплены, 3 

не закреплены) 

Скорость ВОМ   (об/мин) 540 в стандарте (1000 - опция) 

Скорость измельчающего диска                            (об/мин) 
1600 в стандарте (1800 или 2000 смотрите в 

опциях) 

Минимальная требуемая мощность ВОМ - кВт(л.с.) 22(30) 40(55) 

Максимально допустимая мощность ВОМ - кВт(л.с.) 88(120) 88(120) 

Кардан ВОМ с обгонной муфтой  as standard 

Вторичный привод 4 V-клиновых ремня 

Шины 16,5/6.5-8 4PR 

Длина измельчения        (мм) 4,5 (6 мм, см. опции) 

Производительность до   49 тонн/час 

Требования к гидравлике трактора 1 двойной гидровывод 

Вес          (кг) 480 550 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 

10D0001 

 

Навесной однорядный измельчитель кукурузы на силос  МC 90S. 
11 533,- 

10D0002 Навесной двухрядный измельчитель кукурузы на силос  МC 90S TWIN. 16 156,- 

 
 

КОД ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНА €,  

 С НДС, КАЛУГА 

10D617G Направляющая культуры для  МС 90S / 90S TWIN 342,- 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС  
МC 180S QUATTRO 

 
Передне- или задненавесной  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МC 180S QUATTRO 

Количество рядов 4 

Междурядье                                                           (см) 70 – 80 

3-точечная навеска, категория 2 

Регулировка бокового смещения                         (см) 12,5 вправо и 12,5 влево 

Гидравлическое управление раструба Стандартно  

Тросовое управление закрылком Стандартно 

Высота без раструба  (м) 2,35 

Высота прибл. (м) 4,40 

Высота с опущенным раструбом (м) 3,15 

Ширина прибл. (м) 2,00 

Измельчающий диск  2 

Количество ножей 20 

Количество экранов 10 

Скорость ВОМ (об/мин) 1000 

Скорость измельчающего диска (об/мин) 1600  

Возможное направление вращения  По часовой и против часовой стрелке (см. опции) 

Минимальная требуемая мощность на ВОМ - к Вт (л.с.) 66(90) 

Максимально допустимая мощность на ВОМ - кВт (л.с.) 100(140) 

Кардан ВОМ с обгонной муфтой Стандартно 

Вторичный привод 2 x 6 V-клиновидных ремня 

Длина измельчения (мм) 4,5 (6 мм, см.опции) 

Производительность до   80 тонн /час 

Требования к гидравлике трактора 1 двойной гидровывод 

Вес  (кг) 1 140 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

10D0001 
 
Навесной четырехрядный измельчитель кукурузы на силос  МC 180S 
QUATTRO 

36 162,- 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 Посев 
При измельчении не остается крупных  растительных остатков -> однородная поверхность поля -> 
равномерный высев. 
 

 Структура почвы 
Для прорастания посевам необходимы свет, кислород и влажность. Крупные пожнивные остатки 
препятствуют поступления света, и не дают испариться избытку влаги из почвы , которая, в свою 
очередь препятствует поступлению кислорода. 
После дискования, измельченные растительные остатки лучше заделываются в почву и быстрее 
разлагаются.  Сохраняется органическая структура и плодородие верхнего почвенного слоя. 
Препятствует уплотнению почвы, т.к. снижает давление трактора на грунт. 
 

 Качество почвы 
Иногда растительные остатки могут быть заражены болезнетворными бактериями. Измельченная 
масса быстрее поглощается микроорганизмами почвы, таким образом, быстрее уничтожая болезнь. 
Таким же образом происходит уничтожение паразитов, -> чистый корм для животных.  
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПОЛЕВЫЕ 
BK 230 / 280 / 320 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ BK 230 BK 280 BK 320 

Рабочая ширина, м 2,30 2,80 3,20 

Транспортная ширина, м 2,50 3,00 3,47 

3-точечно навесное устройство со 
смещением вправо 40 см 

Задняя навеска, категории 2 

Диаметр ротора, мм 620 647 647 

Количество и тип приводных ремней 4 SPBX 1900 5 SPBX 1900 

Передние защитные заслонки Стандартно 

Защитные боковые полозья    

Регулировка высоты Поворотные колеса или ролик 

Шины 185/60-R14 185/60-R14 195/65-R15 

Карданный вал Укажите при заказе!! 

Обгонная муфта, встроенная в редуктор стандартно 

Привод  ВОМ, об/мин 540 540 / 1000 1000 

Угловая скорость ротора, об/мин 2083 1840 1954 1758 

Линейная скорость молотка, м/с 67,7 62 66,3 59,5 

Требования к мощности на ВОМ, кВт/л.с. 
- мин. 
- макс. 

 
44 / 60 
57 / 76 

 
54 / 73 
60 / 82 

 
54 / 73 
92 / 125 

 
60 / 82 

103 / 140 

Масса машины с оборудованием, кг 950 1020 1410 

 

КОД КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1552403 

 
1556821 

 
4500721 

 
Полевой  измельчитель  BK 230, оснащённый: 

 52 универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 
мм) и противорежущими ножами, 

 колесами контроля высоты, 

 8-ми шлицевым валом. 

9 603,- 

 
1552406 

 
 

1556809 
4500721 

 
Полевой  измельчитель  BK 280, оснащённый:  

 64 универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 
мм) и противорежущими ножами, 

 колесами контроля высоты, 

 8-ми шлицевым валом. 

11 010,- 

 
1552409 

 
 

1556826 
4500813 

 
Полевой  измельчитель  BK 320, оснащённый: 

 72 универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 
мм) и противорежущими ножами, 

 колесами контроля высоты, 

 6-ти шлицевым валом 1 3/8. 

13 705,- 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПОЛЕВЫЕ 
RM 210 ДЛЯ РИСА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RM 210 

Рабочая ширина, м 2,10 

Транспортная ширина, м 2,32 

3-точечно навесная Кат. 2 

Смещение вправо на 40 см 
Механическое, стандартно 

(гидравлическое – возможно опционально) 

Диаметр ротора (с ножами), мм 605 

Привод ротора  

Передние защитные заслонки Стандартно 

Защитные боковые полозья Стандартно 

Регулировка высоты Колеса (стандартно) или ролик (опция) 

Шины 165 / 65 – 14 

Карданный вал 1'' 3/8 6-ти шлицевой 

Обгонная муфта, встроенная в редуктор Стандартно 

Привод  ВОМ, об/мин 540 

Угловая скорость ротора, об/мин 2 079 

Линейная скорость молотка, м/с 66 

Требования к мощности на ВОМ (кВт/л.с.) 
- мин. 
- макс. 

38/52 
56/76 

Масса машины с оборудованием, кг 775 

 

КОД КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1551821 

 
 

1556411 

 
Полевой  измельчитель  RМ 210, оснащён: 

 48 универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 мм) и 
противорежущими прямыми ножами, 

 колесами контроля высоты. 

8 919,- 

 
1551805 

 
4500721 

 
Полевой  измельчитель  RМ 210, оснащён: 

 24 молотковыми ножами (175 мм) и противорежущими прямыми ножами, 

 колесами контроля высоты. 

9 086,- 
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 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПОЛЕВЫЕ 
RМ  320 / 400 / 450 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RM 320 RМ 400 RМ 450 

Рабочая ширина, м 3,20 4,00 4,50 

Транспортная ширина, м 3,50 4,35 4,93 

Транспортная ширина при использовании 
приспособления для продольной транспортировки, м 

2,10 

3-точечно навесная Полуавтоматическая задняя сцепка, Кат.  2 

Диаметр ротора (с ножами), мм 647 703 

Привод ротора с двух сторон 

Передние защитные заслонки Стандартно 

Защитные боковые полозья Стандартно 

Регулировка высоты полуповорот. колесами 2 колеса 4 стандартных  колеса 

Шины 195-14 

Обгонная муфта, встроенная в редуктор Стандартно 

Привод  ВОМ, об/мин 1000 

Угловая скорость ротора, об/мин 1 758 1 747 1 560 

Линейная скорость молотка, м/с 60 64 60 
Требования к мощности на ВОМ, кВт/л.с.           - мин.                                                                     

                             - макс. 
60 / 82 

103 / 140 
84 / 114 
152 / 206 

95/130 
152/206 

ТИП НОЖЕЙ: 

- универсальные Y-ножи + 175 мм стерневые ножи  с 
противорежущими пластинами, количество: 

- 175 мм молотковые ножи длиной с 
противорежущими пластинами, количество: 

 
72 
 
 

36 

 
88 

 
 

44 

 
104 

 
 

52 

Масса машины с оборудованием, кг 1 820 2 130 2 343 

 

КОД КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
1551812 

 
 
 

4500821 

 
Полевой  измельчитель  RМ 320, оснащён: 
- универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 мм), 
противорежущими прямыми ножами, 
- парой колес, 
- 8-ми шлицевым карданным валом. 

16 172,- 

 
1551813 

 
 

4500821 

 
Полевой  измельчитель  RМ 320, оснащён: 
- молотковыми ножами (175 мм) с противорежущими пластинами, 
- парой колес, 
- 8-шлицевым карданным валом. 

16 414,- 

 
1551823 

 
 
 

4500821 

 
Полевой  измельчитель  RМ 400, оснащён: 
- универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 мм), 
противорежущими прямыми ножами, 
- парой колес, 

- 8-ми шлицевым карданным валом. 

24 805,- 

 
1551824 

 
 

4500821 

 
Полевой  измельчитель  RМ 400, оснащён: 
- молотковыми ножами (175 мм) с противорежущими пластинами, 
- парой колес, 

- 8-шлицевым карданным валом. 

25 093,- 

 
1551831 

 
 
 

4500821 

 
Полевой  измельчитель  RМ 450, оснащён: 
- универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 мм), 
противорежущими прямыми ножами, 
- парой колес, 

- 8-ми шлицевым карданным валом. 

28 168,- 

 
1551832 

 
 

4500821 

 
Полевой  измельчитель  RМ 450, оснащён: 
- молотковыми ножами (175 мм) с противорежущими пластинами, 
- парой колес, 

 - 8-шлицевым карданным валом. 

28 539,- 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПОЛЕВЫЕ 
RМ 610 R 

 
3-х точечно навесные, полевые, для измельчения соломы, стеблей 
кукурузы, подсолнечника. Использование полевых мульчирователей 
позволяет улучшить структуру почвы и облегчить работу с 
пожнивными остатками при следующей операции сева. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RМ 480 R RМ 610 R 

Рабочая ширина 4,80 м 6,10 м 

3-х точечная навеска  Задняя навеска категории 2 и 3 

Транспортная ширина 2,50 м 

Диаметр ротора 620 мм 

Передние защитные заслонки Стандартно 

Защитные боковые полозья Стандартно 
Закрытый кожух, переводимый в 
открытое положение, с внутренними 
щитками 

Стандартно 

Регулировка высоты   
Является обязательным оборудованием! Пожалуйста, 

укажите при заказе 
 катком 

 или колесами 

Шины 4 x 200/95 – 12 

ВОМ 
Стандартно 

1 3/8’’-6 или 1 3/8” -21 

Стандартно, 1 3/8’’-6 или 1 3/8”-
21 

или 1 ¾” – 6 или 1 ¾” – 20 

Обгонная муфта, встроенная в блок 
управления 

Стандартно 

Скорость ВОМ (об/мин)   1000, стандартно 
Угловая скорость ротора (об/мин) 1714, стандартно 

линейная скорость ножа (м/с) 55,6 
Требования к мощности на ВОМ 
(кВт/л.с.)                           

- мин. 
- макс. 

 
110 (150) 
191 (260) 

 
140 (190) 
191(260) 

ТИП НОЖЕЙ: 

 Универсальные Y-ножи + стерневые 
ножи длиной 175 мм с 
противорежущими пластинами 

 Молотковые ножи  длиной 175 мм с 
противорежущими пластинами 

 
 

104 
 

52 

 
 

132 
 

66 
 

Система освещения и сигнализации Стандартно 

Требования к гидравлике трактора Один двойной клапан 

Полный вес машины  2600 кг 3200 кг 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

1551827 

 
Полевой  измельчитель  RМ 610 R, оснащён: 

 универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 мм)  
противорежущими прямыми ножами. 

33 220,- 

 
1551828 

 
Полевой  измельчитель  RМ 610 R, оснащён: 
- молотковыми ножами (175 мм) с  противорежущими пластинами. 

33 633,- 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, укажите при заказе: 

1556523 Колеса для регулировки высоты RМ 610 R 5 192,- 

 или  

1556814 Каток для регулировки высоты RМ 610 R -  2 катка в комплекте. 5 152,- 
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 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПОЛЕВЫЕ 
RМS 820 

 

 Предназначенные для измельчения стерни пшеницы, ячменя, 
рапса, кукурузы, подсолнечника, хлопка.  

 Производительность выше 6 га/час 

 Высокопрочная рама изготовлена из 3-х балок большого сечения.  

 Корпус мульчирователя  усилен  бронированным кожухом, что гарантирует превосходную 
надежность даже при самой интенсивной эксплуатации 

 Центральный редуктор особо прочной конструкции  

 Привод каждого ротора обеспечивается шестью комплектами клиновых ремней с  автоматической 
системой натяжения. 

 Ротор большого диаметра – 730 мм и геликоидальное расположение ножей обеспечивают высокое 
качество работы: 

- возможность измельчения большого количества растительных остатков 
- отличное поднятие и измельчение пожнивных остатков 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ RМS 820 

3-х точечная навеска Стандартно, кат. 3 и 4 

Рабочая ширина (м) 8,20 

Габаритная ширина (м) 8,77 

Скорость ВОМ (об/мин) 1000 

Требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с) 
-- Минимально 
-- Максимально 

 
206/280 
241/328 

Редуктор со встроенной обгонной муфтой  Серийно 

Привод ротора 6 + 6 клиновых ремней SPCX 

Диаметр ротора (мм) 730 

Скорость ротора (об/мин) 1721 

Линейная скорость ножей (м/с) 66 

Количество Y ножей с промежуточной прямой 
пластиной-ножом  

264 

Контроль высоты 4 опорных колеса 10.0/80-12 10ply 

Устройство для продольной транспортировки Гидравлическое, стандартно 

Требования к гидрораспределителю трактора 2 двойных гидровывода   

Вес (кг) 6600 

 

 
 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

 С НДС, КАЛУГА 

 
1551850 

 
4800980 
1626848 

 
Полевой  измельчитель  RМS 820, оснащён: 

 универсальными Y-ножами с промежуточными пластинами (175 
мм), 

 20-шлицевым карданным валом 1 ¾, 

 4 гидравлическими муфтами. 

74 466,- 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ  
 VK  155 / VKD 210 

 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ VK 155 VKD 210 

Ширина захвата, м 1,53 2,09 

Полная ширина , м                                   1,66 2,23 

3-точечная навеска, категория Стандартно кат. 1 и 2 

ВОМ  Стандартно 1 3/8” 6 шлицов 

Редуктор с обгонной муфтой Стандартно  

Скорость ВОМ 540 об/мин 

Регулировка высоты Ролик 
Колесами* (стандартно)  

*Возможность комплектации роликом 
уточните при размещении заказа 

Боковые дифлекторы  Стандартно 

Передние защитные пластины Стандартно 

Диаметр ротора, мм 398 423 

Скорость  ротора, об/мин 2218 2325  

Линейная скорость молотков, м/с 46 51,5  

Количесвто молотков 16 22 

Противоножи, стандартно 1 скошенный и 2 прямых 2 скошенных  

Мощность ВОМ (кВт/л.с.)          мин. 
                                                     макс. 

27/37 

40/55 

40/54 

51/70 

Масса, кг 400 640 

 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

1551310 
1556430 

 
Измельчитель для садов и виноградников модели VK 155 с 
зафиксированной задней крышкой, оборудованный: 
   -   Задним роликом – регулятором высоты обработки с чистиками. 

7 024,- 

 
1551410 
1556310 
1556865 

 
Измельчитель для садов и виноградников модели VKD 210 с 
открывающейся задней крышкой, оборудованный: 
   -   Парой колес регулирующих высоту 
   -   Башмаками. 

8 121,- 

1556270 Боковые грабли для сбора мелких остатков  (для VKD 210). 226,- 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
BRP 280/ BRP 305 PRO / BP 8300  

 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
BRP 280 PRO BRP 305 PRO 

BP 8300* 
переднее – или заднее- навесной 

3-х точечная сцепка Кат.2 

Ширина захвата, м 2,79 3,03 8,30 

Общая ширина , м                                   3,00 3,34 3,00 

Скорость ВОМ, об/мин 540/1000 1 000 

Требования к мощности трактора, кВт/ лс 
- мин. 

- макс. 

51 / 68 
92 / 125 

57 / 78 
92 / 125 

 
120 / 163 
184 / 250 

Вал с муфтой свободного хода 1 3/8'' - 6 

1 3/8'' – 6 стандартно 

Для заказа 8-ми 
шлицевого вала 
укажите артикул 

4800905 

Диаметр ротора, мм 465 465 465 

Скорость  ротора, об/мин 

при 540 мин-
1 

при 1000 мин-
1
 

1833 

1960 

 

2 052 

Регулировка высоты Стандартно: ролик со съемными торцами 

Осветительное оборудование - По запросу Стандартно 

Масса с оборудованием, кг 965 1 085 2 450 

 
 

КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

 
1553050 
 
1552530 

 
Измельчитель BP 8300 ногоцелевой, с ножами типа хаммер 
и 
Измельчитель BRP 280 PRO многоцелевой,  с ножами типа хаммер 

54 178,- 

 
1553050 
 
1552535 

 
Измельчитель BP 8300  многоцелевой, с ножами типа хаммер 
и 
Измельчитель BRP 305  PRO многоцелевой,  с ножами типа хаммер 

54 881,- 

 
* Измельчитель модели BP 8300 может использоваться только в комбинации с измельчителями BRP 280 
PRO или BRP 305 PRO. 
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ТЕХНИКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОЧИН ДОРОГ И ПАРКОВ 

 
СЕРИЯ LONGER  

 
Конфигурация навески по модели 
 
 

 Болтовые 
стабилизаторы 

 

Быстрая навеска STABI-
LINK

 
 

 

LINK-FLOAT  
Верхняя тяга 

4734 М Опция - Опция 

4844 P Стандарт Опция Опция 

4951 P Стандарт Опция Опция 

5560 P Стандарт Опция Опция 

PRO-LONGER Опция Опция Опция 

 
 
Конфигурация головки по моделям 
 

 Универ- 
сальный 

ротор  
1.10 м 

 
 

Прямой 
привод  

Универ- 
сальный 

ротор 
1.20 м 

 
 

Прямой 
привод 

Универ- 
сальный 

ротор 
1.20 м 

 
 

Ременный 
привод 

Смеши-
вающий 
ротор  
180°  

1.20 м 
 

Ременный 
привод 

Ротор для 
древе- 
сины  
360°  

1.20 м  
 

Ременный 
привод 

Сучко- 
резная 
машина 
2.20 м 

Брус 
из 

трех 
отрез-

ных 
пил  

1,57 м 

Брус из 
4-х 

отрез-
ных пил 
2.05 м 

 

 

  

   

 

 
4734 М Стандарт - - - - Опция Опция - 

4844 P TD - Стандарт - - - Опция Опция - 

4844 P TC - - Стандарт Опция - Опция Опция - 

4951 P - - Стандарт Опция Опция Опция - Опция 

5560 P - - Стандарт Опция Опция Опция - Опция 

PRO-
LONGER 

- - Стандарт Опция Опция Опция - Опция 
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КОСИЛКИ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ОГРАДЫ И ТРАВЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1 Техника “Левосторонней оси”  

Лучшая стабильность машины 
Работа в узких местах 
Доступ к труднодоступным местам 
благодаря заднему вращению на 
110°  
Безопасность 

2 Радиатор воздушного охлаждения гидравлики в стандарте 
Гарантия работы с полной 
загрузкой и исключение перегрева 
гидравлики 

3 Внешний гидроцилиндр манипулятора расположенный сверху тяги 
Оптимизация клиренса под рамой 
для лучшего прохождения 
препятствий  

4 Вращение головки на 220°  
 

Облегченное обрезание верха 
зеленых оград и дна кюветов 

5 Мощная рука манипулятора: развальцованные шарниры и втулки 
во всех сочленениях, включая цилиндры 

Гарантированная долговечность и 
надежность 

6a Цепная головка шириной 1.20 м с прямым приводом от 
гидромотора оснащена реверсивным универсальным ротором (с 48 
x 12 мм Y-образными бичами, закрепленными на скобах), 
сенсорным роликом 140 мм и  кожухом для травы 

6b Цепная головка шириной 1.20 м  с двойным ременным приводом  
(V-образный клиновой ремень), оснащенна реверсивным 
универсальным ротором (с 60 x 14 мм Y-образными бичами, 
закрепленными на скобах), сенсорным роликом 140 мм с 
демонтируемыми краями и  кожухом для травы  

Эффективная цепная головка для 
отличного качества кошения и 
обрезки зеленых изгородей 

7 Соответствующее стандартное оборудование: 
-  Регулируемые стенды и подставка хранения для машины 
- Полный защитный экран и бампер со встроенными сигнальными 

огнями 
- Стабилизаторы скручивания 
- Гидропневматическая подъемная платформа и плавающая головка 
- Угол поворота 110° 
- Гидравлическая блокировка транспортного положения 
- Два направления вращения 

Бескомпромиссный комфорт и 
безопасность пользователя 
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КОСИЛКИ ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ОГРАДЫ И ТРАВЫ  
МULTI-LONGER 4844 P 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
4844 P  

с прямым приводом 

4844P 
с ременным 
приводом 

Горизонтальный доступ   L  4.87 м 

Вертикальный доступ      V  6.15 м 

Макс. высота зеленой ограды  H 3.82 м 

Доступ к кювету в  45°      F 3.00 м 

Доступ к насыпи               T  5.00 м 

Мин. Боковой доступ                l 1.85 м 

Угол поворота 110° 

Вращение цепной головки 220° 

Тип защиты 
Закрепленная поворотная гидравлическая 

защита 

Тип внешней стрелы манипулятора Прямой 

Транспортная высота с клиренсом 50 см 3.68 м 

Масса машины 1100 кг 1170 кг 

Годовая выработка в часахs 50 – 250 50 - 250 

Гидропривод ротора от ВОМ 540 мin
-1

  

Мощность гидромотора   32 кВт (44 л.с.) 

Два направления вращения Тросовое управление 

Гидравлика  

Объем бака 70 л 

Радиатор охлаждения Стандартно 

Абсолютная фильтрация до 10 микрон Возврат 

Цепная головка 

Скорость вращения  3000 мин
-1

 

Ширина среза / ширина цепной головки изнутри 1.20 м / 1.30 м 

“Pro series“ сенсорный валик Стандартно 

Диаметр сенсорного ролика 140 мм 

Навеска 

Навеска 3-точечная, кат. 2  

Минимальная требуемая мощность на ВОМ  49 кВт (65 л.с.) 

Рекомендуемая масса трактора 4 тонны 

 
Примечания 

 Адаптация трактор-машина должна осуществляться Дилером. Она включает в себя установку со 
стороны трактора креплений, поставляемых в стандарте, закрепление стабилизаторов на 3-х точечной 
навеске трактора, установка контрольной тяги в кабине и адаптирование длины кардана ВОМ. 

 Ввод в эксплуатацию осуществляется дилером. Данная процедура включает чтение инструкции по 
эксплуатации, ввод в эксплуатацию машины и обеспечение обучения операторов. 

 Применение: Обрезка зеленых изгородей, очистка от кустарников и измельчение деревьев 
толщиной до 3 см в диаметре универсальным ротором. 

 

КОД  МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €,  

С НДС, КАЛУГА 

 
MULTI-LONGERA02 

 
1947785M 
1947770M 

 
МULTI-LONGER  T 4844 P с ременным приводом и тросовым 
управлением, оборудованный: 

 Счетчик часов и сигнализация температуры  

 Гидромуфты для машины и ее инструментов. 

23 493,- 
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ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ - ВЫДУВАТЕЛИ СОЛОМЫ ПРИЦЕПНЫЕ 
PRIМOR 3570 & 5570 

 
Раздатчик любых типов фуража (в тюках или рулонах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PRIМOR 3570 PRIМOR 5570 

Емкость (загрузочная дверца поднята) (м³) 3,5  5,5 

Внутренняя ширина (м) 1,40 1,40 

Внутренняя высота (м) 1,17 1,17 

Внутренняя длина(м) 1,75 3,50 

Общая ширина (м) 2,20 / 2,96 * 2,24 / 2,96 * 

Общая высота (машина в горизонтальном положении) (м): 
 с боковым раструбом 
 с поворотным раструбом 

 
 

2,30 
2,52 /2,77 * 

 
 

2,37 
2,59 / 2,85 * 

Общая длина (загрузочная дверца поднята) (м) 3,88 5,68 

Расстояние выдувания (м) 18 ** / 13 *** 

Гидравлическое опускание загрузочной дверцы на землю 
для загрузки рулонных тюков 

Стандартно 

Диаметр рулонных тюков (м)  2 x 1,50 2 x 1,80 или 3 x 1,50 

Максимальные габариты прямоугольных тюков (м) 2,70 x 1,30 x 1,20 2,70 x 1,30 x 1,20 

Шины 
10/75   15.3 – 12 

шт. 
285/70 R 19.5 шины 
для твердой почвы 

Битер с ножами и приводом POLYDRIVE, обеспечивающий 
быструю и равномерную раздачу сенажа 

Стандартно 

2-скоростной редуктор, управляемый из кабины трактора 
(270 и 540 об/мин) 

Стандартно 

Дополнительное электроуправление дверцей по заказу Стандартно 

Сигнальные огни Стандартно 

Стояночный тормоз Стандартно 

Предохранительная фрикционная муфта и обгонная муфта 
карданного вала 

Стандартно 

Минимальные требования к мощности на ВОМ (без сенажа)  37 кВт (50 л.с.) 

Минимальные требования к мощности на ВОМ (с сенажом)  51 кВт (70 л.с.) 

Собственный вес (кг) 2160 **/2280 *** 2750 ** / 2870 *** 

Требуемые гидравлическая мощность и давление от 30 до 60 л/мин при 180 бар 

Минимальные требования к гидравлической системе 
трактора 

1 клапан одностороннего действия с 
обраткой  

* Раструб поднят/опущен     ** с боковым раструбом     *** с боковым и поворотным раструбами
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КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €, 
С НДС, КАЛУГА 

P
ri
m

o
r3

5
7

0

M
A

0
1

 
 

Primor 3570 M 
 

A7900629 
1947003 

 
Прицепной PRIМOR 3570 с боковым раструбом, оснащен 
электрическим блоком управления: 

 широкоугольным карданным валом 8 шлицевой вилкой 

 2-мя гидравлическими муфтами 

27 514,- 

P
ri
m

o
r3

5
7

0
M

A

0
1

 

 
Primor 3570 M 

 
A7900629 
1947003 

1927340M 

 
Прицепной PRIМOR 3570 с поворотным раструбом, оснащен 
электрическим блоком управления: 

 широкоугольным карданным валом 8-шлицевой вилкой 

 2-мя гидравлическими муфтами  

 поворотный раструб на 300 градусов 

28 415,- 

P
ri
m

o
r5

5
7

0

M
A

0
1

 

 
Primor 5570 M 

 
A7900629 
1947003 

 
Прицепной PRIМOR 5570 с верхним раструбом, оснащен 
электрическим блоком управления: 

 широкоугольным карданным валом 8-шлицевой вилкой 

 2-мя гидравлическими муфтами 

36 066,- 

P
ri
m

o
r5

5
7

0
M

A

0
2

 

 
Primor 5570 M 

1927336M 
 

A7900629 
1947003 

 
Прицепной PRIМOR 5570 с верхним раструбом и 
смешивающей камерой, оснащен электрическим блоком 
управления: 

 широкоугольным карданным валом 8-шлицевой вилкой 

 2-мя гидравлическими муфтами 

43 023,- 
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СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОДНОШНЕКОВЫЕ  
PROFILE - 70 СЕРИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PROFILE 470 PROFILE 670 

Емкость 4 м³ 6 м³ 

Ширина 2,21 м 2.24 м 

Высота мин./макс. 2,14 м/ 2,24 2.39 м/ 2,49 

Длина 4,04 м 4,04 м 

Шины 400/60 15,5 

Управление  От распределителя трактора  

3-точечная система взвешивания Стандартно 

2 контр ножа Стандартно 

Раздача направо  Стандартно (опция налево) 

Минимальные требования к мощности на ВОМ 29 кВт (40 л.с.) 33 кВт (45 л.с.) 

Собственный вес  1 840 кг 2 060 кг 

Требования к мощности и давлению гидросистемы трактора от 20 л/мин при 180 бар 

Минимальные требования к комплектации гидроцепи трактора 1 клапан двухстороннего действия  

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ЦЕНА €, 

С НДС, КАЛУГА 

P
R

O
F

IL
E

7
0
-1

V
A

0
5

  
 
 

A7800417 
1947003 

 
Profile 470 прямое управление от распределителя трактора 

 8-шлицевой широкоугольный карданный вал 

 2 Гидравлическими муфтами 

22 196,- 

P
R

O
F

IL
E

7
0
-1

V
A

0
6

 

 
 

A7800417 
1947003 

 
Profile 670 прямое управление от распределителя трактора 

 8-шлицевой широкоугольный карданный вал 

 2 Гидравлическими муфтами 

23 557,- 
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СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ОДНОШНЕКОВЫЕ  
EUROМIX I – СЕРИЯ 70 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ EUROМIX  I  870 EUROМIX  I  1070 EUROМIX  I  1270 

Емкость (м³) 8 10 12 

Общая ширина с 1 окном выгрузки / 2 окнами 
(м) 

2.35 / 2.39 2.35  / 2.39 2.35  / 2.39 

Общая высота (в зависимости от трактора и 
колес) (м) 

2.48 2.81 3.06 

Общая длина (м) 4.31 4.40 4.47 

Независимое шасси Стандартно 

Тип оси одиночная ось 

3-точечная система взвешивания Стандартно 

2 регулируемых контрножа Стандартно 

Окно раздачи справа спереди и 
подготовленное окно сзади слева 

Стандартно 

Угловая скорость вращения шнека (об/мин) 29 

Лестница Стандартно 

Гидравлические тормоза Стандартно 

Сигнальные огни Стандартно 

Ручной домкрат Стандартно 

Карданный вал со срезным 
предохранительным болтом 

Стандартно 

Ножи на вертикальном шнеке 7 7 7 

Минимальные требования к мощности на ВОМ 44 кВт (60 л.с.) 51 кВт (70 л.с.) 59 кВт (80 л.с.) 

Собственный вес (кг) 2970 3040 3160 

Минимальные требования к гидравлической 
системе трактора  

1 клапан двухстороннего действия 

Требуемый поток и давление  20 – 30 л/мин при 180 бар 

 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €,  
С НДС, КАЛУГА 

E
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A7800417 
1947003 

 
1937402M 
1937250M 
1938600M 

 
EUROМIX  I  870  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки: 

8-шлицевой широкоугольный карданный вал, 
2 гидравлическими муфтами, 
Колесами 12,5/60 – 15 (уменьшают общую высоту машины 
на 140 мм), 
Без гидравлических тормозов, 
Без осветительных приборов. 

28 410,- 

E
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A7800417 
1947003 

1937250M 
1938600M 

 
EUROМIX  I  870 (Произведено в РФ) с прямым управлением от 
распределителя трактора. Переднее правое окно выгрузки: 

8-шлицевой широкоугольный карданный вал, 
2 гидравлическими муфтами, 
Без гидравлических тормозов, 
Без осветительных приборов. 

24 000*,- 
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A7800417 
1947003 

1937250M 
1938600M 

 
EUROМIX  I  1070  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки: 

8-шлицевой широкоугольный карданный вал,  
2 гидравлическими муфтами, 
Без гидравлических тормозов, 
Без осветительных приборов. 

30 891,- 
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A7800417 
1947003 

1937250M 
1938600M 

 
EUROМIX  I  1270  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки: 

8-шлицевой широкоугольный карданный вал,  
2 гидравлическими муфтами, 
Без гидравлических тормозов, 
Без осветительных приборов. 

32 535,- 

* Закупочную цену для Дилера уточняйте у Управляющего продажами КУН вашего региона. 
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СМЕСИТЕЛИ -РАЗДАТЧИКИ КОРМА ВЕРТИКАЛНЫЕ 
ДВУХШНЕКОВЫЕ  
PROFILE 1480/ 1680 / 1880 

 
 
 
 
 
 

 

 Profile 1480 Profile 1680 Profile 1880 

Стандартная комплектация  

2 вертикальных шнека с 6-ю ножами Стандарт 

Кольцо-ограничитель Опция Стандарт Стандарт 

3-х точечная система взвешивания  Стандарт 

Колеса 385 / 55 x 22.5  Стандарт 

Обороты ротора 29 мин
-1

 29 мин
-1

 29 мин
-1

 

Левая и правая раздача с ПВХ конвейером  Стандарт 

Гидравлические тормоза Стандарт 

Стояночный тормоз Стандарт 

Освещение Стандарт 

Карданный вал с предохранительным болтом Стандарт 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем 14 м³ 16 м³ 18 м³ 

Высота 2,55 м 2,84 м 3,00 м 

Ширина 2,40 м 2,40 м 2,41 м 

Длина 7,01 м 7,02 м 7,05 м 

Вес 5 490 кг 5 650 кг 5 740 кг 

Минимальные требования к мощности на ВОМ 59 кВт (80 л/с) 63 кВт (85 л/с) 66 кВт (90 л/с) 

Минимальные требования к гидравлической 
системе трактора  

2 двойных гидровывода для прямого управления от 
гидрораспределителя трактора 

Требования по гидропотоку и давлению 20 л/мин при 180 бар 

 

 КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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A7800506 
1947003 

1937295M 
1938602M 

 
PROFILE 1480 с прямым управлением от распределителя 
трактора. Передний конвейер разгрузки 

 8-шлицевой широкоугольный карданный вал 

 4 гидравлическими муфтами 

 без гидравлических тормозов 

 без освещения. 

48 174,- 
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PROFILE 1880 с прямым управлением от распределителя 
трактора. Передний конвейер разгрузки 

 8-шлицевой широкоугольный карданный вал 

 4 гидравлическими муфтами 

 без гидравлических тормозов 

 без освещения. 

51 657,- 
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СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВУХШНЕКОВЫЕ  
EUROМIX I – СЕРИЯ 70 

 
 
 
 
 
 
 

ХАРАСТЕРИСТИКИ 
EUROМIX  I  

1670 
EUROМIX  I  

2070 
EUROМIX  I  

2270 

Объем 16 м³ 20 м³ 22 м³ 

Общая ширина с 1 окном выгрузки / 2 окнами (м) 2,35 м / 2,39 м 2,35 м / 2,39 м 2,35 м / 2,39 м 

Общая высота (в зависимости от трактора и колес) (м) 
2,65 м * /  

2,49 м**/2,54 
м*** 

2,97 м * 
3,22 м * / 
3,11 м *** 

Общая длина (м) 6,80 м 6,89 м 6,96 м 

Одиночная ось (с шинами 445 / 45 R 19.5) Стандартно Стандартно Опция 

Низкая одиночная ось (со сдвоенными колесами 215 
/75) 

Опция - - 

Тандемная ось (с колесами 12.5 / 60 – 15) Опция Опция Стандартно 

Тип управления 
прямое управление с распределителя трактора 

или электрическое управление 

Независимое шасси Стандартно 

4-точечная система взвешивания Стандартно 

2 регулируемых контрножа Стандартно 

Раздача спереди направо Стандартно 

Угловая скорость вращения каждого шнека (об/мин) 29 мин-1 

Лестница Стандартно 

Стояночный тормоз Стандартно 

Гидравлические тормоза Стандартно 

Сигнальные огни Стандартно 

Ручной домкрат Стандартно 

Карданный вал со срезным предохранительным болтом Стандартно 

Количество вертикальных шнеков 2 2 2 

Количество ножей на каждом вертикальном шнеке 7 7 7 

Минимальная требуемая мощность на ВОМ  66 кВт (90 л.с.) 
74 кВт (100 

л.с.) 
81 кВт (110 л.с.) 

Собственный вес 6 400 кг 6 660 кг 7 150 кг 

Минимальные требования к гидравлической системе 
трактора (для стандартной машины без опций) 

2 двойных гидровывода 

Необходимые гидропоток и давление 20 - 30 л/мин при  180 бар 

* с одиночной осью   **с низкой одиночной осью   *** с тандемной осью 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 
КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €, 
С НДС, КАЛУГА 
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A7800506 
1947003 

1937269M 
1937270M 
1937672M 

 
EUROМIX  I  1670  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки и подготовка под 
заднее левое окно выгрузки: 

 8-шлицевой широкоугольный карданный вал, 
 4 гидравлическими муфтами 
 Без гидравлических тормозов 
 Без осветительных приборов 
 7 усиленных карбидной наплавкой ножей. 

49 404,- 
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EUROМIX  I  2070  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки и подготовка под 
заднее левое окно выгрузки: 

 8-шлицевой широкоугольный карданный вал, 
 4 гидравлическими муфтами 
 Без гидравлических тормозов 
 Без осветительных приборов 
 7 усиленных карбидной наплавкой ножей. 

52 512,- 
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EUROМIX  I  2270  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки и подготовка под 
заднее левое окно выгрузки: 

 8-шлицевой широкоугольный карданный вал,  
 4 гидравлическими муфтами 
 Без гидравлических тормозов 
 Без осветительных приборов 
 7 усиленных карбидной наплавкой. 

57 093,- 
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СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВУХШНЕКОВЫЕ  
EUROМIX I – СЕРИЯ 70 

 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ EUROМIX  I  2570 EUROМIX I 2770 EUROМIX I 3070 

Объем, м³ 25 27 30 

Общая ширина 
с 1 окном выгрузки / 2 окнами, м 

2,53 / 2,55 2,53 / 2,55 2,41 

Общая высота  
(зависит от типа трактора и колес), м 

3,23 3,36 3,58 

Общая длина, м 7,62 7,65 7,69 

Тандемная ось (с шинами 305 / 70 – 19.5) Стандартно 

Независимые шасси Стандартно 

4-точечная система взвешивания Стандартно 

2 регулируемых контрножа Стандартно 

Раздача спереди справа и три подготовленных 
окна для переоборудования по желанию 

 
Стандартно 

Инспекционная платформа Стандартно 

Стояночный тормоз Стандартно 

Гидравлические тормоза Стандартно 

Сигнальные огни Стандартно 

Независимый гидравлический домкрат Стандартно 

Широкоугольный карданный вал со срезным 
предохранительным болтом 

Стандартно 

Количество вертикальных шнеков 2 2 2 

Количество ножей на каждом шнеке 7 7  

Минимальная требуемая мощность на ВОМ 
(кВт/л.с.) 

88 /120 92 / 125 97 / 130 

Собственный вес, кг 8 310 8 390 8 470 

Минимальные требования к гидравлической 
системе трактора  

2 двойных гидровывода 

Необходимые гидропоток и давление 20 - 30 л/мин при  180 бар 
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1937672M 

 
EUROМIX  I  2570  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки и подготовка под 3 доп. 
окна выгрузки: 

 Без гидравлических тормозов 

 4-мя гидромуфтами, 

 7 усиленных карбидной наплавкой ножей. 

61 652,- 
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EUROМIX  I  2770  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки и подготовка под 3 доп. 
окна выгрузки: 

 Без гидравлических тормозов, 

 4-мя гидромуфтами, 

 7 усиленных карбидной наплавкой ножей. 

62 480,- 
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1947003 
1937672M 

 
EUROМIX  I  3070  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Переднее правое окно выгрузки и подготовка под 3 доп. 
окна выгрузки: 

 4-мя гидромуфтами, 

 7 усиленных карбидной наплавкой ножей. 

66 796,- 
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СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВУХШНЕКОВЫЕ  
EUROМIX I СЕРИЯ 80  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ EUROМIX I 2280 EUROМIX I 2580 EUROМIX I 2780 

Объем 22 м³ 25 м³ 27 м³ 

Общая ширина  2,44 м 2,44 м 2,44 м 

Общая высота  2,90 м 3,23 м 3,36 м 

Общая длина с конвейером спереди 8,02 м 8,10 м 8,13 м 

Одиночная ось  
(с шинами 445 / 45 R 19.5) 

Стандартно - - 

Тандемная ось  
(с шинами 305 / 70 – 19.5) 

По заказу Стандартно Стандартно 

Независимые шасси Стандартно 

4-точечная система взвешивания Стандартно 

2 регулируемых контрножа Стандартно 

Раздача  направо и налево с помощью ПВХ-конвейера 

Скорость вращения шнека 16 / 29 мин
-1

 

Платформа оператора с лестницей Стандартно 

Стояночный тормоз Стандартно 

Гидравлические тормоза Стандартно 

Сигнальные огни Стандартно 

Независимый гидравлический домкрат Стандартно 

Широкоугольный карданный вал со срезным 
предохранительным болтом 

Стандартно 

Количество ножей на каждом вертикальном 
шнеке 

7 7 7 

Минимальная требуемая мощность на ВОМ 
(кВт/л.с.) 

81/110 88 /120 92 /125 

Собственный вес, кг 7600 8360 8440 

Требуемый гидропоток и давление 20 - 30 л/мин при 180 бар 

Минимальные требования к гидравлической 
системе трактора  

3 двойных гидровывода для прямого управления от 
гидрораспределителя трактора 
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1938604M 

 
EUROМIX  I  2280  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Передний конвейер разгрузки: 
 8-шлицевой широкоугольный карданный вал,  
 6-ю гидравлическими муфтами, 
 Без гидравлических тормозов, 
 Без осветительных приборов. 

56 775,- 
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EUROМIX  I  2580  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Передний конвейер разгрузки: 
 8-шлицевой широкоугольный карданный вал, 
 6-ю гидравлическими муфтами, 
 Без гидравлических тормозов, 
 Без осветительных приборов. 

69 320,- 
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EUROМIX  I  2780  с прямым управлением от распределителя 
трактора. Передний конвейер разгрузки: 
 8-шлицевой широкоугольный карданный вал,  
 6-ю гидравлическими муфтами, 
 Без гидравлических тормозов, 
 Без осветительных приборов. 

70 352,- 
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КОРМОСМЕСИТЕЛИ – РАЗДАТЧИКИ КОРМА САМОХОДНЫЕ  
SPW 

 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SPW  

COMPACT 14 
SPW  

COMPACT 16 
SPW  

COMPACT 18 

Самоходный 

Двигатель FPT 177 кВт (240 л.с.) 

Тормоза 
Стояночный тормоз на двух задних колесах 

Рабочие тормоза на двух задних и передних колесах 

Шасси 290 x 100 x 8, встроенная рессорная подвеска  

Трансмиссия Гидростатическая двухскоростная (при полной загрузке) 

Максимальная скорость, км/ч 0 - 20 / 0 - 40 

Кабина 

Обзор  310° 

Подогрев и вентиляция с двойной 
фильтрацией 

Стандартно 

Резка и загрузка 

Толщина стенок корпуса /основания 8 мм S355 / 12 мм S235 

Мощность гидромотора зазгузочной фрезы  118 кВт (160 л.с.) 

Максимальная высота силосного слоя 5,70 м 

Ширина загрузочной фрезы 2,00 м 

Глубина сенажной траншеи 230 мм 

Загрузочный конвейер Лента из ПВХ устойчивая к воздействию жирных кислот 

2 вертикальных шнека  Стандартно 

Скорость вращения шнека, мин
-1

 0 – 45, бесступенчатое регулирование 

Программируемые весы 

Программируемая система взвешивания 
CCI без передачи данных 

Стандартно 

Подсвеченный экран дисплея Стандартно 

Размеры символов 4 см 

Количество датчиков весов 4 датчика весов, на независимом шасси 

Раздача справа и слева Стандартно 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SPW  

COMPACT 14 
SPW  

COMPACT 16 
SPW  

COMPACT 18 

Объем смешивающего бункера 14 м
3
 16 м

3
 18 м

3
 

Общая длина, м 9,80 9,75 9,60 

Общая ширина, м 2,50 2,50 2,50 

Общая высота, м 2,71 2,92 3,16 

Передние и задние шины 445/45 R 19,5 

Полная масса, кг 15 800 15 800 15 800 

Собственный вес, кг 12 700 12 700 12 700  

Распределение 
веса 

Незагруженный  
передняя / задняя ось 

36 % / 64 % 36 % / 64 % 36 % / 64 % 

Груженый 
передняя / задняя ось 

39 % / 61% 39 % / 61% 39 % / 61% 
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КОД МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЦЕНА €, 
С НДС, КАЛУГА 
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1939442M 
1939421M 

 
1939410M 
1937759M 
1939418M 
1939419M 

 
Самоходный кормосмеситель-кормораздатчик SPW 14 с 
разгрузочным ПВХ конвейером, оборудованный: 

- шинами Michelin для интенсивного использования, 
- оснащение кабины (радио, защита от камней, розеткой для 
сот.телефона, внутр.освещением), 
- кондиционером воздуха, 
- 8-ю усиленными ножами (хром, карбид) на каждом шнеке, 
- гидравлическим смещением переднего конвейера, 
- охлаждением двигателя, подогревателем маста (220 В). 

269 673,- 
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Самоходный кормосмеситель-кормораздатчик SPW 16 с 
разгрузочным ПВХ конвейером, оборудованный: 

- шинами Michelin для интенсивного использования, 
- оснащение кабины (радио, защита от камней, розеткой для 
сот.телефона, внутр.освещением), 
- кондиционером воздуха, 
- 8-ю усиленными ножами (хром, карбид) на каждом шнеке, 
- гидравлическим смещением переднего конвейера, 
- охлаждением двигателя, подогревателем маста (220 В). 

271 764,- 
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Самоходный кормосмеситель-кормораздатчик SPW 18 с 
разгрузочным ПВХ конвейером, оборудованный: 

- шинами Michelin для интенсивного использования, 
- оснащение кабины (радио, защита от камней, розеткой для 
сот.телефона, внутр.освещением), 
- кондиционером воздуха, 
- 8-ю усиленными ножами (хром, карбид) на каждом шнеке, 
- гидравлическим смещением переднего конвейера, 
- охлаждением двигателя, подогревателем маста (220 В). 

274 611,- 

 




