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ELEMENTO SEMINATORE
MONOGERME FUTURA 5

Elemento con distributore basso che grazie

al vomere a falcione garantisce semine

oftimali anche su terreni particolarmente
difficili, e in condizioni di umiditd; inoltre la sua
robustezza e praticitd rendono minimi gli intervalli di
manutenzione.

FUTURA 5 MONOSEED SOWING
ELEMENT

Low distributor element that, thanks fo the shoe
opener grants optimal seeding even on very hard
soils, and in condifions of humidity. Furthermore,
its strength and easiness foresee just minimum
maintenance intervals.

EINZELKORNSAELEMENT FUTURA 5

Element mit niedrigem Verteiler, welches
dank der Schleppschar eine optimale Saat auch
in schwierigem Geldnde und unfer feuchten
Bedingungen ermdglicht.  Seine Stdrken  sind
Funktionalitdt und minimale Wartungsintervalle.

SIEWNIK PUNKTOWY FUTURA 5 - ELEMENT
WYSIEWAJACY

Obnizony element wysiewajqcy, ktéry dzieki redlicy stopkowej
umozliwia optymalny wysiew nawet na bardzo twardych
glebach oraz w warunkach duzej wilgotnosci. Ponadto, jego
mocna konstrukcja oraz tatwosc eksploatacji pozwalajq na
ograniczenie zabiegéw konserwacyjnych do minimum.

BbICEBAIOLLIMV AMITAPAT TOYHOIO
BbICEBA FUTURA 5

3nemeHT ¢ HU3KNM BbiCceBarwoLmm arnnaparom n
COLLHUKOM B BuAe [MJ1y>KHOro pesya rapaHTupyet
ONTUMasbHbIM MOCEeB TakXe Ha TPYyAHbIX cybcTpartax.
,aa»(e rpu ycrioBUAx BbICOKOM BJ1a>KHOCTU, UX MOLLUHOCTb
n npakTM4HOCTb CBOAAT [AO MUHUMYyMa BpeMAa Ha
obcnyxuBaHue.



* Parallelogramma dell’elemento montato * Regolazione progressiva del peso con * Regolazione con manopola della profon-

su boccola autolubrificante, robusto e doppia molla. dita di semina, molto semplice e precisa.
indeformabile. » Progressive regulation of the weight, with » Sowing depth adjustment by knob with

¢ Parallelogram element mounted on double spring. graduated indicator: very simple and precise.
self-lubricating bushing, robust and resistant. » Gewicht Progressivregelung mit doppelter e Finstellung der Saattiefe mit einem Handdreh-

¢ Parallelogramm des Elements auf selbstschmier- Feder. knopf mit Messindex, sehr einfach und genau.
sfoffe Buchse montiert, stabil und unverformbar. * Progresywna regulacja nacisku przy pomocy * Bardzo tatwa i precyzyjna regulacja gtebokosci

¢ Element w ksztatcie réwnolegtoboku zamocowany podwdjnej sprezyny. siewu przy pomocy korbki.
na tulei samosmarnej, mocny i odporny. ¢ [lporpeccuBHas perynauns Beca C MoMOoLLbO * PerynnpoBka riybuHbl BbICEBA C MOMOLLbIO

¢ [IpoYHbIV U HeaegopMupyembii [IBOVIHOM MPY>KNHBI. pblyara, 04eHb npocTad U ToYHas.

napannesiorpamMm afieMeHTa ¢ yCcTtaHoBJIeHHbIMN
camMocmasbliBaroLyumMecs BTyIKamu.
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* Robusto spartizolle con doppia * Serbatoio seme in plastica di grande * Possibilitd di montare un doppio disco
regolazione in altezza. capacita. anteriore.

e Strong share clods with double vertical » Resistant plastic seed hopper with big » Possibility to set a front double disc.
qadjustment. capacity. » M&glichkeit um eine vordere doppele

e Starker Klutenrdumer mit vertikaler » Widerstandsfahiger Saatgutbehdlter aus Scheibe einzubauen.
Doppeleinstellung. Kunststoff mit groBer Kapazitat. * Mozliwos¢ zamontowania podwajnych

* Silny rozdrabniacz ziemi o podwdjnej regulacji ¢ Zbiornik nasienny z plastiku o duzej pojemnosci. przednich talerzy.
wysokosci. * [lnacTukoBbivi ByHKep ceMAH 60/bLUO * BO3MOXHOCTb yCTaHOBKU [BONHOIO

* [IpOYHBINI KOMKOYAAMUTEb C ABONHON eMKOCTM!. rnepeaHero Ancka.

PEerynnpoBKo#i Mo BbICOTeE.

* Selettore dentato in bronzo regolabile su 20 * Ampia finestra d’ispezione per la corretta * Coperchio distributore dotato di spazzola
posizioni per eliminare semi doppi. regolazione della quantita di seme. e I'eiettore seme.

 Bronze foothed selector adjustable on 20 » Wide inspection window for the correct » Distributor cover equipped with brush
positions, fo avoid double sowing. regulation of the quantity of seeds. and seed gjector.

» Samenabstreifer in Bronze regulierbar auf 20 » GroBe Sichtfenster um die richtige * Verteiler Deckel mit einer Burste und der
Positionen, um Doppelsamen zu entfernen. Verstellung der Saatmenge zu prdfen. Ejektor des Saatguftes.

* Wybierak z brqzu uzebiony, requlowany w 20 * Duze okno inspekcyjne zapewniajqce wtasciwq * Pokrywa dystrybutora wyposazona w szczotke
pozycjach, dla eliminacji podwdjnych ziaren. regulacje ilosci wysiewanego ziarna. oraz wyrzutnik nasion.

» CenieKTop 13 6POH3bI perynmpyembii Ha 20 ¢ llInpokoe cMOTPOBOE OKOLLKO AJIf1 KOHTPO/IA * Konnak BbicearoLyero annapara nmeet
no3vunAax And ygasneHusa ,ClBOl;IHbIX CEeMHH. npasu/ibHOro pacrnpegesieHna KondectBa BCTPOEHHYIO LLIETKY N eXKEKTOP CEMAH.

CEeMHH.



MONOGERME MAXI 5

Con MAXI-5 continua I'evoluzione dell’elemento
6 MAXI. La robusta struttura, il distributore alto e il dop-

pio disco di apertura garantiscono produttivita
e precisione di tutte le tipologie di seme utilizzato nelle diverse
superfici di terreno, anche in presenza di avvallamenti o
residui colturali. La trasmissione a catena inoltre & garanzia di
affidabilitd e omogeneitd della distribuzione delseme sullafila.

MAXI 5 MONOSEED SOWING
ELEMENT

With MAXI-5 continues the evolution of the MAXI element.
The strong structure, the high distributor and the double
opening disc grant productivity and precision with all
types of seeds used in the various soil surfaces, even with
subsidence and crop residues. The fransmission by chain is
a further warranty of reliability and uniformity of the seeds
distribution on the row.

EINZELKORNSAELEMENT MAXI 5

Mit MAXI-5 geht die Entwicklung des Elements
weiter. Der starke Aufbau, der hohe Verteiler und die
Doppeldffnungsscheiben  garantieren  Produktivitat  und
Genauigkeit bei allen Arten von verschiedenen OberfiGchen.
Die verwendeten Samen werden auch bei vorhandenen
Talkessel oder Erntferlickstnden genau abgelegt. Der
Kettenantrieb ist auch eine Garantie von Zuverldssigkeit und
GleichmdBigkeit der Samenverteilung in der Reihe.

SIEWNIK PUNKTOWY MAXI 5 - ELEMENT
WYSIEWAJACY

W modelu MAXI-5 obserwujemy dalszq ewolucje elementu
wysiewajgcego MAXI. Mocna konstrukcja, wysoko potoZzony rozdzielacz
oraz redlica dwutalerzowa gwarantujg wysokq wydajnos¢ i precyzje
wysiewu wszystkich rodzajéw nasion do gleby o réznej strukturze
powierzchni, nawet na terenach z nieréwnosciami i pozostatosciami
roslinnymi. Naped taricuchowy sekcji stanowi dodatkowq gwarancje
niezawodnosci i réwnomiernosci wysiewu nasion w rzedzie.

BbICEBAIOLLMV AMITAPAT TOYHOIO
BbICEBA MAXI 5

MAXI-5 — at0o sBomouna snemeHta BbiceBa MAXI. [poyHas
CTPYKTYpa, BbICOKMI BbICEBAIOLLMI annapar N COLUHWK B BuUfe
ABOMHOrO ANCKa rapaHTupyroT MPOAYKTMBHOCTb M TOYHOCTb
rnocesa BCeX BWAOB CEMSH, WCMOMb3YEMbIX Ha pPasInYHbIX
cybcTpatax, a Takxke npy Hanmuun yriybneHnin u pacTUTEIbHbIX
ocTarkos. LenHas TpaHCMUCCHA - 9TO rapaHTud TOro, 470 CemeHa
pacnpenenaiTca PaBHOMEPHO M HaAEeXXHO B MOCEBHOM PAAY.



MAXI “PRE”

*Ruotino premiseme.

* Press seed wheel.

» Zwischenandrucksrolle.

* Koto dogniatajqgce nasiona.

* [lpukatbiBaroLLee KOneCcHKo.

 Selettore in bronzo perfettamente
aderente al disco.

* Bronze selector perfectly fitting the disc.

* Bronzen Selektor an der Scheibe
perfekt haftend.

* Doskonale dopasowany do tarczy wybierak
wykonany z brgzu.

* CenneKTop 13 6POH3bI MI0THO rpuieraet

K ZINCKY.

* Regolazione con manopola della profondita
di semina, molto semplice e precisa.

» Sowing depth adjustment by knob with
graduated indicator: very simple and precise.

» Finstellung der Saattiefe mit einem Handdreh-
knopf mit Messindex, sehr einfach und genau.

* Regulacja gtebokosci wysiewu pokrettem; bardzo
tatwa i precyzyjna.

* PerynupoBka rny6unHbl BbICEBA C MOMOLLbIO
pblyara, 04eHb NPOCcTas v TOYHas.

* Disco di semina in acciaio inox da 1,2 mm di
spessore, resistente e di facile sostituzione.

» Sowing disc in stainless steel 1,2 mm thick,
resistant and easy to replace.

» Sascheibe aus Edelstahl 1,2 mm dick, ver-
schleiBwiderstandsfahig und leicht zu ersetzen.

¢ Tarcza wysiewajqca ze stali nierdzewnej o grubosci 1,2
mm, wytrzymata i tatwa do wymiany.

¢ [1pOYHbIN M 1erko3ameHAEMbIV BbICEBatoLLMI
[AMCK M3 CTasu inox naoTHOCTero 1,2 mm.

2)

* Dispositivo disinnesto della fila.

* Row cut-off device.

» Reihenauskupplung.

* Wytqcznik sekcji wysiewajqcej.

* YCTPOVICTBO OTK/TIOYEHNA BbICEBAOLUMNX
CEeKUM.

* La guarnizione di tenuta in DERIN e il
disco di appoggio di grandi dimensioni.

» The DERIN seal gasket and the bearing
disk of big dimensions.

* Die Dichtung aus DERIN und die auf groBe
Abmessungen Unfterstiizung Scheibe.

¢ Uszczelka DERIN oraz tarcza ostonowa o duzych
wymiarach.

* lllnpokue onopa AN ANCKa U NPOKIaaKa
DERIN.

* Leva di facile regolazione per le ruote di
compressione, regolabili anche in larghezza.

e EFasy regulation lever for compression
wheels, width adjustable too.

» Hebel fir eine leichte Regulierung der Schra-
gandruckrollen, auch in Breite verstellbar.

* tatwa w obstudze dzwignia reqgulacji kot
ugniatajqcych; takze ich ustawienia na szerokosc.

* PerynupoBka riy6uHbl BbiceBa C MOMOLLbIO
PYYKU, OHeHb rpocTad N TO4YHaHd.

* Ruote di livello laterali indipendenti.

* Independent side level wheels.

* Unabhdngige Seitentiefenfihrungsrader.

* Niezalezne boczne kota poziomujqce.

» banaHcupyrowme 60KoBbIe Koreca
He3aBucuMble apyr oT apyra.

* Ruote copriseme variabili nella
dimensione e nella posizione.

* Press seed wheels, variable in
dimension and position.

* Variabele Zwischenandrucksrollen in
Abmessung und Position.

* Kota dociskowe o réznych wymiarach i
ustawieniach.

* BO3MOXXHOCTb perynsaumu pasmepa n
MO31LMIO KOMEC MOKPLITUA CEMSIH.



VERSIONI TELAIO
FISSO
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* Telaio rigido mono barra da 2,5 a 5,8 metri  * Telaio rigido con doppia barra con carrello di trasporto integrato
* Fixed frame single bar from 2,5 to 5,8 meters * Fixed frame with double bar with infegrated fransport trolley

e Einachsiger Starrahmen - von 2,5 bis 5,8 mt  Starrahmen mit doppelter Achse mit integrierter Transportkarre

® Rama sztywna jednobelkowa o dfugosci belki od 2,5 do 5,8 m. ® Rama sztywna dwubelkowa ze zintegrowanym wdzkiem transportowym.

* QuKcupoBaHHasA pama C eauHbIM BaioM 0T 2,5 40 5,8 METPOB ~ ® @ukcupoBaHHas pama C ABOViHLIM BalOM M BCTDOEHHbIM KOIECHbIM CTaHOM A1 TPAHCMOPTHPOBKM

Telaifissi di varie dimensionipermettono

di modulare al meglio le seminatrici in

base alle varie esigenze dei clienti, sia
che esse debbano seminare su piccole che su
grandi superfici.

FIXED FRAME VERSIONS

Fixed frames of various dimensions
allow to modulate at best the planters, as per
the different customs necessities, for seeding
both on small and big surfaces.

STARRAHMEN VERSIONEN

Die Starrahmen ermdglichen es die
Sdmaschinen in verschiedenen Varianten
nach den unterschiedlichen Bedurfnissen der
Kunden zu modulieren und somit auf kleinen
als auch auf groBen Fidchen zu séen.

WERSJE RAMY SZTYWNEJ

Ramy sztywne o réznych wymiarach umo-
zliwiajg najlepszy dobdr siewnika w zaleznosci od
réznorodnych potrzeb klienta umoZliwiajqc siew
zaréwno na matych jak i wielkich powierzchniach.

-
BEPCUU C

OUKCUPOBAHHOM
PAMON

DukcupoBaHHbIe pamMbl pas-
HbIX pa3mMepoB MO3BOAIT
Hanny4qwmm 06pa3omM Mo-
AenupoBatb CeAnKn  Ans
noceBa Kak Ha O60bLUMX,
TaKk M Ha MasneHbKux mo-
BEPXHOCTAX, yunTbiBas
pasnuyHble  noTpebHoCTU
K/INEHTOB.




VERSIONI
TELAIO TELESCOPICO

\
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» Telaio singolo telescopico con barra di lavoro da 4,5 metri  * Telaio doppio telescopico con barra di lavoro da 4,5 metri
* Single telescopic frame with 4,5 mt working bar » Double telescopic frame with 4,5 mt working bar

» Einzelteleskoprahmen mit Arbeitsachse von 4,5 Meter » Doppelteleskoprahmen mit Arbeitsachse von 4,5 Meter

* Rama teleskopowa pojedyncza z belkg roboczq o dtugosci 4,5 m. ® Rama teleskopowa podwdjna z belkq roboczq o dtugosci 4,5 m.

e CaBuraroLyasca egmHas pama ¢ pabo4yum BasaoMm ot 4,5 meTpoB e CaBuraroLyasacsa gBoviHasA pama ¢ paboyum Basom ot 4,5 meTpoB

Telai telescopici, grazie al sistema di sfili

idraulici doppi o singoli permette alle semi-

natrici di grandi dimensioni di oftimizzare
I'ingombro nelle posizioni di frasporto.

TELESCOPIC FRAME VERSIONS

Telescopic frames, thanks fo the system of
double and single hydraulic extensions, allow the big
dimensions planters to opfimize the encumbrance
during the fransport position.

* Aftacco a 3 punti.

* 3 points linkage.

e 3 Punkt Bock.

* 3-punktowe zawieszenie.
* 3x To4Ye4Has cuerika.

TELESKOPRAHMEN VERSIONEN

Dank des Teleskoprahmens mit doppelter
oder einzelner hydraulischer Erweiterung ist es
moglich die SGmaschine far den StraBentransport in
eine optimale Breite zu bringen.

WERSJE RAMY TELESKOPOWEJ

Hydraulicznie rozktadane ramy teleskopowe, dzieki
uktadowi z pojedynczym lub z podwodjnym teleskopem, w
przypadku siewnikéw o duzych gabarytach umozliwiajq opty-
malne roztozenie ciezaru maszyny w potozeniu transportowym.

BEPCUM CO ]
CZABUTAIOLLEVICS PAMON

Teneckonnyeckaa pama, 6narogapa  ABOVIHbIM WNN
oANHaPHbLIM r'MAPaBINYECKUM PACTAXEHNAM, T03BOIAET
onTUMu3npoBaTk rabapunTbl CeAIoK 60/bLUNX Pa3MepoB
rpu TPaHCHOPTUPOBKE.

* Larghezza di trasporto 2,55 - 3,0 - 3,25 m
e Transport width 2,65 - 3,0 - 3,25 mt
e Transportbreite 2,55 - 3,0 - 3,25 mt
e Szerokosc transportowa 2,55 - 3,00 - 3,25 m
e linpuHa npu TpaHcnopTte 2,55 - 3,0 - 3,25 mt



TELAIO

TELESCOPICO
INTERFILA VARIABILE
IDRAULICA FLEX

Telaio FLEX, sistema a
G sfili doppio telescopico

e possibilitd di modula-
re le interfile di semina da cm
45/75idraulicamente, grazie al
¢ Folding frame quale la seminatrice riesce ad
* Klappbarer Rahmen avere le medesime dimensioni
* Rama sktadana tra posizione di lavoro e
* CknapHan pama ingombro garantendo inoltre
una chiusura in frasporto fino
amt. 2,50.

W) !edonegherdedsponedestemiaindpendent IELESCOPIC FRAME VARIABLE
HYDRAULIC ROW DISTANCE FLEX

mento al terreno.

FLEX frame, double telescopic extensions
system and possibility to modulate hydrauli-
cally the seeding row distance from 45 to 75
cm. Thanks tfo this system, the planter results
to have the same dimensions in working
position as well as encumbrance further
granting a transport dimension up to 2,50 mt.

TELESKOPRAHMEN MIT HYDRAU-
LISCHEM VERSCHIEBBAREM
REIHENABSTAND FLEX

FLEX Rahmen, Doppel-Teleskop Erweiter-
ungssystem und Moglichkeit zur hydrau-
lischer Modulation der Reihenabstédnde von
45 bis 76 cm, dank dem die Samaschine,
die gleichen Abmessungen zwischen der

TELAIO
PIEGHEVOLE

T
|

— The folding frame with independent ends allows a Arbeitsposition und AusmaB vermdogt und
perfect adaptation to the soil. auch ein Verschluss wahrend Transport bis
zur 2,50 mt gewdhrleistet.
/D—E Die unabhdngigen Ende des Klappbaren Rahmen RAMA TELESKOPOWA Z
ermaoglichen eine perfekte Anpassung auf Boden. HYDRAULICZNIE ZMIENIANYM

ROZSTAWEM RZEDOW SERII FLEX

Hydraulicznie podwdjnie rozktadana teleskopowa
rama FLEX umozliwia hydraulicznie sterowanqg
zmiane odlegfosci miedzy wysiewanymi rzedami

>  Niezaleznie poruszajqce sie ramiona ramy sktadanej pozwalajq
PL  hadoskonate dopasowanie do powierzchni gleby

—~  CknapgHasi pama ¢ He3aBNCHUMbIMU KOHEYHOCTAMM w zakresie od 45 do 75 cm. Dzieki temu systemowi
M0O3BOJIAET ONTUMAaJIbHO a4arT1upoBaTbCH K MOBEPXHOCTH. siewnik moze miec te samgq szerokos¢ (2,5 m) podczas
pracy jak i podczas transportu.
CABUTAIOLLUAACAH PAMA
N r'MAPABJINHEKCKAA

PEIrYIINPOBKA MEX/YPAObA FLEX

Pama FLEX - aTO Teneckonuydeckad cucrtema
ABOMHbLIX  TMAPABINYECKUX  PACTAXEHWUH,
a TaKkXxe [MapaBlIMYECKON  PerynnpoBKu
paccToAHuA MexXAypaabA Bbicesa oT 45 Ao
75 cm. bnarogapsa aTon pame cesanka 6yget
UMETb OAMHAKOBLIM pasmMep Kak B paboyem
pexume, Tak W pu  TPAHCHOPTUPOBKE,
coxpaHAAa  pasmvep 2,50 M B CIIO)KEHHOM
COCTOAHUN A11f1 TPAHCMOPTUPOBKU.



* Cambio distanze interpianta di facile
accesso.

e Easy adjustment of plants distance.

» Finfache Verstellung vom Pfianzenabstand
mit leichtem Zugang.

* Regulacja odlegfosci miedzy roslinami z
tatwym dostepem.

* [TpocTON AOCTYN K PErympoBKe pacCcToAHUSA
MeXAy pacTeHUAMM.

* Telaio telescopico idraulico di grande
robustezza.

» Very strong hydraulic telescopic frame.

» Hydraulischer Teleskoprahmen von groBer
Stdrke.

* Bardzo solidna teleskopowa rama
hydrauliczna.

e [nppaBnu4ecku caBuraroLasca pama
BbICOKOU MPOYHOCTHY.

 Regolazione quantitd concime
centralizzata.

e Cenftralized adjustment of fertilizer’s
quantity.

e Zentralisierte Verstellung von der
Dlngermenge.

« Scentralizowana regulacja ilosci nawozu.

¢ LleHTpanu3oBaHHas perynmpoBka
KonmuyecTsa yaobpeHui.

 Spandiconcime di grande capacita
(750 - 960 litri).

* Big capacity fertilizer tank
(750 - 960 litres).

» GroBes Fassungsvermogen des
Ddngerstreuers (750 - 960 L).

e Zbiornik nawozu o wielkiej pojemnosci
750-960 litréw.

e bonbLuas eMKoCTb byHKepa yAaobpeHui
(750-960 n).

* Ruote di trasmissione anteriori da 20x8-10
regolabili sulla carreggiata del trattore.

e Front fransmission wheels 20 x 8-10,
adjustable with the tractor’s carriageway.

* Frontantriebsrdder 20 x 8-10, verstellbar laut
die Spurweite des Schleppers.

* Przednie kota transmisyjne 20 x 8-10 regulowalne
na catej szerokosci rozstawu traktora.

e [lpuBoaHbie nepenHune koneca 20 x 8-10,
perynvpyemsie Mo Konee TpakTopa.

* Regolazione rapida inteffila, idraulica
a passo.

e Fast adjustment of row distance,
hydraulic and step.

» Schnelle Verstellung vom Reihenabstand,
hydraulisch und schrittweise.

e Szybka hydrauliczna, skokowa regulacja
odlegtosci miedzy rzedami.

e bbicTpas ruapasnnyeckas cTyneHyaras
perynupoBka MexaypaabA.



SPANDICONCIME
FERTILIZER
DUNGERSTREUER
NAWOZ
PA36PACbLIBATE/Ib
YIOBPEHUN

*Spandiconcime disponibili in tre capacita (It) e
montati a seconda del modello: vasca da 90
ad una uscita; vasca da 227 a due e tre uscite;
vasca da 290 a tre uscite.

e Fertilizer available in three capacities (It) and
installed according with the model: hopper of 90
It. with one outlet; hopper of 227 It. with two and
three outlets; hopper of 290 It. with three outlefs.

» Dungerstreuer verflgbar in drei GréBen (L) und
montiert nach den Typ; Behditer von 90 | mit
einem Ausgang, Behdlter von 227 | mit zwei und
drei Ausgangen und Behdlter von 290 | mit drei
Ausgdangen.

e Zbiorniki nawozu do dyspozycji w trzech rozmiarach
(litry) i montowane w zaleznosci od modelu: zbiornik
90/ o jednym wylocie; zbiornik 227 | o dwdch lub trzech
wylotach; zbiornik 290 | o trzech wylotach.

e PasbpacbiBatesnb yaobpeHuii B Haam4dme ¢
TPemsA BapuaHTaMu eMKOCTEVN, MOHTUPYEMbIX B
3aBucuMocTu o1 Mogenn: 6yHkep Ha 90 11 ¢ oAHUM
BbIXOAOM; 6YHKep Ha 227 11 ¢ ABYMSA U TPeMsA
BbIxogamu; 6yHkep Ha 290 1 ¢ TpeMs BbIXogamMy.

* Vasche di grande capacitd con ampia

bocca di carico, basso piano di carico
e campo di utilizzo da 50 kg/ha a
700 kg/ha (in funzione della densitd).

* Big capacity hopper with big loading
mouth, low loading surface and usage
field from 50 kg/ha to 700 kg/ha (in
function to density).

» Dungerstreuerbehdlter mit groBen
Kapazitaten, niedrige Ladehdhe und
mogliche Ddngung von 50 Kg/Ha bis
700 Kg/Ha (kommt auf die Dichte an).

e Zbiorniki o duzej pojemnosci z szerokim
i ptaskim otworem tadunkowym i o
mozliwosci wysiewu od 50 kg/h do 700 kg/h
(w zaleznosci od gestosci).

* ByHkepa 60/1bLLION EMKOCTU C LUMPOKUM
0TBEPCTHEM AN 3arpy3Ku, AOCTYNHbIM
YPOBHEM 3arpy3K1 1 ananasoHom oT
50 kr/ra go 700 kr/ra (B 3aBMCMMOCTU OT
M/10THOCTH).

Spandiconcime
capacita
2x230L.

Spandiconcime
capacita
2x290L.

Spandiconcime
capacita i
1x7251L.

MICROGRANULATORE
MICROGRANULATOR
MICROGRANULATOR
MIKROGRANULATOR
MUKPOIPAHYJIAT

* Microgranulatore in acciaio inox con
vasca da 12 It (oppure 27).

Alta precisione di distribuzione e facile
regolazione.

« Stainless steel microgranulator with
hopper from 12 It (or 27). High precision
of distribution and easy regulation.

» Microgranulator aus Edelstahl mit einem
Behdlter von 12 Liter (oder 27 Liter).
Hohe Genauigkeit der Verteilung und
einfache Regulierung.

* Mikrogranulator z nierdzewnej stali o
zbiorniku 12-litrowym (lub 27-litrowym).
Wysoka precyzja wysiewu i tatwa regulacja.

* EMKOCTV [/ BHECEHNE MUKPOrpaHynaTa
U3 HepxxasetoLyev ctanm Ha 12 n (wnn 27
11). Bbicokas TOYHOCTb pacrpeneneHns n
npocTas perynupoBka.

ASSOLCATORE

COULTER

SCHAR
REDLICA

COLUHUK

 Disponibili assolcatori concime in
funzione del terreno: a vomeri per
terreni tradizionali o a disco per terreni
con residui culturali o difficilmente
penetrabili.

Fertilizer coulters are available
according with the soil type: share

ones for traditional grounds or disk

ones for grounds with waste of previous
culfivation or almost impenetrable.
Verschiedene Dlngerscharen verflgbar:
normale Scharen flr fradizionelle Béden
oder mit Doppelscheiben fir Béden mit
Pflanzenresten.

Do dyspozydji redlice nawozowe w zalezno-
Sci od terenu: stopkowe na gleby dobrze
uprawione lub talerzowe na gleby twarde z
resztkami upraw, trudne do penetradji.
Hanun4ne coluHnKoB Ha BbiXoA4bl
pacnpenenutess yaobpeHuii B
3aBMCUMOCTM OT cybcTpara: 0bbi4HbIe
aHKepPHble COLLUHVNKN niin B Buae ANCKOB
AJ1A NO4YB C KY/IbTYPHbIMW OCTatkamu nin
715 [1710X0 MPOHML@eMbIX 0YB.




. L TOTALE
o= CONTROLLO
ELETTRONICO

DELLA SEMINA

* La distribuzione con vite senza
fine assicura una ottimale

distribuzione con qualsiasi tipo o » Conteggio parziale e totale della superficie lavorata.
di concime. * Partial and total calculation of the working surface.

» The distribution with augers e Totale und partielle Zahlung der bearbeiteten
assures an optimal distribution Oberficche.
of any type of fertilizer. * Obliczanie czesciowej i catkowitej powierzchni obsiewu.

e Die Verteilung mit Schnecke » O6Lmi 1 YacTUYHbIN nogcyeT obpabarsiBaemost
gewdhrleistet eine optimale MOBEPXHOCTH.

Verteilung jedes Typ von e
Ddnger. « Segnala la mancanza di seme sulla fila, dispone di

* Podajniki slimakowe zapewniajq contaettari parziale e totale.
optymalna dystrybucje wszystkich « It indlicates the lack of seeds on the row, it’s also
rodzajéw nawozow. equipped with partial and total hectare counter.

* [inctpnbyuns ¢ nomoLLbto * Signalisiert die Samenlosigkeit auf der Reihe, verflgt
6ecKoHeYHOro BuHTa 03BonAeT Uber einen Teil- und totalen Hektarzahler.
onTnumasibHoe pacripeserneHne e Sygnalizuje brak ziarna w kazdym rzedzie i jest wyposazony w
7106070 THNa yRo6PEeHMI. licznik podajqcy czgstkowq i catkowitq liczbe hektaréw.

lMopaet curHan OTCYyTCTBNA CEMEeHUN B pALaY, OCHaLLleH
HYacTUYHBIM U OOLUMM CHETHUKOM rektap.

=z

Segnala la mancanza di seme sulla fila, dispone
di contaettari parziale e totale, indicazione della

Spandiconcime velocitd di avanzamento e della distanza percorsa.

capacita r * |t signs missing of the seed on the row; equipped with

1x960 L. ! . partial and total hectare counter, indicates running speed
‘ and covered distance.

Signalisiert die Samenlosigkeit auf der Reihe, verfagt
Uber einen Teil- und totalen Hektarzéhler; zeigt
Arbeitsgeschwindigkeit und zuricklegte Strecke.
Sygnalizuje brak ziarna w kazdym rzedzie, jest wyposazony w
catkowity i czgstkowy licznik hektaréw, wskaznik predkosci i
przejechanej odlegtosci.

KoHTporsib BbicEBA Ha KaXkAoM PAAY, Hanndme
4acTUYHOrO 1 MOMIHOrO CHETYMKOB reKTap, noka3aHus
CKOPOCTU NPOABUXEHNA U MPONAEHHOTO PACCTOAHUA.

o

Rispetto ai precedenti monitor consente di sapere
anche la distanza di semina per ogni fila, il numero
di semi per ettaro e il tempo di lavoro. Possibile
anche la gestione del diserbo.

In comparison with the other monitors it lets also

to know sowing distance on each row, number of
seeds per hectare and working time. Management
of clearance from weeds is also available.

Im Vergleich zu den andern Monitoren kann

man auch den S&abstand der einzelnen Reihen,

die Samenzahl pro Hektar und die Arbeitszeit
kontrollieren. Man kann auch die Unkrautbekdpfung
organisieren.

W poréwnaniu z innymi wersjami komputera wyswietla rowniez
dane takie, jak: odstep miedzy nasionami w rzedzie, ilos¢ nasion
wysianych na hektar oraz czas pracy. Urzqdzenie umozliwia
réwniez zarzqdzanie odchwaszczaniem.

B otnnyme ot npeabiayLLmMx MOHUTOPOB MO3BONAET
0oTCIeaANTbL PacCTOAHNE MoceBa A/ KaXXAoro paaa,
KO/IMYECTBO CEMSH Ha rektap v Bpems paboTsi.
B03MOXKHOCTb TakXe KOHTPO/IA MUKPOrpaHynaTa.

o Monitor PM 300E adatto a seminatrici superiori a 12
file completo di varie funzioni.

PM 300E monitor suitable for planters over 12 rows,

complete with several functions.

Monitor PM 300E fur Sémaschinen mit mehr als 12

Reihen, mit verschiedenen Funktionen.

Komputer PM 300E przeznaczony do siewnikéw ponad 12

rzedowych, obstugujqcy szereg funkgji.

* MoHuTop KOHTponsa PM300E c pa3nnyHbivMy oyHKUNAMY
719 ceAnok 6onee Yem 12 psagos.




ACCESSORI
ACCESSORIES

Copriseme tipo “corto”
“Short” type cover seed
Kit for rubber wheels at"V” shape 2”
FUTURA

Ruote di compressione a “V” in gomma 02
da 2” FUTURA

Ruote di profonditd strette 400x65 06 Ruota farmflex + copriseme 07 Disco liscio anteriore aprisolco per 0 8
Narrow depth wheels 400x65 m Farmflex wheel + cover seed m MAXI-5 m

Cutter maximum depth MAXI-5

Kit serbatoio 60 L 'I 2 Trasmissione spandi cambio continuo 'I 3 Kit micro maggiorati 25 litri (inox) 1 4
Set 60 litres tank Fertilizer fransmission continuous gear Big microgranulator tank with capacity
25 It (stainless steel)

Kit ruote anteriori ”20.0” 'I 9 Coppia ruote regolabili 5.00/15 20 Presa di forza 1000 giri/min 2 'I
Front wheels 20.0 Adjustable couple of wheels 5.00/15 P.T.O. shaft 1000 tours/min



Falcione per massima profondita FUTURA 03 Kit spartiresidui rotativo a stella (MAXI-5) o 4 Copriseme a baffetti per MAXI-5 (non 0 5
Cutter maximum depth FUTURA 0 Rotary star residual spreader (MAXI-5) @ compatibile con premiseme) 0
Front cover seed for MAXI-5

Disco liscio anteriore aprisolco 09 Kit ruota premi-seme per MAXI-5 1 0 Assolcatore per terreni aridi 'I 'I
per MAXI-5 Press seed wheel kit for MAXI-5 Coulter for dry soils

Front disc opener for MAXI-5

Kit disco anteriore 'I 5 Raschiafango 'I 6 Coppia ruote 6,5-80/15 'I 7 Kit trasmissione idraulica 'I 8
ondulato d. 465 @ Scraper @ Couple of wheels @ Hydraulic transmission kit @

Wavy front disc d. 465 6,5-80/15

Molla supplementare elemento 22 Cop_piq ancore rompisolco so_lo per 2 3 K'ii fari ) 2 4
Addiitional spring pressure element telaio fisso o singolo telescopico Lights kit
Couple of share furrows only for fixed
frame or single telescopic



Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Semplice Doppio Portati

telescopico telescopico Pieghevole grande

Flexé | Flex7 | Flex8 Simple Double Folding larghezza
UM telescopic telescopic Carried wide

Larghezza lavoro

Working widith mt 3.0 45 6.0 2.70-45 3,15-525 3,60-6,0 4.5 4.5 6.0 9.0

Trasporto / Transport mt 2.6 4.1 5.6 2.55 3,2 3,0 3.25 3.0 3.0 3.0

n° file mais / n° maize row 4 6 8 6 7 8 6 6 8 12

noﬁle bietola 6 ) 12 ) ) ) ) i 12 18

ne sugar beet row

Interfila mais

e cm  70/75/80 70/75/80 70/75/80  45-75 45 -75 45 -75 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80

izl [oEiel cm 45 - 45  45-75 45-75  45-75 - - 45 45

Row distance sugar beet

Turbina / Whirl pdf 540 rom/min (standard) - 1000rPm/min (optional)

Pneumatici / Tyres 2x5.0-15 2x6.5-15 4x6.5-15 20x8.0-10 20x8.0-10 20x8.0-10 20x6.5-15 20x6.5-15 4x6.5-15 8x6.5-15

Scatola distanza / Gear box 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2

Marcdfile idraulici serie serie serie serie serie serie serie serie serie serie

Hydraulic row markes i 7 [ i 7 7 7 series series series

. . m 2x227L  2x290L 4x227L serie serie serie  2x290L o 1x960L 2x227L

Spandiconcime / Fertilizer optfional optional optional series series series optional optional . L

Spandiconcime grande

capacita 1x750L 1x960L 2X960L  1x750L 1x960L 1x960L 1x960L - 2x960L

Fertilizer big capacity

Coclea di carico - - - - - - optional optional - -

Loading auger - =

Microgranulatore : : : : : : ’ ’ ’ '

Microgranulator optional | optional opfional opfional optional optional opfional optional optional optional

Contaettari / Hectares counter optional = optional optional optional optional optional optional optional optional optional
- 1 " serie serie serie serie serie serie serie serie serie serie

Disinnesti fila / Row exclusion e e el . ; . . . series series series
. f f . q . . . serie serie serie . . . .

Kit illuminazione / Lights kit optional opfional optional T el T optional optional optional optional

Carrello di frasporto . serie

Transport trolley . . opfional ) ) ) . ) . series

FESREEITes (el Kg = 810 1030 1700 1210 1460 1670 1090 1140 1800 3260

Weight maize planter

Peso seminatrice bietole Kg 990 ) 2010 ) : ) ) ) 2230 )

Weight sugar beet planter



FUTURA S um

Larghezza lavoro

Semplice
telescopico

Simple

telescopic

Doppio
telescopico
Double
telescopic

Pieghevole
Folding

Portati
grande
larghezza

Carried wide

Working width mt 3.0 4.5 6.0 4.5 4.5 6.0 9.0

Trasporto / Transport mt 25 4.0 5.5 3.0 25 3.0 3.0

n° file mais / n° maize row 4 6 8 6 6 8 12

noﬁlesoyc 6 ) 12 ) ) 12 18

n°soya row

Interfila mais

Ry Gl aTes G cm 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80

In’rerﬁlq soia cm 45 ) 45 ) ) 45 45

Row distance soya

Turbina / Whirl pdf 540 rom/min (standard) - 1000rpm/min (optional)

Pneumdatici / Tyres 2x5.0-15 2x6.5-15 4x6.5-15 2x6.5-15 2x6.5-15 4x6.5-15 8x6.5-15

Scatola distanza / Gear box 1 1 2 1 1 3 2

Marcdfile idraulici serie serie serie serie serie serie serie

Hydraulic row markes series series series series series series series

. ’ - 2x227L 2x290L 4x227L 2x277L 2x227L

Spandiconcime / Fertilizer optional optional optional optional optional : il

Spandiconcime grande

capacita - - - 1x960L 1x960L - 2x960L

Fertilizer big capacity

Coclea di carico _ ) ) e iong] T ) _

Loading auger

Microgranulatore : : : : ’ ' ’

Microgranulator optional optional optional optional optional optional optional

Contaettari / Hectares counter optional optional optional optional optional optional optional
- q " serie serie serie serie serie serie serie

Disinnesti fila / Row exclusion series series series series series series series

Kit illuminazione / Lights kit optional optional optional optional optional optional optional

Carrello di frasporto . serie

Transport trolley . . opfional ) . ) series

F2E0 SEINEINES Miels Kg 540 850 985 1010 1050 1620 2900

Weight maize planter

Peso seminatrice soia Kg 670 ) 1650 ) ) 1890 )

Weight soya planter

Dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.
Technical datas and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve.
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